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1. Allgemeines. 


K. Schreber. Die Anerkennung des Energiesatzes. Zum 75. Geburtstage 
der allgemeinen Warmelehre. Dinglers Journ. 340, 13—15, 25—28, 1925, 
Nr. 2 und 3. 


Arthur Schuster. John Prescott Joule (1818—1889). Nature 115, 56—57, 1925, 
Nr. 2880. 


John Alexander Me Clelland (1870—1920). Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 
V—IX, 1924, Nr. 740. 


Henry E. Armstrong. The Life of Lord Rayleigh. Nature 115, 47, 1925, Nr. 2880. 
R. Siiring. Paul Schreiber +. Meteorol. ZS. 42, 60—62, 1925, Nr. 2. 


Arthur Schuster. Balfour Stewart (1828—1887). Nature 115, 87—89, 1925, 
Nr. 2881. ScHEEL. 


Eugen Irion. Ein Blick auf das moderne Materialprifungswesen. Ma- — 
-schinenbau 4, 174—177, 1925, Nr. 4. Kurzer Hinweis auf die Wichtigkeit statischer 
“und dynamischer Festigkeits- und Hartebestimmungen. Naher beschrieben werden 
der Kugelfallhammer nach Wiist und Bardenheuer, der Prifsupport zur Ermitt- 
‘Tung der Schnittkrafte (Langs-, Vertikal- und Radialdruck) an Werkzeugmaschinen 
‘und ein an stehenden und liegenden Maschinen zu brauchender Kraftprifer fir die 
-Eichung. Die Harte dinner Bleche wird durch gleichzeitigen Kindruck zweier genau 


-gentrisch iibereinandergelagerter Kugeln gepriift. BreRnvt. 


‘Descriptions of new instruments to be shown at the exhibition of elec- 
trical, optical, and other physical apparatus to be held by the Physical 
Society of London and the Optical Society on 7th and 8th January, 1925. 


Journ. scient. instr. 2, 65—111, 1924, Nr. 3. ScHEEL, 


A. 0. Rankine. A simple viscosimeter for gases. Journ. scient. instr. 1, 105 
111, 1924, Nr.4. [S. 669.] VALENTINER. 


the Svedberg and Herman Rinde. The ultracentrifuge, a new instrument 
‘or the determination of size and distribution of size of particle 
n amicroscopic colloids. Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 2677—2693, 1924, 
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Nr. 12. Zunichst wird eine neue ,Ultrazentrifuge“ beschrieben, welche ein 
auBerst wirkungsvolles Arbeiten mit amikrovischen Kolloiden gestattet. Ins- 
besondere wird durch Wasser- und Olstro6me ein Ausgleich der Temperatur- 
unterschiede, die infolge der Reibung entstehen, bewirkt, wodurch Warme- 
leitungestrome in den Zentrifugierréhren vermieden werden. Nimmt man zunachst 
das Sol von gleichmaSiger KorngréBe an (Teilechenradius = r), so hat man 


97 In ~ 
bei sinngemafer Anwendung der Stokesschen Gleichung + = 2(e, -0,)to2? wo 
n = Reibungskoeffizient des Lésungsmittels, 90, — Dichte der dispergierten, og —= der 
dispergierenden Phase, «w = Drehungszahl der Zentrifuge, a = Entfernung des 
Meniskus der Flissigkeit von der Drehachse, « = Entfernung der Grenze zwischen 
Sol und klarer Lésung von der Achse nach Zentrifugieren wahrend der Zeit t. Die 
Rohren wurden wahrend des Zentrifugierens entweder in gewissen Zeitabstanden 
photographiert, oder mit einem Teleskop beobachtet. Aus den zusammengehorigen 
Werten fiir « und ¢ konnte der mittlere Teilchenradius ermittelt werden. — Besteht 
eine gewisse Verteilung auf mehrere Radien, so wird der Meniskus des Sols nicht 
scharf sein, vielmehr wird. sich zu jedem Zeitpunkt ¢ eine Kurve c,(#) durch Aus- 
photometrierung der Photographien ermitteln lassen, wo c, die Konzentration des 


é : ; : de dc, /dry\ / x2 dica 
Sols bedeutet. Es lift sich leicht zeigen, daf ap =e aa ays wo ¢ die Ver- 


: : : Lie 
teilungsfunktion auf die verschiedenen 7-Werte bedeutet. FS ist aus der ersten 


Gleichung zu entnehmen. — Die Messungen sind an verschieden hergestellten Gold- 
solen ausgefihrt, die Verteilungskurven zeigen sehr scharfe Maxima, die Sole sind 
verhaltnismabig einheitlich. In Gegenwart von Gelatine laBt sich aus den Versuchs- 
daten auf eine Adsorptionsschicht von Gelatine um die Teilchen schlieSen. GyrMant. 


Walter Block und Walter Dziobek. Uber ein Verfahren zur Prifung von 
Kubizierapparaten. Gas- und Wasserfach 67, 1924, Nr. 28. Wenn man bei 
einem Kubizierapparat fiir Gasmengenmessung den Stand des Sperrwassers bei 
offener Glocke mit, dann aus dem Bassin eine gemessene Wassermenge ablaBt, und 
dann weiter den Druck des Gases in der Glocke so weit erhoht, bei feststehende 
Glocke, daS der Wasserstand im Bassin auf den friheren Stand ansteigt, so erhalt 
man den genauen Raumgehalt der Glocke zwischen den Stellen, die dem erster 
Wasserstand in ihr und dem zweiten entsprechen. Durch ein mit dem innerer 
Raume der Glocke verbundenes Wasserstandsrohr kann man diesen leicht ermitteln 
Man hat so die Méglichkeit, mit einfachen Mitteln eine~sehr genaue Raumgehalts. 
bestimmung durchzufiihren, wobei man die Schwierigkeiten der sonst wblicher 
Prifung mit Luft vermeidet. Als einzige Korrektion ist der Raumgehalt des in das 


Innere der Glocke hereinragenden Teiles des Luftrohres anzubringen, was leichi 
rechnerisch oder experimentell erfolgen kann, Bock 


M. Nicloux. Balances micro-analytiques. (Soc. Frang. de Phys. Bull. Nr. 207. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 127 8, 1924, Nr.12, Eine kurze Notiz tber dic 
Kuhlmann - Mikrowage und eine neue Wage von Longue, bei der eine Mikrometer 
einrichtung unmittelbar die Milligramme bis zu 0,001 mg gibt. Bio 


C 
C. B. Bazzoni. A flexure microbalance. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, scl 
1924, Nr. 6. | Mikrowage nach Salvionischem Typ: Quarzfaden (10 bis 12cm lang 
etwa 0,lmm Durchmesser) in weiter, liegender Glasflasche, 


am seasthopten sic 


‘ 
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befestigt. Boden abgesprengt und statt dessen eine diinne Planglasplatte angekittet, 
durch welche das freie Ende des Quarzfadens mit Mikrometermikroskop besehen 
werden kann. Ladung der Wagschale durch seitlichen Stopfen, Ansitze zum Trocknen, 
Gasdurchspiilen, Evakuieren. Méglichkeit, die Flasche in einem konstant tempe- 
rierten Olbad zu gebrauchen. Empfindlichkeit etwa /,00000 Mg. 1Lichtbild. Kwyzeriye. 


H. S. Rowell. A modified spherometer. Journ. scient. instr. 2, 17—20, 1924, 
Nr. 1. Dreibeiniges Sphaérometer, bei dem die Mikrometerschraube aus dem Mittel- 
punkt an Stelle eines FuSes verlegt ist. Der mittlere Fu8 hat mit den beiden auBeren 
gleiche Lange. Anwendung, um Zylinder zu messen. KNIPpPine. 


Antonio Sellerio. Saggio sull’ interpretazione delle migure e delle leggi 
naturali. Pubblicazione dell’ Istituto Fisico, R. Universita di Palermo. 72 8. 1924. 
Der Verf. untersucht, auf welchem Wege wir zur Aufstellung von Naturgesetzen ge- 
langen und inwieweit wir dabei von Vereinbarungen Gebrauch machen. Nur iber 
meSbare GréSen kann in Form von Gesetzen etwas ausgesagt werden. Um aber eine 
GroBe messen zu kénnen, mu$ man ihren Zahlenwert erst einmal durch irgend einen 
Zusammenhang mit den Zahlenwerten bereits bekannter GréBen definieren. So 
kommt man z. B. zu der Definition des Zahlenwertes der Geschwindigkeit als des 
Verhaltnisses der Zahlenwerte des Weges und der Zeit. Proportionalitatskonstanten 
werden hierbei der Einfachheit halber im allgemeinen weggelassen. Sie missen nur 
dann zugefiigt werden, wenn die Erfahrung dazu nétigt. So ware es z. B. unndtig, 
zwischen Masse und Volumen zu unterscheidén, wenn alle Stoffe dieselbe Dichte 
hatten. Die ,Dimensionen“ der GréSen haben nur den Zweck, die Umrechnung von 
einer Hinheit auf die andere zu erleichtern. Beschrankt man den Hinheitenwechsel 
durch irgend eine Bedingungsgleichung, so entstehen ,,dimensioni fittizie“, kiinstliche . 
Dimensionen ohne physikalische Bedeutung. Das elektrostatische und das elektro- 
magnetische System sind solche kinstliche Dimensionssysteme. Die Dimensions- 
gleichungen spiegeln die Entwicklung der physikalischen Definitionen wieder. Man 
sollte nie vergessen, wieviel Ubereinkunft in diesen und damit in den physikalischen 
Gesetzen steckt, die nur menschliche Darstellungen der Erscheinungen sind. Der 
Verf. zeigt ausfiihrlich, wie man z. B. die Zeit durch den von einem fallenden 
K6érper durchlaufenen Weg definieren kénnte, und zwar trotz der Ungleichformigkeit 
der Fallbewegung; man brauchte nur gewisse Forderungen zu stellen, vor allem die, 
daS unter identischen Bedingungen die Erscheinungen in identischer Weise ab- 
laufen. : WaLtor. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Hans Thirring. Uber die empirische Grundlage des Prinzips der Kon- 
stanz der Lichtgeschwindigkeit. ZS, f. Phys. 31, 133—138, 1925, Nr. 1/4. An 
Hand des neueren Beobachtungsmaterials wird gezeigt, daS die Ritzsche Theorie der 
Lichtausbreitung unhaltbar ist und da de Sitters astronomischer Beweis fur die 
Unabhangickeit der Lichtgeschwindigkeit vom Bewegungszustand der Lichtquelle zu 
Recht besteht. THIRRING. 


Norman Campbell. The interrelations of modern physics and modern 
psychology: a reply. Journ. Frankl. Inst. 198, 817—826, 1924, Nr. 6. ScHEEL. 
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Ernst A. Brauer. Einfache Konstruktion der Beschleunigung. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 4, 348—349, 1924, Nr. 4. Die Konstruktion setzt voraus, da die 
Zeichnung der ebenen Bahn vorliegt, welche ein Punkt beschreibt, und dal man sie 
mit einer Zeitteilung versehen, d. h. solche Punkte 1.2 3 4... markieren kann, die 
nach gleichen Zeitintervallen t erreichen werden. Zieht man in einem dieser Punkte, 
z. B. 2, eine Tangente zur Bahn, tragt auf derselben die Strecke 13 ab und bezeichnet 
ihren Endpunkt mit 4’, so kann der Vektor 24’ naherungsweise als derjenige Weg 
gedeutet werden, den der laufende Punkt in der Zeit 2 zuricklegen wirde, wenn 


er sich von 2 aus mit der nach GréSe und Richtung gleichbleibenden Geschwindig- 
13 


keit OF weiter bewegte. Da er in Wirklichkeit nach 4 gelangt, so ist die Strecke 4/4 

die Deviation in der Zeit 2¢ beim Durchlaufen des Weges 2 4. Bezeichnet man die 

mittlere, naherungsweise in dem Zeitmittelpunkt 3 stattfindende Beschleunigung 
; , oe 1 2 3 

mit 3, so ist bekanntlich die Deviation 4/4 = > 3 (2¢)?, also die Beschleunigung 


< 


Lies 
ie oe) a Tragt man den Vektor 4’ 4 oder ein Vielfaches davon in 3 an und 


verfahrt entsprechend in allen anderen Zeitpunkten, so erhalt man ein anschauliches 
Bild der Beschleunigung ftir die ganze Bahn und kann leicht die Stellen heraus- 


finden, wo die gréften Beschleunigungen, also auch die gréSten Kraftwirkungen auf- 


treten. BRAUER. 


_M. Griibler. Zur graphischen Ermittlung der Beschleunigung. ZS. f. 


angew. Math. u. Mech. 4, 521, 1924, Nr. 6. Tragt man die Geschwindigkeit der Be- 
wegung eines Punktes in ebener Kurve in Vektorform senkrecht zur Bahnkurve, also — 
um + oder —90° gedreht, als Ortsfunktion auf, so erhalt man eine Geschwindig- 
keitsschaulinie, fiir die die Sitze gelten: 1. Konstruiert man fiir die Vektorspitze der 
um = 90° gedrehten Geschwindigkeit eines Punktes die Schaulinie der um 90° ge- 
drehten Geschwindigkeit, so erhalt man die Schaulinie der Beschleunigung des be- 
wegten Punktes. 2. Die Spitze des Beschleunigungsvektors eines bewegten Punktes 
liegt auf der entsprechenden Normalen der Schaulinie der gedrehten Geschwindig- 
keit. — Der von Prof. Dr. Lauffer in Graz herriihrende sehr kurze Nachweis dieser 


Satze wird mitgeteilt und auf die zeichnerische Ermittlung der Beschleunigung hin- 
gewiesen. GRUBLER. 


E. Madelung. Uber die Verwendung der Vektor- und Ten soranalysis in 
der Theorie des Kreisels. Festschr. Phys. Ver. Frankfurt, 8. 155—1 59, 1924. Es 
wird am Beispiel des Kreisels gezeigt, welche Vorteile die Verwendung der Vektor- 


und Tensoranalysis bei der Behandlung spezieller Probleme der Physik bietet, wobei 
die bekannten Gleichungen in neuer Form erscheinen. Ein : 


: yorthogonaler Trans- 
formationstensor“ © wird durch die Gleichung . , 


(COCA) Boat) ee ee (5) 


eingefiihrt. Mit seiner Hilfe kann die zeitliche Ableitung eines Vektors von einem 


ruhenden auf ein starres rotierendes System iibertragen werden, nach folgender 
Gleichung: 


a= O(Ge+Oa) ar: a 


. 
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wo die iberstrichenen GréBen auf das bewegte System bezogen sind. Die ,Euler- 
schen Gleichungen“ ergeben sich in Tensorform folgendermasgen: 
adi a 
ar SE Niet ole Pees Soe upecRats eye nco (het) 
Der Tensor % vermittelt hierbei den Zusammenhang zwischen Drehimpuls p und 
Drehgeschwindigkeit u nach folgender Gleichung:} 


ES Se Sy cane sar aes (2) 
Im bewegten System, wo dieselbe Gleichung fiir die entsprechenden wtiberstrichenen 
GréBen gilt, wird U zeitunabhangig. Beim symmetrischen Kreisel wird die Benutzung 
eines Tensors tiberflissig, man hat hier: 


Die eB Atty) eee ae eng ee, ab (9) 
wo f einen Einheitsvektor in Richtung der Figurenachse bedeutet. Durch Trans- 
formation auf ein mitrotierendes System findet man leicht die Gleichungen, die fiir 
eine ,regulare Prazession“ gelten. Durch Variation dieser Gleichungen kommt man 
zu den Formeln der ,,Nutation“. Auch der KreiselkompaS 1aSt sich nach diesem Ver- 
fahren iibersichtlich behandeln. Lanczos. 


Theodore William Richards. The internal pressures of solids. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 46, 1419—1436, 1924, Nr.6. Um in der Erkenntnis der Higenschaften der 
Elemente weiter fortzuschreiten, ist es notwendig, auch das Verhalten der inneren 
Drucke einer eingehenderen Betrachtung zu unterziehen. Die friher (s. diese Ber. 4, 
648, 1923) angegebene Formel wird als Ausgangspunkt zugrunde gelegt und um eine 
von der Temperatur abhangige Konstante erweitert, so daS sie die Form annimmt: 
(p+ P)@—B,) =f,+cT. Fir Gold, Silber und Kupfer werden die konstanten 
P, B,, ky und ¢ berechnet und ergeben bei 20 und 75°C bis 12000kg/cm? gute 
Ubereinstimmung mit den von Bridgman gefundenen experimentellen Werten. Es 
“wird nun versucht, der angefihrten hyperbolischen Gleichung eine Form zu geben, 
die sich physikalisch deuten la{t. Wird sie in der Form 
Seder Celt 
Bickle v—B, we v— Bb, 
geschrieben, so erfordert sie den Ausgleich von vier Druckgréfen. Von diesen be- 
bedeutet p den auBeren Druck, P den kohasiven inneren Druck, der dritte Ausdruck 
einen ausdehnenden Druck, der bei Abnahme des Volumens wachst, und der vierte 
einen anderen ausdehnenden Druck, der noch dazu von der Temperatur abhangt. 
Wenn auch die Gleichung, in der P als konstant angenommen wird, experimentell 
bestatigt worden ist, so schlieSt es doch nicht aus, da sich auch der innere kohasive 
Druck bei Anderung des Volumens andert. Unter der Annahme, die schon Grin- 
-eisen machte, daB beide inneren Drucke, sowohl der kohasive wie der ausdehnende, 
mit Abnahme des Volumens steigen, laBt sich die Gleichung erweitern auf die Form: 


p+ moti)” = Ordo (5) + Po) ey 


wo das erste und letzte Glied den entsprechenden der friiheren Gleichung gleich- 
-zusetzen sind, 7 und (%p)o die Werte der inneren Drucke bei p = 0, % das ent- 
-sprechende Volumen, ?, dag Volumen bei p und m und n GréfSen bedeuten, die sich 
mit dem Volumen Rnilekh, und zwar so, daB m gewohnlich kleiner als n ist. Fiir 
Bilber z. B. ergibt sich die Formel: 


pt a(S)" =m(3) +(7 5), 


oa 
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Die im vierten Glied enthaltenen Werte der Kompressibilitat und des Spannungs- 
koeffizienten scheinen bis jetzt unzulanglich zu sein und das Haupthindernis zu bilden 
fiir die vollstindige Lésung des Problems. Bei den vollkommenen Gasen sind w und | 
zc, beide gleich 0 bei allen Temperaturen, d. h, die Kompressibilitat des Gases hangt | 
bei bestimmten Temperaturen nur vom Druck p ab. Beim absoluten Nullpunkt werden 
dann alle Terme der obigen Gleichung 0. Weiterhin ist eine Methode beschrieben, 
die ein einfaches Mittel bietet, unter gewissen Voraussetzungen den inneren Druck 
von isotropen Elementen aus dem Ausdehnungskoeffizienten mittels der Gleichung 


i e - zu berechnen, wo V, das Atomvolumen und R die Gaskonstante be- 
J 4a 


zeichnen. In der folgenden Tabelle sind die geschatzten Werte einer Anzahl von 
Metallen bei 209 und Atmospharendruck zusammengestellt. 


A 


Innerer | Innerer 
Metall | «.108 | See as Metall | «108 | hha S ae 
| | Megabar Megabar 

| | 
Casium . . | SOO Fe oan 1 | 4000 |Gold. . . . || 43,2 te 10:9 189 000 
Kalium .. | 245 45,4 | 7500 |Kupfer. . . | 48,4 | dal 242 000 
Natrium . . || 215 23,7 16300 | Palladium . | 34 8,77. ‘| 279.000 
Quecksilber | 181 14,8 | 31000 |Tantal. . . | 24 10,9 | 315 000 
‘Bletsas. rela. OD 18,3 | 53000 | Nickel. . . | 38 6,7 327 000 
Calcium . . | 50 25,3 |. 66000 |Kobalt. . . || 37 6,85 | 329000 
Magnesium TRE =i) > BRS | 85000 |Hisen . . . | 34 heh | 345 000 
Aluminium. | 65,5 , 10,1 | 126000-| Platin. . . | 26,4 9,1 347 000 
Silber... || 55,6 10:3) 9 151450005 | Woltrataces |) 1379.6 632 000 


Relativ zueinander scheint diese Betrachtung bei vorstehenden Elementen recht ver- 
niinftige Werte zu zeitigen. Bemerkenswert ist, daB die Existenz soleh hoher Drucke 
oft ignoriert wurde. Selbst wenn man Einschrankungen macht fir mégliche Irrtiimer 
bei den notwendigen Annahmen, die in der Beweisfiithrung eingeschlossen sind, weisen 


die Gleichungen auf groBe innere Drucke bei festen Kérpern, vor allem bei Metallen 
wie Hisen, Platin, Wolfram hin. Otto. 


A. L. Kimball Jr. and D. E. Lovell. Variation of Young’s modulus with 
temperature from vibration measurements. Phys. Rev. (2) 25, 116—117, 
1925, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) An etwa zwei FuS langen Stimmgabeln aus 
31/, proz. Nickelstahl und gewéhnlichem Kohlenstoffstahl wird aus Schwingungs- 
beobachtungen die Abhangigkeit des Elastizititsmoduls von der Temperatur in den 
Grenzen von 20 bis 500°C gemessen. Unabhangig von der Warmebehandlung des Stahls 
ergab sich der Young sche Modul bei 400° zu 12 Proz. geringer als bei 20°. Buock. 


E. Nicolai. Uber die Drillungssteifigkeit zylindrischer Stabe. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 4, 181—182, 1924, Nr. 2. Zwischen der Drillungssteifigkeit — 
eines zylindrischen Stabes und den beiden Hauptbiegungssteifigkeiten A und B besteht 
die folgende Ungleichheit: CX —2_ 4 | 


des Materials bezeichnet. Dies wird aus den Grundgleichungen der Elastizitatstheori 


kurz abgeleitet. v, Misus 
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M. Moser. Beobachtungen bei der Kugeldruckprobe nach Brinell. Stahl 
u. Hisen 45, 343—344, 1925, Nr. 10. Wie die Atzfiguren zeigt auch die Druckfigur 
bei der auf einzelne Kristallite angewendeten Brinellprobe das verschiedene Ver- 
halten des Stoffes nach den einzelnen Achsen an. Die regelmaBige Kalotte mit 
Kreisquerschnitt tritt nur bei geniigend kleinen Kristalliten auf, so daS man die 
Probe als isotrop betrachten kann. Aus der Form der Druckfiguren folgt, daB die 
durch Rekristallisation gebildeten Neukristalle unter sich gleichgerichtet und mit 
einer Hauptachse in die Reckrichtung eingestellt sind. BERnpt. 


P. Ludwik und R. Scheu. Vergleichende Zug-, Druck-, Dreh- und Walz- 
versuche. Stahl u. Eisen 45, 373-381, 1925, Nr.11, Die Ergebnisse der an ge- 
glihtem Kupfer durchgefiihrten Versuche und der theoretischen Uberlegungen sind 
etwa folgendermaSen zusammengefabt: bei Zug und bei Druck ist bei gleicher Quer- 
schnittsainderung die gleiche Spannungserhéhung zu erwarten, wenn die Gré8e der 
Verfestigung hauptsichlich von der GréBe der Schiebung und der Drehung abhingt. 
Dies wurde durch die Zug- und Druckversuche bestatigt, da die effektiven Zug- und 
Druckspannungen unter den genannten Umstinden um hochstens 3 Proz. voneinander 
abwichen (dabei miissen die Druckproben eine Héhe von mindestens 2 x Durchmesser 
haben, damit sich der Einflu$8 der Druckflichenreibung nicht stérend bemerkbar 
macht). Bei Torsion bewirkt aber die gleiche Schiebung eine um 14 Proz. starkere 
Verfestigung als bei Zug oder Druck; der Unterschied sinkt jedoch auf 3 Proz., falls 
man die Drehung beriicksichtigt. Fiir Schub ergab sich die Vliegrenze etwa halb 
so hoch wie fiir Zug oder Druck, was fir die ,Schubspannungstheorie* und gegen 
die ,Dehnungstheorie“ spricht, nach welcher die Schubgrenze um 60 Proz. héher sein 
muSte. Fir die zulassige Beanspruchung dehnbarer Metalle ware somit die gréBte 
Schubspannung maBgebend. Aus dem Zug- und Druckdiagramm folgt in erster An- 
naherung (unter Vernachlassigung von Breitung, Querschnittskriimmung, Voreilung 
und aller Reibungsverluste), da die Walzenumfangskraft beim Kaltwalzen (mittels 
glatter Walzen) gleich dem halben Produkt aus Querschnittabnahme und einem 
mittleren Formanderungswiderstand ist, der vom Werkstoff, der GréBe der Kalt- 
reckung und dem Verhialtnis der Druckflache zum Walzenabstand abhangt. Die reine 
Walzleistung ergibt sich als proportional diesem Widerstand und dem ,verdrangten 
Volumen‘. Beim Warmwalzen ist (wegen der fehlenden Verfestigung) die reine Walz- 
arbeit proportional dem Volumen, dem natiirlichen Logarithmus der Streckgrenze und 
einem FlieBdruck, der vom Werkstoff, der Walztemperatur, der Walzgeschwindigkeit 
und dem Verhialtnis der Druckflache zum Walzenabstande abhangt. BERNDT. 


A. Pomp. Festigkeitseigenschaften von StahlguS$ bei erhéhter Tempe- 
ratur. GieBerei 12, 180—182, 1925, Nr. 11. Kurzer Bericht tiber die diesbeziigliche 
Arbeit yon Kérber und Pomp in Mitteil. a. d. Kaiser Wilhelm-Inst. 6, 21, Liefe- 
‘ung 4, die sich im wesentlichen mit der Arbeit von Kérber in Stahl u. Hisen 44, 


1765, 1924 deckt. Bernpt. 


E. Maurer und R. Mailinder. Zur Frage der Blausprodigkeit. Stabl u. Hisen 
15, 409—423, 1925, Nr. 12. Der Abfall der Kerbzahigkeit mit sinkender Versuchs- 
emperatur, wie ihn das unbearbeitete Kisen zeigt, wird durch Kaltbearbeitung mit 
‘olgendem Altern (oder Anlassen) oder durch Bearbeitung in der Blauwirme nach 
.oheren Temperaturen hin verschoben. Diese Sprédigkeit wird als Kaltsprodigkeit 
yezeichnet. Die Erscheinungen sind fir die einzelnen Stahle dem Wesen nach gleich, 
ler Lage und dem Grade nach aber verschieden. Die starkste Kaltsprodigkeit zeigt 
ich in Ubereinstimmung mit friheren Untersuchungen, bei etwa 300° Anlafitemperatur. 
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Die Verschiebung des Abfalls der Kerbzahigkeit nach hdheren Temperaturen und 
ihre dabei auftretende allerdings geringe Verminderung werden mit wachsendem 
Reckgrad gréBer, wobei indessen kleinere Reckgrade einen relativ starkeren Einflub 
austiben. Dabei ist die Wirkung unabhangig davon, ob die Proben in der Reck- 
richtung oder senkrecht dazu entnommen sind. Kennzeichnend ist fiir die Kalt- 
sprédigkeit kérniger Bruch ohne wesentliche Formanderung mit geringem Arbeits- 
yerbrauch, Beim Biege- und beim ZerreiBversuch auBert sich der Hinflub der 
Versuchstemperatur auf Festigkeit und Formanderungsfahigkeit in gleicher Weise, 
gleiche Versuchsgeschwindigkeit vorausgesetzt. Der Hochstwert der Warmsprodigkeit 
liegt beim statischen Versuch bei etwa 200°, beim dynamischen Versuch erst jenseits 
der Blauwarme; bedingt ist dieser Unterschied durch die Verschiedenheit der Ver- 
suchsgeschwindigkeiten. Die Ursache der Warmsprodigkeit liegt in der Verminderung 
der Formanderungsfahigkeit. Die Kaltsprédigkeit 148t sich durch die Wirkung des 
Kerbs auf den Spannungszustand erklaren; daraus folgt auch einwandfrei der Hinflub 
der Probenform, der Versuchstemperatur und -geschwindigkeit, sowie der Behandlung 
und Zusammensetzung des Werkstoffs auf die Kerbzahigkeit. AuSer Eisen und per- 
litischen Stahlen zeigen auch andere Metalle, vor allem Prelzink, die Erscheinung 
der Kaltsprédigkeit. Far den Einfiu8 der Formanderungen auf die Warmsprédigkeit 
sind verschiedene Theorien aufgestellt, von denen aber nur zwei von Bedeutung sind. 
Le Chatelier nimmt an, da durch die bleibenden Formanderungen im Hisen eine 
nicht umkehrbare Zustandsanderung auftritt, die eine Erhéhung der Festigkeit und 
Harte, sowie eine Verminderung der Formanderungsfahigkeit bedingt. Die zweite 
Theorie fiihrt dies auf eine Blockierung der Gleitflachen zuriick. Die von den Verff. 
und anderen angestellten Versuche sprechen zugunsten der zu zweit genannten 
Theorie, die aber noch durch weitere Versuche auszubauen ist. Durch die gefundenen 
GesetzmaBigkeiten lassen sich auch manche bisher unerklart gebliebenen Beobach- 
tungen verstandlich machen. we BERNDT. 


Paul y. Vagd. Energietbertragung durch schwingende Flissigkeits- 
saiulen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 4, 113—124, 1924,-Nr.2. Von Allievi ist 
schon 1903 die Theorie der elastischen Schwingungen entwickelt worden, die Wasser 
in Jangen Rohrleitungen unter dem KinfluS der eigenen Elastizitat und der des Rohr- 
materials ausfihrt. In neuerer Zeit ist versucht worden, diese Schwingungsvorgange 
analog denen der Elektrizitat in Wechselstromleitungen zur Energieibertragung 
praktisch auszunutzen. Der vorliegende Aufsatz bespricht die theoretischen Grund-_ 
lagen, die zu den Patenten von W. H. Dorman & Co., Stafford, England gefihrt 
haben, unter besonderer Hervorhebung der Analogie zu den Wechselstrémen. vy. Miszs. 


B. Schumacher. Uber die Wasserstrémung in einem mit Stichkanalen vere 
sehenen Umlaufkanal bei Kammerschleusen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
4, 292—295, 1924, Nr. 4. Die zweidimensionale Potentialstrémung in einem durch- 
laufenden Kanal mit einer in vorgegebener Richtung f verlaufenden Abzweigung 
kann durch die Abbildung w = (— b — 2/%)* dargestellt werden. « erhalt dabei de 
durch die Beziehung § = 2(@—1)7 bestimmten Wert. Fir die Wahl von b ist 


erhalten. Die Geschwindigkeiten werden in den beiden singularen Punkten 0 und oo 
Die Stauung veranlaSt keine Storung des Abflusses, durch geeignete Festsetzung vo 
b kann die Geschwindigkeit iiberall innerhalb der abgebildeten Bander hinreichend klein 
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gehalten werden. — Beispielsweise wird die Abbildung einer rechtwinkligen A bzwei- 
gung eines Streifens zwischen z —-+ a und z =+ #—i durch w = (— 1,8195 — 2%8)1,28 
hergestellt. — Die Versuche von Weisbach und ein Vergleich mit der auch durch 


Abbildung hergestellten, erfahrungsgemaS eintretenden Begrenzung eines aus einer 
diinnen Wand frei austretenden Wasserstrahles bestitigen die Rechnung und begriinden 
es, Abzweigungen und Leitungskriimmungen, bei denen Wert auf méglichst ungestérten 
WasserabfluS gelegt wird, nach der angegebenen Abbildung zu formen. So ergeben 
sich eindeutige Richtlinien fiir die Bemessung der der Wasserfiihrung dienenden Ein- 
richtungen von Schleusen. SCHUMACHER, 


Y. Bjerknes. Le Probléme des Cyclones. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 
321—330, 1924, Nr. 11. In dem vorliegenden Aufsatz faBt V. Bjerknes in kurzer 
pragnanter Weise seine ganze Theorie der Zyklonen zusammen. Ausgegangen wird 
vom baroklinen Wirbel, bei dem sich Isobarenflachen und Flachen gleicher Luft- 
dichte (Isosterenflachen) schneiden, und vom barotropen Wirbel, in dem dies nicht 
der Fall ist. EHinfihrung der Diskontinuitatsflachen. Konstitution und Fortbewegung 
der zyklonalen Gebilde. Polarfront. Eine ausgezeichnete und leicht jverstindliche 
Darstellung yon W. Milch findet der Leser in Meteorol. ZS. 1923, S. 104, die 
auch in diesen Berichten referiert wurde. Etwas besonders Neues enthalt der Aufsatz 
nicht. Conrap- Wien. 


Th. Hesselberg. Mogliche Luftbewegungen an der Erdoberflache. Geofys. 
Publ. 3, Nr. 7, 22 8., 1924. Zwischen den Geschwindigkeitskomponenten, der Zeit, 
dem spezifischen Volumen, dem Luftdruck, den Komponenten der ablenkenden Kraft 
der Erdrotation und den Komponenten der Reibungskraft bestehen drei Bewegungs- 
gleichungen, aus denen drei Wirbelgleichungen abgeleitet werden. Jedes mdgliche 
Stroémungsfeld mu diesen drei Gleichungen geniigen. Auferdem miissen aber 
noch die Zustandsgleichung, der erste Warmesatz und die Kontinuitatsgleichung er- 
fillt werden. Es wird gezeigt, daS es im allgemeinen nicht méglich ist, fir ein 
beliebig gewahltes Bewegungsfeld ein mit ihm vertragliches Druckfeld zu finden. 
Das gewohnliche Verfahren, ein Druckfeld zu wahlen und dann durch Integration der 
Bewegungsgleichungen die Bewegung zu finden, wird als sehr schwierig gefunden, 
wahrend der umgekehrte Weg gangbarer ist. Es werden zwei Spezialfalle unter- 
Sucht. 1. Das Bewegungsfeld soll sich ohne Anderungen lings der Erdoberflache 
fortbewegen. 2. Kin rotatorisches Bewegungsfeld wird von einem durchgehenden 
Strome mitgefihrt. Es werden dann sieben Beispiele fir Bewegungsfelder, denen 
verschiedene Annahmen zugrunde gelegt werden, durehgerechnet. ConrapD-Wien. 


Emil Hatschek. The Shrinkage of Gelatin. Nature 114, 643—644, 1924, Nr. 2870. 
Die in der Kolloid-ZS. 35, 67, 1924 vom Verf. beschriebenen krummen Flachen, die 
beim Schrumpfen von Gelatinekérpern entstehen, ahneln den Flachen minimaler 
Oberflachenenergie, etwa beim Aufblasen einer Seifenlamelle in einem festen Rahmen. 
Ein groBer Unterschied besteht jedoch in den Schnittkurven dieser Flachen mit der 
urspriinglichen Flache parallelen Ebenen. Diese Kurven sind z. B. bei einer auf- 
geblasenen diinnen Gummimembran in viereckigem Rahmen (welche der Seifenlamelle- 
entsprechen diirfte) angenahert Kreise, wahrend sie an der geschrumpften Gelatineflache 
Vierecke bilden. Hier hat man es daher nicht mit einfacher Oberflachenspannung 
zu tun, sondern mit einer Wirkung der besonderen elastischen Eigenschaften eines 
schrumpfenden Gelatinekorpers. GYEMANT. 


P. Debye und J. Mc Aulay. Das elektrische Feld der Ionen und die 
eutralsalzwirkung. Phys. ZS. 26, 22—29, 1925, Nr. 1. Die praktisch vollstandige 
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Dissoziation starker Elektrolyte bedeutet eine grobe Anhaufung freier elektrischer 

Ladungen, und daher kann versucht werden, die unter dem Sammelnamen ,,Neutral- 

salzwirkung“ bekannten Erscheinungen als Folge der von den lonen ausgehenden | 
Coulombschen Krafte aufzufassen. Die Neutralsalzwirkung auSert sich in zwei Typen. | 
Beim ersten Typus, zu dem osmotischer Druck, Gefrierpunktserniedrigung usw. ge- 
héren, erfahrt das Loésungsmittel, beim zweiten, zu dem Massenwirkungsgesetz, Los- ) 
lichkeitsbeeinflussung, elektromotorische Kraft usw. gehéren, erfahrt die geléste Sub- | 
stanz Anderungen der Konzentration. Jedes Ion des Elektrolyten ist infolge seiner | 
Ladung von einem elektrischen Felde umgeben, welches einen gewissen Knergieinhalt 
hat. Diese elektrische Energie des Ionenfeldes vermehrt sich, wenn eine Konzen- | 
trationserhdhung mit einer Erniedrigung der Dielektrizitatskonstanten verbunden ist, | 
wie dies bei Zusatz eines Nichtelektrolyten meist zutrifft. Die gegenseitige Wirkung | 
von Elektrolyt und Nichtelektrolyt, die sich als VergréSerung des osmotischen Druckes ) 
AuBert, ist auf Rechnung der Arbeit zu setzen, welche diese Knergievermehrung | 
beansprucht. — Den Aussalzeffekt kann man durch die zusitzlichen elektrischen 
Felder, welche zugesetzte Ionen hervorrufen, erkliren. Es wird eine solche Ent- | 
mischung eintreten, da8 sich die Dielektrizitatskonstante erhoht. Dies bedeutet ein 
Aussalzen des Nichtelektrolyten, da dieser die Dielektrizitétskonstante meistens her- 
untersetzt. Die Konsequenzen dieser genauer mathematisch formulierten Theorie 
stimmen im wesentlichen mit der Erfahrung iberein und erfordern die richtige 
GréBenordnung 10—8cm fir die lonenradien. KAUFFMANN. 


J.C. Kamesvara Ray. The Opalescence of Binary Liquid Mixtures. Proc, 
Indian Ass. for the Cultiv. of Se. 9, 19—60, 1924, Nr.1. Der Verf. beschreibt Versuche 
tiber die Lichtzerstreuung durch binare flissige Mischungen und entwickelt eine 
Theorie dieser Erscheinung. Er mit die Intensitit und den Polarisationszustand 
des Lichtes, das durch Toluol-Essigsauremischungen bei Zimmertemperatur und durch 
Methylalkohol -Schwefelkohlenstoffmischungen bei verschiedenen Temperaturen zer- 
streut wird. Beim zweiten Flissigkeitspaar nimmt die Intensitit bei jeder Tem- 
peratur mit der Konzentration zu; bis eine besondere Konzentration erreicht ist, 
liber welche hinaus wieder eine Abnahme eintritt. Dieser Effekt ist bei der kriti- 
schen Temperatur sehr groB, bei der auch, kritische Konzentration vorausgesetzt, 
das zerstreute Licht fast véllig polarisiert ist. In der entwickelten Theorie wird fur 
den Fall anisotroper Molekiile gezeigt, daS, wenn die Molekiille véllig aufs Geratewohl 
orientiert sind, das transversal zerstreute Licht unvollkommen polarisiert ist. Die ab-— 
geleiteten Formeln und die experimentellen Befunde stimmen gut miteinander iiberein. 

KAUFFMANN. 
H. Liebster und L. Schiller. Kinematographische Messungen der Fall- 
bewegungen von Kugeln in zaher Flissigkeit, auch in nachster Nahe 
einer Wand. Phys. ZS. 25, 670—672, 1924, Nr. 24. Die Fallbewegung von Stahl- 
kugeln von 0,1 bis 0,7em Durchmesser in Glycerin, Zuckerlésung und Wasser (Rey- 
noldsche Zahl von 0,04 bis 10) wird kinematographisch registriert. Die Resultate 
schlieBen sich gut an die friiheren Versuche von Allen, Wieselberger und 
Schmidt an. Nach Oseen-Faxén auf unendliches Medium umgerechnet, liegen die 
experimentellen Widerstandskoeffizienten etwas unter den theoretischen, nach Stokes- 
Lorentz durchschnittlich etwas zu hoch. Bei Beriicksichtigung des Boden- und 
Deckeneinflusses nach Ladenburg verschiebt sich das Bild zugunsten der Stokes- 
schen Gleichung, Bei Bewegung in grofSer Nahe der Wand (verwendet wurde ei 
prismatischer Trog) ist fiir die kleineren Kugeln die Theorie von Faxén denen vo 
Lorentz und Stock itberlegen. : K,. Przipram. 
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Otto Redliche Bemerkung zur Bewegung von Molekilen im wider- 
stehenden Mittel. Phys. ZS. 26, 155—156, 1925, Nr. 2. Eine von Debye 
und Hickel (Phys. ZS. 24, 307, 1923) gegebene Gleichung fiir die Anzahl n der 
Teilchen in der Volumeneinheit wird fir den Fall des Gleichgewichtes geschrieben : 


9 


32 
7 — gradn, wo v die Geschwindigkeit ist, die die Teilehen durch eine Kraft R 


erhalten, s* das mittlere Verschiebungsquadrat der ungeordneten Bewegung in der 
E 

Beobachtungszeit tr. Nach dem Boltzmannschen Theorem ist » = ne ae und, da 
1 er Sal ; 

iT” R, und schlieBlich » = ac RT Rk’. Es ergibt 
sich also nicht nur die Kinsteinsche Gleichung, sondern auch die Proportionalitat 
zwischen Geschwindigkeit und treibender Kraft unabhangig von hydrodynamischen 
Ableitungen, daher auch fiir molekulare Dimensionen giiltig. K. PrzpramM. 


Rk = —grad E, folgt gradn = 


John Blizard. The terminal! velocity of particles of powdered coal falling 
in air or other viscous fluid. Journ. Frankl. Inst. 197, 199—207, 1924, Nr. 2. 
Mit Hilfe von Dimensionsbetrachtungen leitet der Verf. fiir die Endgeschwindigkeit U 
eines in einem Gase mit der kinematischen Reibungszahl V fallenden Partikelchens 
mit der linearen Dimension a die Formel ab: ih = EM Aa ees 

ag Vee ay 
und d die Dichten der Partikel und des Gases und g die Schwerebeschleunigung 


bedeutet. Der Vergleich mit der Erfahrung, insbesondere mit Versuchen von Audi- 
0,9 0,44 
Qa ? , 


pa vont (7) - Von der Temperatur 


), worin noch D 


bert, fuihrt damit auf die Gleichung: U = d 


hangt U nur sehr unwesentlich ab, Die Versuche von Audibert beziehen sich auf 
Koksteilehen von 20 bis 150m Radius mit Endgeschwindigkeiten von 1/; bis 2 Fub 
pro Sekunde. Als kinematische Reibung des Gases (Luft) war der Wert 0,146 cm?/sec 
angenommen. VALENTINER. 


J. E. P. Wagstaff. Application of an Optical Manometer to the Measure- 
ment of the Viscosity of Gases. Phil. Mag. (6) 45, 84—S8, 1923, Nr. 265, Januar. 
Eine kleine Kammer, deren Innenraum durch eine Kapillare mit der Atmosphare 
oder einem Gasreservoir kommuniziert, ist auf der einen Seite durch eine diinne 
Glasplatte verschlossen, deren Durchbiegung bei Druckschwankung im Innern optisch 
mit Hilfe von Interferenzen gemessen wird. Dieser Apparat wird benutzt, um den 
Reibungskoeffizienten fir Luft zu bestimmen; das Innere der Kammer wird zuerst 
auf einen geringen Druck gebracht und durch die Kapillare Luft von auSen ein- 
gelassen; dabei steigt der Druck im Innern langsam an, was sich durch das Wandern 
der Interferenzstreifen verfolgen 148t. Bei Kenntnis der Dimensionen der Kapillare 
und der Kammer sowie der Drucke ergibt eine leichte Rechnung die Gréfe des 
Reibungskoeffizienten. Die Methode scheint zu genauen Resultaten zu fiihren. Fiir 
Luft fand der Verf. den Wert 1,811.10-—4 CGS-Hinheiten bei 18,5°.. VALENTINER. 


J. S. @. Thomas and E. Y. Evans. The Entrainment of Air by a Jet of Gas 
issuing from a Small Orifice in a Thin Plate. Phil. Mag. (6) 46, 785—801, 
1923, Nr. 275. Die Verff. untersuchen hier die schon frither von ihnen behandelte 
Frage, wieviel Luft wird angesaugt, wenn (ahnlich dem Bunsenbrenner) ein Gas aus 
eingr engen Offnung in ein weiteres, an beiden Seiten im ibrigen offenes Rohr (be- 
stimmter Lange und Querschnitt) einstrémt. Die friher verwendete Apparatur dient 
mit geringen Abanderungen auch den vorliegenden Versuchen. Durch besondere 


a 


a 
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Heizmintel ist es méglich, das einstrémende Gas und die mitstromende Luft aut | 
bestimmte (auch voneinander verschiedene) Temperaturen zu bringen, und dadurch 
die Dichte der Gase bei denselben Uberdrucken zu verandern. Uberdrucke an der | 
Ausstromungsoffnung und Luft- und Gasmengen der Stromung werden gemessen. | 
Im Fall, daB das ausstrémende Gas selbst Luft von der gleichen Temperatur, wie die | 
mitstromende Luft ist, ist das auf normale Bedingungen reduzierte mitgerissene | 
Luftvolumen V — Aes, wenn € den Uberdruck der ausstromenden Luft an der Aus: | 
trittséffnung, A eine von der Temperatur abhangende, a eine von der Temperatur | 
fast unabhangige Konstante bedeutet. Weiter zeigt sich, daf die aus der engen | 
Offnung ausstrémende Luft proportional der Wurzel der Dichte der Luft ist, Tat- 
sachen, die bereits in fritheren Versuchen bestatigt wurden. Strémt ferner irgend | 
ein Gas aus der Offnung in die Luft, das unter den jeweiligen Versuchsbedingungen 
die gleiche Dichte hat wie die Luft, so ist das Volumen der von dem Strom mit- 
gerissenen Luft in dem umgebenden Rohr genau proportional der Dichte des aus- 
stromenden Gases. Ist die Dichte nicht dieselbe, so kann man das Volumen V aus | 
dem Volumen «, das bei ausstrémender Luft gleicher Dichte mitgerissen wird, leicht 
berechnen. Es zeigt sich namlich, daB, wenn das ausstromende Gas die Dichte @,, 
die Luft die Dichte 0, hat und 0, < Qy ist, 


Vo=e fot eia—oy PAI. 2 5 ated cena (1) | 


mit gentigender Genauigkeit gesetzt werden kann, wobei § eine Konstante, die die 
Diffusion des strémenden Gases in die umgebende Luft charakterisiert, bedeutet. Die 
Formel gewinnen die Verff. durch Betrachtungen der Diffusion der Gase ineinander 
wahrend des Durchstrémens des einen Gases durch das andere; und die Versuche 
bestiatigen diese Formel gut. Ist @, <Q, 80 ergeben die Versuche freilich die 


Beziehung 

V = « (0,—(,650,0)-+038)}- +--+. +e. (2) 
in der die Konstanten von der Apparatur abhangig sind, insbesondere von der Grobe | 
der Offnung. — Die bei den Versuchen angewandten Temperaturen waren 14,4, 100, 
184°C, V ALENTINER. 


J. S.G. Thomas. The Entrainment of Air by a Jet of Gas issuing from a 
Small Orifice in a Thin Plate. Phil. Mag. (6) 47, 1048—1056, 1924, Nr. 281. 
Im weiteren Verfolg der oben besprochenen Untersuchung von Thomas und Evans 
bestimmt der Verf. den Kinflu$ einiger Versuchsbedingungen auf die Menge von 
einem ausstrémenden Gas mitgerissener Luft. Die Menge wird z. B. stark reduziert, 
wenn der Zutritt der mitstrémenden Luft eingeschrankt wird, auch die Abhangigkeit 
der Luftmenge vom Druckiiberschuf an der Gasausstrémungséffnung wird dureh 
Beschrankung des Luftzutritts (z. B. durch in das Luftrohr eingesetzte Blenden) ver- 
andert. Es zeigt diese Untersuchung die Schwierigkeit der Ubertragung der bisher 
gewonnenen experimentellen Resultate auf in der Praxis vorkommende Fille. Die 


hier beschriebenen Versuche geben aber immerhin wertvolle Anhaltspunkte zu 
Beurteilung der praktisch wichtigen Fille. ; 


VALENTINE 


Angus F. Core. The Second Virial Coefficient of Gases. Phil. Mag. (6) 4 


256—272, 1923, Nr. 272, August. [S. 749. ] VALENTINER 


W. L. Lewschin. Uber die Abhangigkeit der Oberflachenspannung vo 
der Dichte und Temperatur. ZS. f. phys. Chem. 118, 336, 1924, Nr. 3/ 
Berichtigung. ’ 2 ; GYEMAN 
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A. Marcelin. Solutions superficielles fluides & deux dimensions. [Soc. 
Frang. de Phys. Bull. Nr. 207.] Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 119S—1215, 
£924, Nr. 12. [S. 749.] GYEMANT. 
E. T. Hanson. The Reaction of the Air to a Circular Disk Vibrating about 
a Diameter. Phil. Mag. (6) 46, 434—441, 1923, Nr. 273. Die Entwicklung, die zur 
Lésung des im Titel genannten Problems fiihrt, mu8 im Original eingesehen werden. 

VALENTINER. 
A. 0. Rankine. A simple viscosimeter for gases. Journ. scient. instr. 1, 105 
—111, 1924, Nr. 4. Kingehende Beschreibung des von dem Verf. bei vielen Messungen 
benutzten bekannten Apparates zur Bestimmung der inneren Reibung von Gasen, 
der sich bei den Messungen, speziell an Edelgasen, stets sehr gut bewahrt hat. Der 
besondere Vorteil ist der, daS zur Bestimmung mit diesem Apparat nur sehr wenig 
Gas notig ist. Auch auf die Einzelheiten der Benutzung und die VorsichtsmaBregeln, 
die ndtig sind, wird eingegangen. Es kann auf eine ausfihrliche Besprechung hier 
unter Hinweis auf friihere Verdffentlichungen [Proc. Roy. Soc. (A) 88, 265, 1910 u. a.] 
verzichtet werden. VALENTINER. 


C. J. Smith. An Experimental Study of the Viscous Properties of Water 
Vapour. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 83—96, 1924, Nr. 735. Zur Bestimmung 
des Reibungskoeffizienten von Wasserdampf in dem Temperaturintervall von 100 bis 
260° benutzte der Verf. die Methode der Durchstrémung einer Kapillare. An beiden 
Enden der 26cm langen Kapillare befand sich ein GefaS mit reinem Wasser bzw. 
Wasserdampf. Ein Strom Wasserdampf wurde durch die auf die Versuchstemperatur 
yebrachte Kapillare hindurchgetrieben dadurch, da das eine GefaB auf etwas 
niedrigerer Temperatur gehalten wurde als das andere, so dali das Wasser vom 
mweiten zum ersten hiniberdestillierte. Um die Strémung zu beschleunigen, wurde 
an das erste eine Pumpe angeschlossen. Der Druck am zweiten Gefa wurde mit 


Ho-Manometergemessen. — Besondere Sorgfalt wurde auf~die richtige Beriick- 
ichtigung der Gleitung verwendet. Als Reibungskoeffizienten fand er : 
evsL00,00 Be a) eee 1,27 . 10-4 em—1 g sec—1 

(bigs: ote ee 1,45 

S07 Lo eae 1,68 

D6Lb. eee ee 1,90 
woraus sich fiir die Sutherlandsche Konstante 650 ergab. Weiter lieB sich daraus 
ler Querschnitt des Wassermolekiils zu 0,49 . 10—15.cm? berechnen. VALENTINER. 


féza Schay. Uber die kinetische Theorie des osmotischen Druckes. ZS. 
. phys. Chem. 106, 378—385, 1923, Nr. 5/6. Auf Grund der van der Waalsschen 
Anschauungen wird die kinetische Theorie der Lésungen der Nichtelektrolyte ent- 
vickelt und hierbei die Ursache der osmotischen Erscheinungen nicht in dem von 
len gelésten Molekeln ausgeiibten Druck, sondern in einer Druckdifferenz des Losungs- 
nittels beiderseits der Membran gesucht. Verf. begriindet theoretisch die von 
Jackur (ZS. f. phys. Chem. 70, 477, 1910) aufgestellte} Formel des osmotischen 
Yruckes und leitet noch zwei weitere mégliche Formeln ab. BorteGEeR. 


Jhayastelon. Sur la diffusion de la vapeur de soufre dans l’air 4 la 
empérature ordinaire. ©. R. 177, 1217—1218, 1923, Nr. 23. In einem nach 
uBen abgeschlossenen Quarzrohr befand sich ein zweites offenes, das etwas Schwefel 
nthielt und einige Windungen dinnen Drahtes von Silber, von Blei und von Kupfer 
rug. Um die Luft im Innern trocken zu erhalten, war etwas Phosphorpentoxyd 
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hineingebracht. Die anfangs blanken Drahte zeigten auch nach 19 Monaten rubigen } 
Liegens des Rohres keine Spur von Kinwirkung von Schwefeldampf, ein Beweis fiir 
die geringe Diffusion des Schwefeldampfes in Luft bei gewohnlicher Temperatur. | 
Bei einem Parallelversuch, bei dem die Luft im Quarzrohr feucht gehalten war, | 
zeigte sich eine Kinwirkung, die auf Ionisation des Wasserdampfes zurickgefihrt 
wird. Weitere Versuche sind in Aussicht gestellt. VALENTINER, | 


Richard Lorenz und E. Wiedbrauck. Uber Absorption. Nr. 5. Uber den| 
Einflu&8 der Temperatur auf die Entgasung eines Adsorbers. ZS. f. anorg. | 
Chem. 189, 324—332, 1924, Nr. 4. Die Verff. griinden auf die verschiedene Abhangig- } 
keit der Adsorptionsfahigkeit von Kohle gegen die Komponenten eines Gasgemisches ' 
eine Methode der Anreicherung der einen Komponente und zeigen, dal es zweckmahig | 
ist, zur besseren Anreicherung zwei Koblenreservoire zu verwenden, indem man zunachat | 
das Gemisch von einem Kohlenreservoir adsorbieren 148t und dann unter Erwarmen | 
dieses Reservoirs in das kaltere zweite hinubertreibt. Es wird ferner von neuem 
an einigen Gemischen gezeigt, daB ein mit dem Gemisch in Gleichgewicht eee | 
Adsorber mit steigender Temperatur zuerst die eine Komponente, dann die andere 
in der Hauptsache abgibt. VALENTINER. 


Robert C. Brimley. Absorption of Vapours of Various Liquids by Cotton} 
Nature 114, 432, 1924, Nr. 2864. Gut getrocknete Baumwolle wird in einem Gefab 
dessen Boden mit einer Flissigkeit bedeckt ist, aufgehangt und von Zeit zu Zeit die | 
Aufnahme von Flissigkeit durch Wagung bestimmt. Die Sattigungswerte un- 
gebleichter und gebleichter agyptischer Baumwolle sind die folgenden: 


DGUANY BS8CX7 esas) teeters 18> his" 20%-baw. 19> his’ 21), Prez: 
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breather “aes. TRE ct Pe 0 ne ated ee 
pmeNitrdbenzolésen ey sel Licar ene as, a age ae aa 

pi EACOLOM acs osom omer s ine at ato as 6l/o%,) eae 

» Schwefelkohlenstoff 11/,, 2 és ly, 2 4, . VALENTINER. 


H. C. Howard and @. A. Hulett. A study of the density of carbon. Journ. 
phys. chem. 28, 1082—1095, 1924, Nr. 10. Die Dichte der Holzkohle zu bestimmen, 
ist wegen ihrer Adsorptionsfahigkeit sehr schwierig. Es sind eine grobe Zahl von 
Versuchen zu dem Zweck unternommen worden, und verschiedene Experimentatoren 
halten die mit der Auftriebsmethode gewonnenen Werte fiir zu niedrig, weil nach 
ihrer Meinung die Flissigkeit, in der das Volumen bestimmt wird, nicht in die engsten 
Poren eindringen kann; andere halten die Werte fiir zu hoch, indem sie annehmen, 
daB an der Oberfliche der Kohle infolge der Adsorption die Flissigkeit in star! 
komprimiertem Zustand sich befindet. Die Verff. suchen die Frage zu entscheiden, 
indem sie als Medium zur Volumenbestimmung der Kohle Helium verwenden, von dessen 
geringer Adsorption durch Kohle man iiberzeugt war, und die die Verff. noch be- 
_ sonders experimentell festzustellen vermégen. Sie kénnen mit ihren Messungen die: 
_ erstgenannte Anschauung als die richtige nachweisen. Das Prinzip der Messung is 

einfach; es wird die Menge Helium, die ein Reservoir aufnehmen kann, wenn dieses 
frei von Kohle und wenn dieses mit Kohle gefillt ist, bei bekannter Temperatur uni 
Druck gemessen, und daraus das von der Kohle verdrangte Volumen berechnet. B : 


Beschickung des Reservoirs mit Kohle stellt sich der Enddruck erst nach mehrer 
Stunden ein infolge des langsamen Kindringens des Heliums in die Poren. Die Unte 
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suchung wird mit verschiedenen Kohleproben durchgefihrt. Als Dichte gut aktiver 
Kohle, deren Aktivitaét durch Absorptionsmessungen mit Stickstoff bestimmt wurde, 
wurden Werte von der GréSenordnung 2,1 gefunden. Sie zeigen in Ubereinstimmunge 
mit der Réntgenanalyse, daB man es hauptsachlich mit Graphit zu tun hat, der mehr 
oder weniger durch Kohlenwasserstoff verunreinigt ist. Kohlen, die iiber 1400°C erhitzt 
sind und bekanntlich nur noch geringe Aktivitat zeigen, besitzen sehr geringe Dichten 
(um 1,5 herum). — Der Nachweis, daf eine etwaige Adsorption des Heliums durch 
die Kohle so gering ist, daS eine merkliche Falschung der Werte der Dichte nicht 
moglich sein kann, wird in verschiedener Weise indirekt gefiihrt. Erstens ergeben 
die Dichtebestimmungen bei anderen Temperaturen des Heliums die gleichen Resultate. 
Zweitens zeigt eine inaktivierte, friher aktive Kohle in bezug auf Adsorption von 
Helium das gleiche Verhalten wie die aktive Kohle, wahrend fir die anderen Gase, 
Stickstoff, Wasserstoff, Kohlensaure, die aktive Kohle ein fir alle Gase gleich stark 
vermehrtes Adsorptionsvermégen zeigt gegeniiber der inaktivierten. Man wird also 
annehmen diirfen, daS Helium bei Zimmertemperatur tiberhaupt auch yon aktiver 
Kohle nur in auSerst geringem MaSe adsorbiert wird. Helium erweist sich also als 
das fiir solehe Dichtemessungen gegebene und wohl allein brauchbare Medium. 
VALENTINER. 


Fritz Eckert. Gasabgabe des festen Glases bei hédheren Temperaturen. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 5, 46—48, 1924, Nr. 3. Kurzer Hinweis auf die verschiedene 
Herkunft des von Glas héherer Temperatur abgegebenen Gases (1. ,,Wasserhaut‘, 
2. aus dem Innern stammend, herriihrend von Gasaufnahme beim SchmelzprozeB, z. B. 
infolge von Reaktionen, 3. von aufen hindurchdiffundierend) mit ausfihrlicher 
Literaturangabe. V ALENTINER. 


W. E. Benton. Organ Pipes of Unusual Shapes. Nature 114, 573—574, 1924, 
Nr. 2868. Im Anschlu8 an die Theorie des ,Bicylindron“ yon Aldis (Nature 114, 
809, 1924; diese Ber. S. 311) wird die Theorie der ,Rohrfléte“, eines halbgedackten 
Orgelregisters gegeben, dessen Pfeifenrohre sich in einen diinnen Kamin fortsetzen. 
Sind h,k die Langen, 7, R die Halbmesser der gekoppelten Rohre und m = 2a/A, 
tanmh- 6 7? 
tanmk~ — RR? 
2n+1,...; die beste Klangfarbe gibt n — 7, man erhalt sie fir h = k/4 und r 
= 0,337 R. (Die volistandige Theorie miBte noch die Miindungskorrekturen beriick- 
sichtigen.) v. HornBostEL. 


Ist 7/R = tana/n, so entsteht die Obertonreihe » + 1, 


so gilt: 


D. B. Deodhar. Note on israj, a remarkable Indian stringed instrument. 
Proc. Phys. Soc. London 86, 379—8382, 1924, Nr. 5. Israj (gewdhnlich Esrar), eine 
Streichlaute mit vier Metallsaiten (und 13 Resonanzsaiten) ist durch besonders reichen 
Klang ausgezeichnet. -Entgegen der Young-Helmholtzschen Regel kommen auch 
die Teilténe zustande, deren Schwingungsknoten an der Anstreichstelle liegen (nach 
Raman ebenso beim Taubur und der Vina). Die Saiten laufen oben iiber einen 
flachen Capotasto, unten mit sanfter Biegung iber einen nicht scharfkantigen, 
sondern flachgewélbten Steg, unter dessen Fifen ein ledernes Querband iber . die 
membranése Decke lauft. Die Ubertragung der Impulse auf diese Membran bedingt 
eine von der Geige charakteristisch verschiedene Form der Saitenschwingung, wie 
vergleichende Photographien erwiesen. _y. HornposTEL. 


C. G. Mason. Note on Tuning-Forks. Journ. scient. instr. 1, 250—251, 1924, Nr. 8. 
n der Stimmgabel sind die beiden Zinken gekoppelt: sie miBten die gleiche EKigen- 
equenz und die gleiche Energie haben und in genau entgegengesetzter Phase 
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schwingen, wenn die Gabel ideal sein soll. Sie ist um so besser, je besser die Zinken 
gegeneinander ausbalanciert sind. Um sie zu priifen, kann die Abklingezeit oder die | 
Amplitude, auch die Dampfung bei verschiedener Befestigung an der Unterlage beob- 
achtet werden. Bei einer schlechten Gabel konnte Mason durch Abdémpfen blob | 
einer Zinke feststellen, da die Kigenfrequenzen der Zinken verschieden waren. Wird 
von zwei in Serie geschaltenen Gabeln die eine durch Wachs mit der anderen unison | 
gestimmt, so ist die Amplitude gréBer bei gleichmaBiger als bei ungleichmaBiger | 
Belastung der beiden Zinken. Laufgewichtgabeln sind fir Prazisionsversuche zu | 
widerraten. vy. HoRNBOSTEL, 


E. E. Fournier d@’Albe. Analytical Sound Records. Nature 114, 537, 1924, | 
Nr. 2867. Photographien des Ansprechens von Serien von Resonatoren auf Pfeifen- 
tone. Die Dampfung ist so groB, daS auch schnelle Musikstiicke aufgenommen werden 
kénnen; um einen Halbton abweichende Resonatoren sprechen nicht mit an, ebensowenig 
die auf die héhere oder tiefere Oktave der Erregerfrequenz abgestimmten. Die bisher 
konstruierten Resonatoren umfassen vier Oktaven. v. HoRNBOSTEL. | 


Sir Richard Paget. The nature and reproduction of speech sounds (vowels). 
Journ. Inst. Electr. Eng. 62, 963—966, 1924, Nr. 335. Ubersicht iiber englische und 
amerikanische Untersuchungen iiber die Natur der Sprachlaute. Paget hat mit 
Doppelresonatoren kiinstliche Vokale erzeugt (diese Ber. 3, 881, 1922; 4, 727, 1176, 
1923; 5, 815, 1924), J. Q. Stewart elektrisch mit einem Unterbrecher (Stimmton) und 
zwei Resonanzkreisen, von deren Dampfung und Frequenz die Vokalitét abhangt; fir | 
manche Vokale geniigt ein einziger Resonanzkreis. W.H. Eccles erhielt Vokale mit | 
zwei Sendekreisen und einem Kmpfangskreis mit Unterbrecher, wobei die Schwin- 
gungen der Sendekreise (Differenzténe) alternierend auf das Ohr wirkten. Nach 


neuen Versuchen von Paget ist die Tragfaihigkeit stimmhafter Laute 10- bis 20mal 
groBer als die stimmloser. 


v. HornposteEt. 


J. Keen. The Resonance Theory of Hearing. Nature 114, 572—573, 1924, 
Nr. 2868. Die Annahme von Resonatoren in der Schnecke ist physiologisch unbe- 
friedigend: die Netzhaut analysiert weifes Licht nicht, der Warmesinn hat keine 
besonderen Rezeptoren fir 40 und 45°C, die Ohrresonatoren miSten, wie kein anderes 
Organ, vom Sauglings- bis zum Greisenalter unverindert bleiben. Befriedigen kénnen 
nur Theorien, die Reaktion der Schnecke als ganzer (Schallbilder) annehmen, wie die 


von Wrightson, Keith und Bonnier. -v. HoRNBOSTEL. 


George Wilkinson. The Resonance Theory of Hearing. Nature 114, 719, 1924, 
Nr. 2872. Gegen Keens Hinwande: eine Analyse des Lichtes nach der Wellenlan 

wird von den Theorien des Farbensehens angenommen und meist in die Netzhaut 
verlegt; Temperaturen werden als Intensitiiten, also nach einem Attribut aller Sinnes: 
empfindungen unterschieden; die tatsachlich vorhandene Differenzierung der Basilar- 


membran nach Linge, Spannung, Masse schlieSt die einfachen ,Telephon“- und yschall 
bilder“-Theorien aus. . 


v. HornNBOSTEL, 


E. W. Scripture. The Physical Nature of Verse. Nature 114, 534—535, 1924, 
Nr. 2867. An stark vergréBerten Grammophonglyphen gesprochener Verse werden 
Dauer, durchschnittliche Frequenz und Amplitude der einzelnen Laute gemessen. Ei 
ergeben sich durch Lange, Lautstarke, Héhe und Prizision der Aussprache aus- 
gezeichnete Schwerpunkte, die durch unbetonte Strecken geringerer Energie getrenn 


sind. Die Annahme eines Metrums itber diesen Rhythmus hinaus entbehrt der objek 
tiven Grundlage. : 


__v. Hornpostet 
Ae We aes ; 
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L. Weickmann. Wellen im Luftmeer. Neuere Untersuchungen iiber Ge- 
setzmaBigkeiten im Gange und in der Verteilung,; des Luftdruckes. 
Erste Mitteilung: Symmetriepunkte des Luftdruckganges. Der Luft- 
druck als zusammengesetzte Schwingung. Leipziger Abhandl. 89, Nr. II, 4858., 
1924. Aus den Luftdruckkurven von Stationen mittlerer Breite in Europa, Asien 
und Nordamerika (Jahre 1913 bis 1914 und 1919 bis 1924) laBt sich nachweisen, ,daS 
der Gang des Luftdrucks von bestimmten Tagen an, sich spiegelbildlich wiederholt, 
derart, daB durch Monate hindurch, in besonderen Fallen wahrend eines ganzen Jahres 
dieser spiegelbildliche Dualismus sich erhalt“. Es wird weiter festgestellt, daB sich 
in den Kurven eine gesetzmaBige jahreszeitliche Verzerrung bemerkbar macht, die 
ihren Grund in der wechselnden Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Luftdruckvorgange 
zu haben scheint. — Solche Symmetrie- oder Spiegelungspunkte treten regelmaBig im 
Sommer und Winter auf, aber auch in den Ubergangsjahreszeiten. Fir Ableitung 
eines Gesetzes iiber die zeitliche Verteilung der Spiegelungspunkte ist die Kenntnis 
der den Luftdruckverlauf erzeugenden Einzelwellen erforderlich. Die harmonische 
Analyse, mit aller Vorsicht ausgefiihrt nach anderweitiger Feststellung der Haupt- 
periode und nach Beseitigung der jahreszeitlichen Verzerrung, liefert im wesentlichen 
die bereits von Defant festgestellten Glieder von beilaufig 22, 11, 8 und 6 Tagen, 
auSerdem noch Andeutungen anderer Glieder mit gréBeren Perioden. — Die Spiegelungs- 
punkte teilen nicht nur die Luftdruckkurven in symmetrische Zweige, sondern sie 
sind auch, da sie fiir groBe Gebiete die gleichen sind, in der raumlichen Verteilung 
des Luftdrucks nachweisbar, derart, daS Wetterkarten entsprechender Tage ein iiber- 
einstimmendes Bild der Luftdruckverteilung geben. ConrabD-Wien, 


Eugen Irion. Ein Blick auf das moderne Materialprifungswesen. Maschinen- 
bau 4, 174—177, 1925, Nr. 4, [S. 657.] BErnDvt. 


Sartorius’ Reitersicherung fiir Analysen- und Prazisionswagen. ZS. f. 
techn. Phys. 5, 527, 1924, Nr. 11. Dicht oberhalb des Reiters, an der Reiterverschie- 
bung befestigt, befindet sich ein kegelférmiger Kérper mit einem Schlitz, in den der 
Reiter hereingezogen wird. Dieser Kérper umschlieSt den Reiter eng, so dai er auch 
bei einem starken Ruck nicht von dem ihn tragenden Haken abspringen kann. Buocx. 


M. Nicloux. Balances micro-analytiques. [Soc. Frang. de Phys. Bull. Nr. 207.] 
Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 1278, 1924, Nr. 12. [S. 658.] Brock. 


A. J. H. Elverson. The ,Elverson oscilloscope*. Journ. scient. instr. 1, 116 
—119, 1924, Nr. 4. ScHEEL. 


E. Becker. Winddruck- und Windrichtungsanzeiger mit elektrischer 
Ubertragung. ZS. f. Instrkde. 45, 44—48, 1925, Nr.1. Es werden zwei Instrumente 
beschrieben, eines zur Registrierung von Windrichtung und Geschwindigkeit, das 
andere zur momentanen Augablesung beider Elemente. Der erstere Apparat hat als 
Geber ein Schalenkreuz und eine Windfahne. Nach so viel Umdrehungen, als 500m 
‘Windweg entsprechen, erfolgt ein kurzer Kontakt, der das Registrierpapier um 0,5 mm 
unter der Schreibfeder weiterzieht, wahrend diese gleichzeitig von der Betriebsuhr 
‘gleichformig schnell quer aber den Papierstreifen gefihrt wird. Zu jeder vollen 
‘Stunde wird die Schreibfeder rasch in ihre Anfangslage nach dem linken Rande des 
‘Re gistrierstreifens (im Sinne der Bewegung) zuriickgefihrt. Das resultierende Dia- 
‘gramm gleicht einer aufgeschnittenen Schraubenlinie. Je groBer die Ganghohe, desto 
schneller der Wind. Die Richtungsregistrierung wird mit vier Kontaktquadranten (in den 
Hauptrichtungen) und vier Elektromagneten besorgt, die mit je einer Schreibfeder in 
Physikalische Berichte. 1925. F 43 
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Verbindung stehen. Letztere sind quer zum Papierband in gleicher Héhe angeordnet. 
Bei Zwischenrichtungen werden zwei Elektromagnete gleichzeitig erregt. Hs moge 
bemerkt werden, daB J. Pircher in Wien vor etwa 15 Jahren einen ahnlichen — 
Apparat gebaut hat, der 16 Richtungen registrierte und, in mehreren Exemplaren aus- 

gefiihrt, sehr gut funktionierte. — Das Ableseinstrument benutzt als Geber eine Wind- — 
fahne und eine Winddrucktafel. Vorteil evident, da der Aufnahmeapparat bei elek- 

trischer Ubertragung an einem beliebigen dem Beobachter bequemen Ort aufgestellt 
werden kann. Die Ubertragung der Richtung geschieht mit im Kreise angeordneten 
8 Kontakten, 8 Elektromagneten und einem schaukelnden Scheibenanker. Weitere 
8 Zwischenrichtungen werden durch automatisch sich einschaltende Widerstande 
besorgt, die eine entsprechende Einstellung des Ankers (Zeigers) bewirken. Die 
Winddrucktafel reguliert einen Widerstand. Die resultierende Klemmspannung wird 
an einem in m/s oder kg/m? geteilten Voltmeter abgelesen. Da die Beziehung: ,,Druck 
proportional dem Geschwindigkeitsquadrat“ nicht gilt und der Druck effektiv lang- 
samer wichst, wird der Gegendruckfeder der Druckplatte eine Form gegeben, von 
der der Verf. glaubt, daS sie die Stauerscheinungen kompensiert und richtige Wind- | 
geschwindigkeiten zur Ablesung kommen. Conrapb- Wien. 


Constantin Weber. Biegung und Schub in geraden Balken. ZS. f. angew, 
Math. u. Mech. 4, 334—348, 1924, Nr.4. In diesem Aufsatze, dem gekiirzten ersten 
Abschnitte der Dr.-Arbeit des Verf., wird, auf einfachste Begriffe aufbauend, Biegung 
und Schub in geraden Balken von beliebigem Querschnitt in geniigender Entfernunge 
von den angreifenden dufieren Kraften untersucht. Bei reiner Biegung, also beim 
Fehlen einer Querkraft, erhalt man die bekannten Biegungsgleichungen bei eben 
bleibenden Querschnittsflachen. Bei der Biegung durch eine Querkraft Q, deren 
Lage zum Quersehnitt beliebig sein kann, wird durch Uberlagerung einer reinen 
Biegung gezeigt, dai die Verteilung der Biegungsspannungen dieselbe wie bei reiner 
Biegung und die Verteilung der Schubspannungen in allen Querschnitten die gleiche 
ist. Der Nullquerschnitt, 2 — 0, ist frei von Biegungsspannungen; im Querschnitt 
z = 1 tritt im Abstande y = 1 von der Nullinie, die mit der «-Achse dieses Quer- 
schnittes zusammenfallt, die Biegungsspannung 


gree Sa Ge, 
an eke ae 


auf. Bei Vernachlissigung der Querzusammenziehung, die infolge der Langsdehnungen 
entsteht, erhalt man die Hauptschubspannungen 7’, durch die die Querkraft Q 


ubertragen wird. Fiir die Teilspannungen erhalt man: : 
COD dO | - 
“req? "ye = Oy? q 


® = — Fahy + Rie + vy). 
Die Verwélbung der Querschnittsflachen wird ¢ = G.®; die Kurven P(x, y) = 
geben Punkte gleicher Liangsverschiebung. Die Hauptschubspannungslinier 
at 
a a 
und den Balken nach diesen Schubspannungslinien in voneinander unabhangige Teil 
zerlegen, ohne den Spannungszustand zu stéren. Jeder Teilbalken ubertragt dan 
einen Teil der Querkraft @. Die Schwerpunkte der Querschnittsteile liegen auf de 
gemeinsamen Nullinie. Die Hauptschubspannungslinien beginnen oberhalb der Null 
linie und enden nach Zerlegung des Querschnitts unterhalb derselben. — Die Quer- 


) bilden die senkrechten Querlinien hierzu. Man kann den Querschnitt 
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zusammenziehung senkrecht zu den verinderlichen Biegungsspannungen verur- 
sacht eine Verzerrung der Querschnitte in a- und y-Richtung. Infolge der 
Querzusammenziehung in w-Richtung entstehen die Zusatzschubspannungen 1". 
Kin senkrechter Lingsschnitt durch a» bleibt eben, die anderen verwinden sich zu 


P : = ? l x— DX er 
Schraubenflachen mit dem Verdrehungswinkel #@ = —— o4— ae °. Die Zusatzschub- 
den 1’ OFF eat 
mnungen werden t/’, = —=—, 1", = ~— 
spa 24 Zs Oy ? yz Ox 9 


rae Per E 1 ae 2 
Y—Ry(atiy) + = Aa 6 opas + | Rise + ay) — Rice 55) a 


Je nach Wahl von zy erhalt man verschiedene Lésungen fiir Y und +’’; durch diese 
Spannungen wird keine Querkraft tibertragen; es entsteht jedoch ein von x ab- 
hangiges, drehendes Moment. Fir einen bestimmten Wert a) wird dieses gleich 
Null, und man erhalt die normale Lésung der Zusatzschubspannungen. Der eben 
bleibende Langsschnitt liegt dann allgemein innerhalb des Querschnittes; bei sym- 
metrischen Querschnitten fallt er mit der Symmetrieebene zusammen. Durch Uber- 
lagerung einer reinen Drehung erhalt man andere Losungen fir WY und einen 
anderen eben bleibenden Langsschnitt. Die Kurvenschar V(x, y) = C gibt die Zu- 
satzschubspannungslinien. Sie entsprechen den Hohenlinien einer iiber der 
Querschnittsflache errichteten Spannungsflache Y, und sie bilden ineinander, zum Teil 
nmebeneinander liegende, geschlossene Linienziige. [Fir die Spannungsfliche YW gilt 
das Prandtlsche Membranengleichnis der reinen Drehung, nur ist die Membranen- 
pelastung verhaltnisgleich (x —ay) zu nehmen. Die Spannungsflache erhebt sich zum 
‘Teil uber ¥, = 0, zum Teil liegt sie darunter; fir ¥, = 0 erhalt man die Umrib- 
‘and eine innere Trennungslinie. — Durch die vorgenommene Zerlegung der Schub- 
spannungen in Haupt- und Zusatzschubspannungen und durch Einfihrung der Be- 
dingung, da letztere kein Drehmoment tibertragen, wird erst die Lésung eindeutig. 
Dieser Zustand kann als Biegung durch eine Querkraft ohne Drehung be- 
zeichnet werden. Dann ist auch durch 7’ die Lage der Querkraft Q bestimmt. Bei 
wechselnder Kraftrichtung geht die Querkraft stets durch den Querkraftmittel- 
punkt 7 des Querschnittes, der bei unsymmetrischen Querschnitten nur ausnahms- 
weise mit dem Schwerpunkte S zusammenfallt. — Fur rechteckigen, Kreis-, Kreis- 
ring-, elliptischen und gleichseitig-rechtwinkligen Dreiecks-Querschnitt werden genaue © 
Lésungen fir zt’ und t” gebracht und untersucht, und der Verlauf der Schubspan- 
nungslinien dargestellt. Fiir technisch wichtige Querschnitte werden Naherungslésungen 
angegeben und die Lage des Querkraftmittelpunktes bestimmt. Bei T- und Winkel- 
querschnitten liegt er ungefahr im Schnittpunkt der Mittellinien der einzelnen Streifen, 
‘aus denen diese Querschnitte gebildet sind. Beim [-Querschnitt liegt er auBerhalb 


h,? F ag 
des Querschnittes auf der Riickseite des Steges im Abstande x, ~ — (3) oF A 
von der Stegmittellinie. : cs Wsper. 


Ferd. Schleicher. Die elastischen Verschiebungen gekrimmter Stabe als 
Drehungen bzw. Schraubungen um Achsen von Momentenflachen. ZS. 
f. angew, Math. u. Mech. 4, 475—485, 1924, Nr.6. Ein doppelt gekrimmter, am 
Ende a eingespannter dinner Stab sei durch irgendwelche Krafte und Kraftepaare 
belastet, so da8 im beliebigen Stabquerschnitt x eine Schnittkraft S und ein Schnitt- 
Be ient M iwbertragen wird. Sind die ,reduzierte Schnittkraft S°“ und das ,redu- 
ajo te ear oe durch = a . 

v On ee £ pelt ints 
dis ea 5 Griaer “=getan tat 
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gegeben, worin N,0,,0,, und Wt,, M,,, M,,, die Komponenten von S bzw. W in dem 
durch die Querschnittshauptachsen und die Stabachsentangente bestimmten wandernden 
Koordinatensystem sind, und bezeichnet ds das Stabachsenelement, so ist die elastische 
Gesamtverschiebung eines Punktes 3 (der nicht auf der Stabachse zu liegen braucht) 
3 3 
43 = |S’ ds + [Mx G—2ds 
a d 
und der Vektor der Drehung im Punkte 3 
; 
D =| M" ds. 
it 
Diese Gleichungen kann man auf die folgende Weise statisch deuten: Belastet man| 
die Achse eines einseitig eingespannten, beliebig gekriimmten Stabes mit den als; 
Krafte aufcefaBten Elementen It” ds der ,reduzierten Momentenflache“ und reduziert| 
man den zwischen der Kinspannung a und dem Punkte 3 liegenden Teil dieses Krafte-: 
systems auf eine Kraftschraube, die aus einer Kraft D gleich der Summe der Elemente 
m”’ ds von a bis 3 und aus einem Moment 
. fa? <(3—2)ds} 


a 


Mes = os &, 


besteht und deren Zentralachse durch 


D>} 
phe ee SLRS (Gg Seale ct hw 
oc 7 2 t c 

a 


) 
bestimmt ist, so wird die Kraft D der Kraftschraube gleich der Drehung im Punkte 3) 
und das Gesamtmoment dieser Kraftschraube beziiglich 3 
43 = Dx@Q—xz*) + Me 

gleich der Verschiebung 43. — In der Arbeit werden ferner untersucht: Der ebene} 
Stab, als Beispiele dazu zwei Falle von besonderer Lagerung der Stabenden undi 
ebenso ein Beispiel fiir den doppelt gekriimmten Stab. Sodann folgen einige Be 
ziehungen fiir die Verschiebungen und Drehungen infolge von Temperaturanderungen., 
Den Schluf bilden zwei Abschnitte tiber das Verschiebungsellipsoid und tiber die Be 

wegung der Zentralachse x* bei veranderlicher Richtung der Belastungskrafte. 
’ SCHLEICHEB.| 
R. v. Mises. Bemerkung zu dem Aufsatz von Hrn. Ferd. Schleicher iibert 
die elastische Formanderung krummer Stabe. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 4. 
486—487, 1924, Nr.6. Verf. zeigt, da8. man die Ergebnisse und insbesondere deni 
Ansatz der Schleicherschen Arbeit auf einfachste Weise erhalten kann, wenn man 
die Symbolik der Motorrechnung benutzt. Ist G die am Stabe angreifende Stab 
kraft und K eine durch die Stabkonstanten bestimmte motorische Dyade, so ist 
3 i * 

ct [ KGSds 


a 
der Motor der relativen Verschiebung der beiden Stabenden. 


Georg Karrass. Anlaufkurven und Anlaufspitze. ZS. £ angew. Math. 5 
Mech. 4, 515—520, 1924, Nr.6. Bei allen Hebemaschinen, insbesondere den elektrischt 
angetriebenen Bergwerksfordermaschinen ist der Verlauf der Kurven fir die Ge 
schwindigkeit, Beschleunigung und Leistung wahrend des Anlaufes yon der Wahl de 


~ 


me 
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Anlaufkurve abhangig, die durch Kurvenscheiben am Teufenzeiger vorgeschrieben 
werden kann. Da wahrend des Anlaufes die Gesamtleistung sich aus der zum Heben 
der Last erforderlichen und der Beschleunigungsleistung zusammensetzt, entsteht 
eine Anlaufspitze, die sich als Stromsto8 in das Netz fortpflanzt und die deshalb 
eimen moglichst kleinen Wert erhalten mu$. Andererseits kann sie aber nicht vollig 
zum Verschwinden gebracht werden. — Als Anlaufkurven werden Parabeln gewahlt, 
deren Scheiteln bei der Beendigung des Anlaufes liegen. Die Beschleunigungsleistung 
hat hierbei ein Maximum, die Beschleunigungsspitze.- Die Untersuchung ergibt, dab 
die kleinste Beschleunigungsspitze bei einer Parabel mit dem Exponenten 1,44, also 
etwa der semikubischen Parabel erreicht wird. Die Addition der beiden Leistungs- 
anteile wahrend des Anlaufes ergibt eine zeitliche Verschiebung der Anlaufspitze 
gegen die Beschleunigungsspitze. Diese Verschiebung ist abhangig von dem Be- 
schleunigungsfaktor, der durch die Konstruktionsbedingungen der Maschine gegeben 
ist. Es ist nun fiir jede mdégliche Anlaufkurve, d.h. Parabeln mit verschiedenem 
Exponenten, der Beschleunigungsfaktor ermittelt, fiir den sie die kleinste Anlaufspitze 
ergibt, mithin am giinstigsten wird. Umgekehrt ist es nun moglich, fiir jeden aus 
der Konstruktion ermittelten Beschleunigungsfaktor die ginstigste Anlaufkurve aus- 
zuwahlen. Zwei Beispiele — als schwer gebaute Trommelmaschine ohne Vorgelege und 


als leicht gebaute Treibscheibenmaschine mit Vorgelege ausgewahlt — zeigen, dab 
in praktischen Fallen die giinstigste Anlaufkurve meist in der Nahe der quadra- 
tischen Parabel liegt. KARRASS. 


G. Sachs. Versuche iber die Reibung fester Kérper. ZS. f. angew. Math. , 
u. Mech. 4, 1—32, 1924, Nr.1. Die Arbeit (vgl. diese Ber, 5, 1056, 1924) bringt eine 
eingehende Untersuchung der Reibungsgesetze an zylindrischen, aufeinander ab- 
rollenden und gleitenden Flachen (Reibungstrieb). Der Inhalt enthalt die Beschreibung 
der aus einem Reibungstrieb mit elektrischer Schlupfmessung bestehenden Versuchs- 
einrichtung, die GesetzmaBigkeiten der Abnutzungserscheinungen, die Abhangigkeit 
der Reibungswerte von der Normalkraft, die Abhangigkeit der Schlupfe von der 
Drehgeschwindigkeit und der Normalkraft, das Verhalten der Schlupfe bei den ein- 
zelnen Stoffpaaren und den allgemeinen Verlauf der Schlupfkurven. Verf. kommt zu 
dem Ergebnis, daS die Reibung fester Ko6rper hauptsachlich auf Verformungsvorgangen 
zwischen den zur Beriihrung gelangenden Stoffen beruht. G. Sacus. 


Th. P. Lesch. Einflu8 der inneren Dampfung auf die Festigkeit gegen- 
tiber StoBen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 4, 124—142, 1924, Nr. 2. 

Th. P. Lesch. Einflu8 der inneren Dampfung auf die Festigkeit gegen- 
uber StéBen. Berichtigung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 4, 276, 1924, Nr. 3. 
Wenn ein horizontal aufliegender Balken von einem auf ihn fallenden Gewicht ge- 
troffen wird, oder sonstwie plétzliche Belastung erfahrt, gerat er, wie man weiB, in 
Schwingungen, die seiner Elastizitat zugeschrieben werden. Doch miften die Schwin- 
gungen ungedampft verlaufen, wenn das Material rein elastisch ware. Um die tat- 
sichlich beobachtete Dampfung darzustellen,. verwendet der Verf. den von Routh 


perrihrenden Ansatz o = He+F -? in dem die Spannung o nicht nur yon der 


Yehnung ¢, sondern auch yon der Dehnungsgeschwindigkeit abhingig gemacht wird. 
bedeutet die Elastizitatszahl, /’ eine ,Dissipationszahl“. Der Verf. stellt die Knergie- 
eichung und die Bewegungsgleichung auf und es gelingt, diese fiir den Fall des 
ens zu integrieren. Er berichtet zugleich iiber Versuche zur Vermittlung der 
ssipationszahl. Sie soll nach Honda und Konno fir Kupfer, Nickel und Stahl 
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etwa zwischen 3 und 7kgsec/em? betragen. Nach 4lteren Versuchen von R. Plank | 
(1912) wiirde jedoch # = 196 sein. Die Rechnungen werden auf -verschiedene | 
Spezialfille, den frei aufliegenden, den einseitig und beidseitig eingespannten Balken | 
yon konstantem Querschnitt sowie auf den Balken ,kleinster Durchbiegung“ an- | 
gewendet. v. Miszs. | 


C. Cranz und W. Schmundt. Berechnung einer GeschoSsteilbahn unter | 
Beriicksichtigung des Kreiseleffekts und des Magnuseffekts. ZS. f.| 
angew. Math. u. Mech. 4, 449—463, 1924, Nr. 6. 
W. Schmundt. Magnuskraft und Windturmsegler. ZS. f. angew. Math, u. | 
Mech. 4, 5183—514, 1924, Nr. 6. ) 
L. Prandtl. Bemerkung zu Vorstehendem. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 4, | 
514—515, 1924, Nr.6. GeschoBflugbahnen werden gekennzeichnet durch die Grofe} 
des Anstellwinkels « der GeschoBachse gegen die Bahntangente und durch die Grobe | 
des Stabilitatsfaktors o der Kreiselbewegung. Ist « klein, so kénnen naherungsweise 
die Gleichungen der Translationsbewegung unabhaéngig von denen der Rotations- 
bewegung gelést werden. Ist o gro8, so kann die Rotationsbewegung als pseudo- 
regulare Prazession behandelt werden. Von den vier Fallen méglicher Flugbahnen: 
1. « klein, o groB (Flachbahnen und erster Teil der Steilbahnen maBiger Ge-| 
schwindigkeit), 2. « klein, 6 klein (ebenso bei grofen Geschwindigkeiten), 3. « grob,, 
6 groB (Steilbahnen), 4. « groB, o klein (letzter Teil von Steilbahnen grofer Ge- 
schwindigkeit) sind fast ausschlieBlich nur die ersten beiden Fille Gegenstand der 
wissenschaftlichen Ballistik gewesen. Der vierte Fall lat sich auf die Bewegung des, 
schweren Kreisels zuriickfithren. Der dritte Fall wird in der vorliegenden Arbeit: 
behandelt. Fir grofe Anstellwinkel « ist die Magnuskraft von entscheidendem 
KinfluB. Es wird nachgewiesen, dai die auftretenden Linksabweichungen bei mit 
Rechtsdrall fliegenden Geschossen ausschlieBlich durch die Magnuskraft bewirkt 
werden. Die Lésung der Bewegungsgleichungen wird mit der Methode der stiick- 
weisen Integration vorgenommen. Die zur Berechnung erforderlichen Beiwerte von 
Luftwiderstandskomponenten und -moment in Abhangigkeit vom Anstellwinkel « 
sind jeweils experimentell zu bestimmen; fiir die hier berechneten Bahnen lagen 
Versuche von L. Prandtl aus der Gottinger Aerodynamischen Versuchsanstalt vor, die 
an einem Holzmodell des betreffenden Geschosses vorgenommen waren. Der Beiwert 
der Magnuskraft wurde aus Versuchen mit horizontal abgeschossenen Holzzylindern 
bestimmt. Drei Flugbahnen eines unter 60°, 63°, 66° abgefeuerten Geschosses werden 
berechnet und zeigen gute Ubereinstimmung mit den entsprechenden SchuBtafel- 
werten; mit steilerem Abgang geht die Rechtsabweichung in Linksabweichung wber. 
— In der kleinen Mitteilung ,Magnuskraft und Windturmsegler* be 
rechnet W. Schmundt im Anschlu8 hieran itberschlagig die Kraftverhaltnisse dex 
Flettner-Rotorschiffes mit Hilfe des den GeschoSflugbahnen zugrunde gelegten Bei- 
wertes der Magnuskraft. Die Rechnung liefert zu kleine Kraftwerte. L. Prandtl 
klart in einer Bemerkung hierzw diesen Umstand auf durch eine vorlaufige V : 

offentlichung von Beiwerten der Magnuskraft, wie sie in der Gottinger Versuchs. 
anstalt gewonnen wurden. Danach ist dieser Beiwert abhingig 1. von dem Verhaltni 

Lange zu Durchmesser des rotierenden Zylinders, 2. von dem Verhiltnis der relativ 
Windgeschwindigkeit zur Umfangsgeschwindigkeit. Der den GeschoBbahnen zugrund 
gelegte Beiwert ordnet sich gem&B den fiir ihn geltenden Werten dieser Verhiltni 

gut in die Gottinger Ergebnisse ein; der fiir die Berechnung der Krafte am Flettne 
schiff in Betracht kommende Beiwert ist jedoch von etwa vierfach gréBerem Betrag 


ScHMUND 
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R. y. Mises. Motorrechnung, ein neues Hilfsmittel der Mechanik. ZS, f. 
angew. Math. u. Mech. 4, 155—181, 1924, Nr.2. In der Punktmechanik ist die Ge- 
schwindigkeit, die Beschleunigung, die Bewegungsgrife, die Kraft jedesmal ein 
Vektor. In der Mechanik des ausgedehnten starren Kérpers hat man es jedesmal 
mit einem gewissen sechswertigen Gebilde (Dyname, Schraube) zu tun, fir das im 
Anschlu$ an Study der allgemeine Name ,,Motor“ gebraucht werden soll. Mit den 
Motoren 1aBt sich nun ahnlich rechnen wie mit Vektoren; wahrend in der Vektor- 
rechnung nur die Bezugnahme auf bestimmte Koordinatenrichtungen wegfallt, 
bleibt in der Motorrechnung auch die Wahl eines Koordinatenanfanges ausgeschaltet. 
Geometrisch wird der Motor durch ein Geradenpaar dargestellt (Study), wie der 
Vektor durch ein Punktepaar; der Motor ist der ,Sechservektor“ der vierdimensio- 
nalen Liniengeometrie. — In dem ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden die 
Rechnungsregeln der elementaren Motorrechnung ausfihrlich entwickelt. Es gibt 
eine Summe, ein skalares und ein motorisches Produkt zweier Motoren. Das skalare 
Produkt, das sich durch die sechs Komponenten der beiden Motoren in der Form 
A,B, + A,B; + A,B, + A,B, + A;B, + A,B; ausdriickt, stellt die Arbeit dar, 
die ein Kraftmotor A leistet bei einer Bewegung B. Das motorische Produkt liefert 
die Veranderung eines vom ruhenden Raum aus betrachteten Motors A, der sich 
selbst in einem mit dem Geschwindigkeitsmotor B bewegten Bezugssystem befindet. 
Der zweite Teil der Arbeit enthalt eine vollstandige Entwicklung der motorischen 
Tensorrechnung. Beispielsweise wird die gesamte Trigheit eines starren Kérpers, 
die in seiner Masse, seiner Schwerpunktslage, seinen Tragheits- und Deviations- 
momenten zum Ausdruck kommt, durch einen speziellen symmetrischen Tensor dar- 
gestellt (der gebrauchliche Tragheitstensor der dreidimensionalen Vektorrechnung 
enthalt nur die Momente zweiten Grades und beherrscht nur die Drehbewegung um 


den Schwerpunkt). Unter Verwendung der neuen Begriffsbildungen werden die ge- 
dd 


samten Bewegungsgesetze des starren K6rpers in der Form 7'.G = J, Ape 
dargestellt, wobei 7 die Tragheit, G den Geschwindigkeits-, J den Impuls- und K 
den Kraftmotor bezeichnet. Dieser Ansatz umfaSt schon Schwerpunkts- und 
Flachensatz. vy. Miszs. 


R. y. Mises. Anwendungen der Motorrechnung. ZS, f. angew. Math. u. Mech. 
4, 1983—213, 1924, Nr.3. Die neue Symbolik der Motorrechnung, die in dem vor- 
angehenden Aufsatz entwickelt wurde, wird hier auf zahlreiche Probleme der Mechanik 
angewendet. Zundchst wird aus dem einfachsten Ansatz fir den starren Korper die 
allgemeinste Form der Bewegungsgleichung fiir ein beliebig bewegtes Koordinaten- 
system dargestellt, womit man z.B. die Bewegung eines ausgedehnten (physischen) 
Foucault-Pendels beherrscht. Durch einen Grenziibergang wird aus der Grundgleichung 
des starren Kérpers ein vollstandiger Ansatz fir die Mechanik der Kontinua ge- 
wonnen, der die Bewegungsgleichung und auSerdem das umfaBt, was im allgemeinsten 
Fall fiir das Axiom der Symmetrie des Spannungstensors eintritt. In umfassender 
Weise wird das Problem des elastischen Stabes (Kirehhoffsche Elastika) unter be- 
liebigem Kraftangriff behandelt. Die Zusammensetzung beliebig vieler solcher Stabe 
ergibt das allgemeinste elastische Stabwerk, das als Spezialfall Fachwerke, Rahmen- 
trager usf. umfaBt. Fir diese Systeme werden die allgemeinen Grundgleichungen 
aiber Formanderungsarbeit usw. gegeben. Ein weiteres Anwendungsgebiet liefert 
die Hydromechanik, wobei es sich um die Wechselwirkung zwischen stromender : 
liissigkeit und starren Kérpern handelt, sei es, daB die Korper eine vorgeschriebene 

wegung machen und die sogenannte Reaktion der Flissigkeit zu berechnen ist, 
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oder daS die Bewegung der starren Kérper unter dem Kinflu8 des Flissigkeitsdruckes 
untersucht werden soll. Die Bewegungsgleichungen eines Flugzeuges, das namentlich 
auf seine Stabilitit hin gepriift werden soll, sind ebenfalls in einheitlicher Form vom | 
Gesichtspunkt der Motorrechnung aus zu erhalten. SchlieSlich werden noch die ver- 
schiedenen méglichen dreidimensionalen Spezialfalle des allgemeinen Problems kurz | 
skizziert. v. Miszs. 


Br. Eck. Potentialstr6mung in Ventilen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 4, 464—474, | 
1924, Nr.6. Strémungsversuche an einfachen Ebensitzventilen lieBen erkennen, daf im — 
Ventilspalt hauptsachlich zwei Zustande méglich sind, die sprungweise ineinander 
itbergehen. Bei kleinen Hubhdéhen biegt der austretende Strahl, wie man auch er- | 
wartet, um 90° um und legt sich an die Ventilsitzflache an, um bei einem weiteren 
Anheben plotzlich unter einem bestimmten Winkel einen freien Strahl zu bilden. Es 
wird gezeigt, daS derartige Strémungen nach den von Helmholtz und Kirchhoff | 
ausgebildeten Theorien der Diskontinuitatsflachen behandelt werden kénnen. Fir 

beide Strémungszustande wurden die Austrittswinkel, Druckverlust, Geschwindigkeits- 
verlauf, Kontraktion und die auf den Ventilteller wirkenden Krafte nach der Potential- 

theorie berechnet. Es ergibt sich z.B. fir den gréSten iiberhaupt vorkommenden 

Ablenkungswinkel der Winkel 36°. Die auf den Ventilteller wirkenden Krafte sind, | 
in Abhangigkeit vom Hub aufgetragen, bei dem freien Strahl ziemlich konstant, 

wahrend sie bei der anliegenden Stroémung anfangs stark fallen, um in der Gegend | 
des Umschnappens in die andere Strémung ploétzlich wieder zu steigen. Bemerkens- 
wert ist, da mathematisch nur drei Str6mungsarten méglich sind, namlich aufer | 
den beiden erwahnten noch eine Strémung, die sich ein kurzes Stick anlegt, um 
dann unter einem Winkel einen freien Strahl zu bilden. : Eox. 


J. S.G. Thomas. Pressure governors for controlling the flow of gases at 
high pressures. Journ. scient. instr. 2, 20—22, 1924, Nr.1. Der eine beschriebene 
Druckregler bringt nichts wesentlich Neues und beruht auf einem durch Gewichts- 
kontrolle eingestellten Absperrschieber, der je nach dem Druck einen entsprechenden 
Querschnitt der Leitung freigibt. Bei dem zweiten wird ein geschlossener Zylinder 
benutzt, der in der Mitte durch eine elastische Membran geteilt ist. Die obere Halfte 
wird einem konstanten Druck ausgesetzt, je nach der Anderung des Druckes in der 
Leitung biegt sich die Membran durch und andert durch ein an ihr befestigtes Hilfs- 
stiick den Querschnitt einer Ausstrémungséffnung, die einen Teil des Gases ins Freie 
oder in einen Sammelraum abstrémen laSt; es flieBt hier der Uberschu8 des Gases | 


ab, der in dem auf konstantem Druck zu haltenden Teil der Leitung etwa vor-— 
handen ist. ; 


Brock 


P.P. Schilovsky. Slow speed precision training governed from a distance. 
Journ. scient. instr. 2, 23—25, 1924, Nr.1. Wenn man bei einem Gleichstrommotor | 
den Kommutator vom Anker trennt, jenen fest aufstellt und durch ein Kabel die 
einzelnen Segmente mit Schleifringen und Birsten zum Anker fihrt, so kann man 
eine genaue Ankerbewegung, entsprechend einer Kurbeldrehung, an einer beliebigen 
Stelle erzielen, wenn man durch die Kurbel die Kommutatorbiirsten iiber den fest- 
stehenden Kommutator hinweg bewegt. Man hat so die Mdglichkeit, die Bewegung 
des Motors von einer beliebigen Stelle aus streng zu beeinflussen. Noch giinstiger 
wird es, wenn man die Ankerwicklung so ausbildet, daB einem Umlauf der Birsten 
um den Kommutator mehrere Umdrehungen des Ankers entsprechen. 


Buiock 
Walter Birnbaum. Das ebene Problem des schlagenden Fligels. ZS. { 
angew. Math. u. Mech. 4, 277—292, 1924, Nr.4. Der nach Art eines V 


ogelfligels 
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periodisch bewegte Fliigel wird nach der Prandtlschen Theorie der tragenden 
Wirbel im ebenen Problem durch eine flachenhafte Verteilung von tragenden Wirbel- 
linien ersetzt. Die mit der Zeit periodisch veranderliche Wirbeldichte y(at) setzt 
sich aus denselben Funktionen der Fliigeltiefe zusammen, aus denen schon im Aufsatz 
'»Die tragende Wirbelflache .. .“ (dieselbe ZS. 8, 290—297, 1923, Nr. 4) die stationare 
Wirbeldichte fiir gekriimmte Profile aufgebaut wurde. Jeder Anderung von y ent- 
spricht nach Helmholtz eine Ablésung freier Wirbel der Dichte e, die mit dem 
Luftstrom weggehen. Freie und gebundene Wirbel befriedigen danach iiberall und 
jederzeit die Kontinuitatsgleichung der Wirbeldichten 
OPi gcde de 
rea ae ae 

Aus dieser Gleichung folgt e durch eine Quadratur, sobald y(at) bekannt ist. Fir 
die Bewegung des Schlagfliigels wird nun gleichzeitiges Schlagen und Drehen 
vorausgesetzt (mit beliebiger Phasenverschiebung), so daB die Fliigelsehne die Ordinate 
y= (A+ Bae’ vt erhalt, wo 4 und B die (komplexen) Schlag- bzw. Drehamplituden 
sind. Aus der Bewegung folgen y und « als nach Reihen entwickelte Funktionen der 
dimensionslos geschriebenen Frequenz w. «Aus y und ¢ lassen sich 1. die Stromung 
‘konstruieren und 2. die Luftkrafte berechnen, Der Auftrieb schwankt rein periodisch, 
‘sein zeitlicher Mittelwert andert sich also nicht. Der im stationaren Falle ver- 
schwindende induzierte Widerstand hat beim Schlagfliigel von Null _verschiedene 
Mittelwerte, die auch negativ sein, d.h. den erwarteten Vortrieb liefern kénnen. 
Die am Fligel aufgewandte mechanische Leistung wird nur zum Teil als Vor- 
triebsleistung niitzlich, der Rest dient zur Aufbringung der in den freien Wirbeln 
weeschwimmenden Energie (Wirkungsgrad des Schlagfligelpropellers). Bei 
geeignetem Verhaltnis b: A kann die mechanische Leistung am Fligel auch negativ 
werden, entsprechend dem Falle des Flatterns wegen Instabilitat der kleinen 
Schwingungen [eines in passender Weise elastisch befestigten Fligels. Auch dieser 
Vorgang wird rechnerisch untersucht und die Theorie durch Versuche im Géttinger 
Windkanal bestatigt. 7 W. BrrnBaum. 


Eduard Kreitmeyer. Einige graphische Darstellungen auf Grund neuerer 
physikalischer Werte. Meteorol. ZS. 41, 380—388, 1924, Nr.12. [S. 746.] | 

; Conran - Wien. 
H. Blasius. Uber Schwingungserscheinungen an einholmigen Unter- 
fligeln. ZS. f. Flugtechn. 16, 39—42,.1925, Nr.3. Hinholmige Fligel werden ver- 
dreht durch Momente der Luftkrafte, deren Starke und Angriffspunkt mit dem .An- 
stellwinkel wechselt, und deren Einflu8 stabilisierend ist oder nicht, je nachdem der 
Holm weniger oder mehr als 0,28 der Fligeltiefe von der Vorderkante entfernt ist, 
Riackdrehendes Moment liefert die Verdrehelastizitat des Holmes, zu deren Berechnung 
man die Befestigung am auBeren V-Stiel zweckmaSig vernachlassigt, um unginstiger 
zu rechnen. Betrachtet man den Holm aufen als ebenfalls fest eingespannt, so ver- 
halt er sich wie einer von halber Lange. Die Rechnung ist aber viel zu ginstig. 
Die Stabilitatsbedingung der Schwingungen ergibt einen kritischen Wert fir die 
Holmricklage, der natirlich gréBer als 0,28 ist, in -inem Beispiel 0,364 Fligeltiefe 
betragt. — Dynamische Unstabilitat ist auch bei statischer Stabilitat moglich, wenn 
die Luftkrafte von der Drehgeschwindigkeit so abhangen, da8 sie eine vorhandene 
Schwingung verstarken. Wegen der Anstellwinkelanderung der anstromenden Luft 
infolge der Auf- oder Abwirtsbewegung der Fligelteile bei der Drehung um den 
lolm, fiir deren Mittelwert man angenahert die Verhaltnisse in Fligelmitte ansetzen 
nn, ergibt sich, da$ Schwingungsstabilitat, also Bruchgefahr, durch Flattern nur 


- 


2, Flugzeugmodell mit eingebautem Motor und laufender Schraube benutzt einen 


Scheiben zum Verhindern der Randwirkung, bedeutend vergréBerten Auftrieb; desse 
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besteht, wenn der Holm zwischen 0,28 und 0,50 Fliigeltiefe liegt. In Wirklichkeit | 
sind allerdings noch dimpfende Widerstinde vorhanden. Ohne diese betragt in einem | 
Beispiel die Doppelwertzeit einer statisch stabilen, aber dynamisch unstabilen Schwin- | 
gung 0,81 sec. EVERLING. 


A. Betz. Ein Verfahren zur direkten Ermittlung des Profilwiderstandes. | 
ZS. f. Flugtechn. 16, 42—44, 1925, Nr. 3. Der Profilwiderstand ist aus Luftkraft- | 
messungen an Tragfliigeln nur als der kleine Unterschied zweier groSer Krafte, namlich 
des Gesamt- und des Randwiderstandes zu bestimmen; schaltet man den Randwider- | 
stand durch seitliche Wande aus, so stort die Grenzschicht an diesen. Daher soll 
nach Vorschlag von Ackeret der Gesamtdruckunterschied, gemessen durch einfache | 
Staudffnungen nach Pitot je zweier entsprechender Stellen vor und hinter einem | 
Widerstandskérper tiber die gesamte Hohe, praktisch jedoch nur in der Umgebung | 
des Kérpers integriert werden. Die Kraftberechnung aus dem Impulssatz liefert ein | 
Glied, das tber gréBeren Bereich zu integrieren ware, das sich jedoch durch Ver- 
tauschen der wirksamen Strémung mit einer Potentialstromung und Quelle hinten am 
Widerstandskérper so umformen lft, daB,es nur in der Nahe des Korpers bestimmt 
zu werden braucht und auch da seiner Kleinheit wegen abgeschatzt werden kann. — | 


Das Ergebnis gilt auch fir Kérper mit Auftrieb, da der EinfluS des Abwindes: 
herausfallt. EVERLING. | 


J. Ackeret. Neuere Untersuchungen der Aerodynamischen Versuchs- 
anstalt G6éttingen. ZS. f. Flugtechn. 16, 44—52, 1925, Nr. 3. 1. Planmabige 
Untersuchungen an Joukowskyprofilen, die trotz ihrer praktisch oft unbequemen 
scharfen Hinterkante deshalb gewahlt wurden, weil die verschiedenen Formen durch 
Andern nur zweier Parameter fiir Wélbung und Dicke ineinander iibergehen. Die 
Ubereinstimmung mit der Vorausberechnung ist vor allem bei schwacher gewdlbten 
Profilen gut, abgesehen von Anstellwinkeln jenseits des Abreifgebietes. Bei diinnem 
Profil tritt die Abweichung allmihlich, bei dickem plétzlich auf. Mit vergrdSerter 
Wolbung riickt die Polare (Auftrieb abhangig vom Widerstand) nach oben, die Mo- 
mentenlinie (Auftrieb abhangig vom Moment, samtlich mit unbenannten Beizablen) 
nach rechts, im Kinklang mit der Theorie; fiir simtliche Polaren gibt es eine Kin- 
hiillende, wie sie bei Profilen mit verinderlicher Wélbung tatsichlich erhalten wird. 
Ubertragungen ins Grofe nachzupriifen, ist wegen der Windkanalbegrenzung nur be- 
schrankt mdglich, solange man nicht aus dem Impulsverlust der Grenzschicht an der 
Fligeloberflache den Profilwiderstand bestimmen kann (vgl. vorstehenden Bericht). 


besonders kleinen Elektromotor mit gewisser Uberbeanspruchung im langen Laufer 
auf Kugellagern, wobei das Drehmoment von auBen gemessen werden kann. Beim 
Zusammenarbeiten von Schraube und Flugzeug fallt der Wirkungsgrad stark ab; mi 
zunehmendem Fortschrittsgrad wandern die Polaren nach rechts, da die Luftstrémung 
an der Stelle der Schraube, wohl durch den Fliigel, etwas gestaut wird. Beim Aus 
wahlen der Schraube ist fiir gewohnlichen Flug mit um 0,05, far Steigflug mit um 
0,15 verringerter Stromgeschwindigkeit zu rechnen. 38, Windwalze: Hin Zylinder 
aus Messingrohr wurde mit einem gleichen Motor angetrieben und mit oder ohne End- 
scheiben in Wageaufhangung untersucht. Die Polaren des umlaufend angeblasenen 
Zylinders zeigen wesentlich hoheren Widerstand, aber auch, vor allem mit End 


Abhangigkeit vom Verhaltnis Umfangsgeschwindigkeit zu Anblasgeschwindigkeit is 
noch nicht rechnerisch ermittelt, wohl dagegen der zeitliche Verlauf einer Umwand- 
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lung von Potentialstrémung in wirkliche Strémung beim plétzlichen Hinzutreten der 
Zahigkeit infolge der Grenzschichtwirkung. — Das Drehmoment eines nicht an- 
geblasenen Zylinders fallt abhangig von der Reynoldschen Zahl geradlinig ab, 
bis zu einem kritischen Werte, bei dem die Grenzschichtstrémung turbulent wird, 


HvVERLING. 


4. Aufbau der Materie. 


A. P. Laurie. Suggestions for a magnetic theory of valency. Trans. 
| Faraday Soc. 20, 1—12, 1924, Nr. 1. Der Verf. baut auf zwei Annahmen eine Theorie 
‘der Valenz auf, nimlich darauf, daS die Elektronen um den Kern in einer Reihe von 
Ringen oder Schalen angeordnet sind, und darauf, da die Elektronen sich seitlich 
des Kerns in winzigen Bahnen bewegen, die von viel kleinerem Durchmesser als der 
Durchmesser des Atoms sind. Die Bahnebenen enthalten das Atom und stehen 
'senkrecht zueinander, so da§ sie sich in einer zu ihnen senkrechten durch das Atom 
'gehenden Ebene als kurze radial angeordnete Strecken darstellen lassen. Diese Bahn- 
einheiten, die auf der einen Seite als nordmagnetische, auf der anderen als siid- 
/magnetische Flache erscheinen, werden vom Verf. als Magnetonen bezeichnet. Wie 
sich in einer Reihe von chemischen Verbindungen derartige Magnetonen gegen- 
einanderstellen oder sich aneinanderlegen, wird durch Zeichnungen erlautert. 
: KAUFFMANN. 
| T. Martin Lowry. The electronic theory of valency. PartIV. The origin 
of acidity. Trans. Faraday Soc. 20, 13—17, 1924, Nr.1. Der zunehmende saure 
Charakter beim Ubergang vom Methan CH, zum Fluorwasserstoff FH oder vom 
Siliciumwasserstoff SH, zum Chlorwasserstoff ClH ist einer progressiven Bahn- 
verengerung der Elektronen, welche das Proton an den zentralen Kern binden, zu- 
zuschreiben. Acylische Atome wie das Chlor suchen die Bahnen derjenigen HKlektronen, 
welche sie mit einem anderen Atom gemeinsam haben, zu verkleinern, ein Effekt, der 
sich auf andere Bahnen derselben Quantenzahl im letzteren Atom wtbertragen kann. 
Die Ubertragung des sauren Charakters durch eine Kette von Atomen 1aBt sich aut 
diese Weise anstatt durch ein statisches durch ein’ dynamisches Modell deuten. 
Basylische Gruppen wirken umgekehrt und dehnen die Bahnen der mit anderen 
Atomen gemeinsamen Elektronen aus. Von diesem Gesichtspunkt aus wird sich in 
Carboxylsaiuren eine unsubstituierte Kohlenwasserstoffkette als ein neutrales Radikal 
betatigen, da die zwei Kohlenstoffatome anteilige Bahnen von normalen Dimensionen 
sein werden. Wasserstoff, der an ein Atom Schwefel, Phosphor usw. gebunden ist, 
verhalt sich acylischer als ein Alkylradikal, weil er eine gréfere Kontraktion der 
Bahnen erlaubt; ein Proton ist aber weniger acylisch als das verlassene Hlektronen- 
paar in Sauren wie FH und CI1H, da vermutlich die Kontraktion bei Bahnen, welche 
vollig unanteilig sind, ein Maximum hat. : KAUFFMANN. 


K. Fajans. LHigenschaften chemischer Verbindungen und Atombau. 
Phys. ZS. 25, 596—597, 1924, Nr. 22. Auszug aus einem Vortrag, in welchem zunachst 
‘die polaren Bindungen und dann die Deformationen der Elektronenhillen bzw. 
Elektronenbahnen besprochen werden. KAUFFMANN. 


Sir William Henry Bragg. The carbon atom in crystalline structure. 
Journ. Frankl. Inst. 198, 615—625, 1924, Nr. 5. Hine allgemein gehaltene Darlegung 
der Kristallforschung auf organischem Gebiet und der daraus entspringenden An- 
-schauungen iiber Verkettungen von Kohlenstoffatomen. Auf Grund der Bohrschen 
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Theorie hat das freie Kohlenstoffatom zwei Paare auferer Elektronenbahnen, das 


Atom im Graphit drei gleiche Bahnen und eine vereinzelte und das Atom im Diamant 


vier gleiche Bahnen. Im Calcit hat es alle vier Elektronen verloren. Das Molekil | 
des Naphthalins ist ohne Veranderung aus der Kristallstruktur des Diamants aus- | 
geschnitten und dann mit Wasserstoffatomen besetzt. In den Ketten aliphatischer 
Verbindungen besitzt das Kohlenstoffatom wie im Diamant vier um es regular an- 


geordnete Anhingpunkte, und der Nichtgebrauch von einem derselben andert die 


Anordnung der anderen nicht. KAUFFMANN. | 


Charles P. Smyth. The electric moments of typical organic molecules. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 2151—2166, 1924, Nr. 10. Der Verf. skizziert eine 
Methode zur Berechnung des elektrischen Moments des Molekiils einer Substanz und 
verwendet dabei die Brechungsindizes bei zwei verschiedenen Wellenlangen, die 
Dichte der Substanz, die Dielektrizitatskonstante, den Molekildurchmesser und ge- 
wisse Universalkonstanten. Der Wert des so berechneten Moments ist viel kleiner 
als der durch Betrachtung der hypothetischen Molekilstruktur erhaltene. Dieser 


Unterschied beruht auf der Verschiebung von Ladungen durch Anziehungs- und 


AbstoSungskrafte im Molekiil, und seine Gréfe hangt von der Leichtigkeit der Ver- 
rickung der Elektronen ab. Die Momente der gesattigten Kohlenwasserstoffe sind 
sehr klein; die der ungesattigten Kohlenwasserstoffe sind groSer und weisen auf eine 


Elektronenverschiebung in der Nachbarschaft der Doppelbindung hin. Die Alkohole, 
Ather, Aldehyde und Ketone haben in Ubereinstimmung mit ihrer Struktur Momente | 
von derselben Gréfenordnung wie das Wasser. Ammoniak und die Amine haben 


kleinere Momente als das Wasser, und die Differenz ist etwas gréfer, als sie sich 
aus der Strukturformel allein berechnet, weil die Elektronen um den Stickstoffkern 
beweglicher sind als die um den Sauerstoffkern. Die gegenseitige AbstoBung der 
Gruppen, welche in den Alkoholen und Athern an den Sauerstoff, in den Aldehyden 
und Ketonen an das Carbonyl und in den Aminen an den Stickstoff gekettet sind, 
sucht das Moment des Molekiils zu vermindern; die Wirkung hingt vom Widerstand 
ab, den die verbindenden Elektronenpaare der Verlegung aus nahezu symmetrischen 
Stellungen entgegensetzen. Bei den Halogeniden hat die Jodverbindung ein kleineres 
und die Chlorverbindung ein gré8eres Moment als die Bromverbindung; die Leichtigkeit 
der Elektrouenverschiebung in den Halogenen ist gerade umgekehrt. Die gegenseitig 
Abstobung zweier Halogenatome erniedrigt das Moment, und die sie begleitend 
Elektronenverschiebung verstarkt die Abnahme. 


KAUFFMANN. 


Th. Dreisch. Der KinfluS der C-H-Gruppe auf die Starke der Absorptio " 
einiger organischer Verbindungen unter 3u. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 102—110, 
1924, Nr. 3/4. Um zu priifen, ob zwischen bestimmten im Ultrarot gelegenen Banden 
eines Stoffs und der in ihm vorhandenen C-H-Bindung eine Beziehung besteht, hat 
der Verf. die Absorptionsspektren von Benzol (CH), Acetylen (CH), und Chloroform 
CHCl, untersucht. 7 
koeffizienten gleichliegender Banden von Chloroform, Acetylen und Benzol sich wie 
1:2:6 verhalten, Andert sich die Proportion von Bande zu Bande, so gilt das 
Gegenteil. Folgen alle Banden der gleichen, Proportion, ist diese aber nicht 1:2: 6, 
so liegt ein Kinflu$ der Bindung oder des im Chloroform enthaltenen Chlors vor. 
Benzol und Chloroform wurden, um einen Vergleich mit dem Acetylen zu 
moglichen, auSer im flissigen auch im gasférmigen Zustand untersucht. Far die 


Wellenlangen der Banden ergaben sich in Ubereinstimmung mit den Beobachtungen 
friiherer Autoren folgende Werte: a 


Kine Bestatigung ist zu erblicken, wenn die Absorptions- 
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Benzol Chloroform 
: IL = ——— | Acetylen 
Fliissigkeit Dampf | . Fltissigkeit _ Dampt | 
at = 

2. Oberbande .... 2,486 2,480 | 2,388 2,38 2,47 

3. _ Sone 1,688 Lid 1,72 1,72 | 1,56 

4, = 5 Paar 1,45 | — 1,44 — —~ 

5. 


: emt. 1,179 aa 1,19 eyes ayy 


Beim Benzol tritt iiberdies noch eine starke Bande bei 2,188 w auf, die Puccianti 
und Coblentz bei einer Anzahl von Benzolderivaten gefunden haben und die ihr 
Auftreten der anderen Bindungsart bei den aromatischen Verbindungen verdanken 
diirfte. AuGerdem sind noch eine Anzahl kleinere Banden unbekannten Ursprungs 
vorhanden. Bei gleicher molarer Konzentration absorbiert in den durch die Tabelle 
gekennzeichneten Banden Benzol im fliissigen und gasférmigen Zustande weitaus mehr 
als Acetylen und Chloroform, von welchen das letztere am wenigstens absorbiert. 
In den vier miteinander verglichenen Flissigkeitsbanden und den zwei Dampfbanden 
besteht bei Benzol und Chloroform, mit nur einer Ausnahme, dasselbe Zahlen- 
verhaltnis. Die Ausnahme ist wohl auf ungeniigende Auflésung zurickzufihren. 
Das Verhialtnis der Absorptionskoeffizienten ist aber nicht 6:1, sondern 6:2 und die 
Ursache dieser Abweichung soll noch untersucht werden. Die Acetylenbande bei 
2,47 u figt sich gegeniiber der entsprechenden Benzolbande der Proportion 6:2 
richtig ein. KAUFFMANN. 


Fritz Paneth. Uber Kondensation und Wiederverdampfung von aktiviertem 
Wasserstoff. (Nach gemeinsamen Versuchen mit Kurt Peters.) ZS. f. Elektro- 
chem. 30, 504—507, 1924, Nr. 11 (21/22). Zur Darstellung von aktiviertem Wasser- 
stoff wurden zwei neue Methoden ausgearbeitet. Die Aktivierung des Wasserstofts 
erfolgt nach der einen durch Voriberstrémen des Gases an einem gliihenden Nernst- 
stift, der dabei bald zerstért wird; nach der anderen durch Strémen des Gases durch 
eine rotgliihende Palladiumkapillare. Im letzteren Falle konnte unter Kihlung mit 
flissiger Luft eine Kondensation und Wiederverdampfung des aktivierten Wasserstoffs 
durchgefiihrt werden. Zum Nachweis des aktivierten Wasserstoffs diente Schwefel, - 
der damit schon bei gewdhnlicher Temperatur Schwefelwasserstoff bildet. Auch 
gelbes WO3, das zu blauem WO, reduziert wird, konnte mit Erfolg angewandt werden. 
Die Zusammensetzung des aktivierten Wasserstoffs diirfte H; und nicht H sein, da 
er in Wasserstoff von Atmospharendruck bestandig ist, Glaswolle passieren kann und 
bei der Kondensation nicht zersetzt wird. Auch die verhaltnismaBig sehr niedrige 
Temperatur von 800° spricht eher fiir die Bildung von Hg, als fiir die von H. Die 
absoluten Mengen des entstehenden Hy sind bei den beschriebenen Versuchen duferst 
gering und lassen sich aus der Farbe des durch den Schwefelwasserstoff gebréunten 
Bleipapiers auf 1/:9)mg schitzen. Frische und auch ausgeruhte Palladiumkapillaren 
gaben stets bessere Effekte als langere Zeit im Gebrauch befindliche; wahrscheinlich 


spielen katalytische Hinfliisse herein. KAUFFMANN. 


Victor Henri and M. C. Teves. Absorption Spectrum and Constitution of 
Sulphur Vapour. Predissociation of Molecules. Nature 114, 894—-895, 1924, 
Nr. 2877. Das ultraviolette Absorptionsspektrum des Schwefeldampfes wurde bei 
Temperaturen zwischen 100 und 1000° und Drucken von 0,5 bis 53 mm photographisch 


q 
¥ 
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aufgenommen. Bei Temperaturen und Drucken, wo nur Se- und S,-Molekile vor- | 

handen sind (t < 250°, p <10mm), besteht strukturlose allgemeine Absorption, die | 
bei etwa 2700A beginnt und kontinuierlich bis zu 2300° (Grenze der Messungen) 
zunimmt. Bei héheren Temperaturen treten Gruppen von Banden mit feiner Struktur | 
auf. So zeigt sich beispielsweise bei 550° und 0,55 mm, wo nur Sp- -Molekiile existieren, 
keine Spur der allgemeinen Absorption, und das Spektrum wird nun von 18 Gruppen 
von Banden zwischen 3114 und 2592A gebildet. Bei weiteren Temperatur- und 
Druekerhéhungen kommen nach Rot hin noch weitere Banden hinzu. Dieses Spektrum / 
der S,-Molektile kann in drei sehr bestimmte Teile zerlegt werden. Der erste Teil | 
reicht von 3700 bis 2794,2 A und besteht aus sich tiberlagernden Banden mit sehr | 
scharfen und einander naheliegenden Linien. Die Rotationsbewegung der Molekiile | 
ist gequantelt, und aus dem Studium der Banden ergibt sich das Rotationsmoment 
des normalen S,-Molekils zu 12,6.10—4° und das des aktivierten zu 13,8.10—49, Der | 
zweite Teil reicht von 2794,2 bis 2592 A und besteht aus schmalen kontinuierlichen | 
Banden ohne feine Struktur. Jede der acht Gruppen von Banden wird aus ungefahr 
20 schmalen, kontinuierlichen, linienfreien Banden gebildet. Hine gequantelte Rotation 
des Sj-Molekiils ist hier nicht mehr anzunehmen. Der dritte Teil erstreckt sich 
yon 2592 bis 2475A und setzt sich aus sechs breiten kontinuierlichen Banden zu- 
sammen. — Das Absorptionsspektrum weist auf zwei schroffe Anderungen in der 
Struktur des S,-Molekiils hin. Die erste bei 2794,2 A entspricht einer Zunahme der 
inneren Energie von 102100cal pro Grammolekil und einer VergréSerung des 
Abstandes der beiden S-Atome, bringt also eine Schwachung der Bindung und eine 
Erhéhung der chemischen Reaktionsfahigkeit zum Ausdruck. Die zweite bei 2592 A 
entspricht einer Zunahme der inneren Energie um 110000 cal = 4,77 Volt und dem — 
Resonanzpotential des Schwefeldampfes; sie bedeutet einen Sprung der Valenz- 
elektronen auf hdhere Bahnen und eine noch stirkere VergréBerung des Kern- 
abstandes als im vorangehenden Fall. Die erste Anderung wird von den Verff. als” 
eine einleitende Vorbereitung des Molekiils fiir seine Dissoziation aufgefabt und als” 
Pradissoziation bezeichnet. Fir jedes Molekil kann man demnach die nach- 
stehenden aufeinanderfolgenden Zustinde unterscheidem: normal, 

\ Resonanz, ionisiert und schlieBlich dissoziiert. 


pradissoziiert, 
KAUFFMANN. 


André Job et Guy Emschwiller. Le seuil photochimique et les énergies de 
liaison, C.R. 179, 168—171, 1924, Nr. 3. [S. 740.] 


: 
J. Meulenhoff. Uber das optisch aktive Boratom. ZS. f. anorg. Chem. 142, 
373—382, 1925, Nr. 3/4. [8. 721.] 


W. L. Bragg. The Influence of Atomic Arrangement on Refractive Inde 
Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 346—368, 1924, Nr. 738. [S. 720. | 


Guillaume €. Lardy. Spectres d’absorption ultra-violets de quelque! 


céténes et de leurs diméres. I. Journ. chim. phys. 21, 281—307, 1924, Nr. 3. 
[S. 726] : 


Helen Somersby French and ThOHAs Martin Lowry. Studies of Co-ordination 


PartI. Absorption Spectra and Co-ordination of Some Cupric Compound] 
Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 489—512, 1924, Nr. 739. [s. 729.) 


E. Rutherford and J. Chadwick. On the Origin and Nature of the Long 


range Particles observed with sources of Radium ©. Phil. Mag. (6) 48, 5 
—526, 1924, Nr. 285. [S. 703.] 
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il. Pettersson und Gerhard Kirsch. Uber Atomzertrim merung. Phys. ZS. 25, 
88—595, 1924, Nr. 22. Zusammenfassender Vortrag auf dem Naturforschertag in 
nnsbruck 1924 wiber die Arbeiten der Verff. auf dem Gebiet der Atomzertriimmerung, 
ber die hier bereits friiher referiert worden ist (vgl. diese Ber. 5, 33, 244, 1270, 
324, 1346 und 1731—1733, 1924). K. PHinipp. 


fans Pettersson. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung 
Yr.173. Uber die Reflexion von «-Teilechen an Atomkernen. Wiener Anz. 1924, 
. 199—200, Nr. 27. Kurzes Referat iiber eine Arbeit des Verf. zur Untersuchung der 
itomtrimmer, die aus Substanzen unter grofen Winkeln gegen die auftreffende Strah- 
ang abgegeben werden. Mittels dieser retrograden Methode wurden die «-Teilchen unter- 
ucht, die von fiinf verschiedenen Elementen nahezu riickwirts reflektiert werden. Bei 
rei dieser Elemente, die als zertriimmerbar bekannt sind, wurden keine reflektierten 
-Teilchen bei Reichweiten beobachtet, die merklich geringer sind, als die von der 
‘heorie der elastischen StéBe verlangten. Bei zwei schwereren Elementen, die bis jetzt 
Is nicht zertriimmerbar angenommen wurden, wurden solche Teilchen beobachtet, 
loch hatten sie eine Reichweite, die bedeutend geringer war, als die einem elastischen 
tofe entsprechende. Es wurden ferner H-Teilchen aus zertriimmerten Atomen von 
vi und Cu gefunden. Unter der Annahme, da8 das «-Teilchen in den Atomkern 
indringt, werden mégliche Erklarungen fiir die Abwesenheit der reflektierten 
-Teilehen ausgefihrt. K. Paixipe. 


jlisabeth Kara-Michailova. Quantitative optische Unterscheidung von 
‘- und H-Teilchen. Phys. ZS, 25, 595—596, 1924, Nr. 22. Vortrag auf dem Natur- 
orschertag in Innsbruck 1924. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind bereits in diesen 
ser. 5, 1346 und 1733, 1924 referiert. K. Painier. 


(me Pierre Curie. Sur la constance de la vitesse de transformation du 
adon & des concentrations différentes. Ann. de phys. (10) 2, 405—433,:1924, 
{ov./Dez. Verf. untersucht mittels einer sehr empfindlichen Kompensationsmethode 
ie Abnahme der y-Strahlung zweier moglichst gleicher RaHKm-Mengen (etwa 200 
is 270 Millicurie), von denen bei den verschiedenen Versuchen die eine in héchst 
-onzentrierter Form in einer kleinen Kugel von etwa 0,21 bis 0,26 mm? Inhalt (Druck 
twa 1/, Atm.), die andere in verdiinntem Zustande in einem Rohrchen von 0,5mm 
Jurchmesser und 20 bis 830mm Lange sich befand, um zu prifen, ob durch die Kin- 
virkung der radioaktiven Strahlung auf die RaHm-Atome eine Beeinflussung der 
erfallskonstanten sich erreichen liebe. Die theoretischen und experimentellen Ver- 
achsbedingungen werden eingehend geschildert. Es konnte mit einer Genauigkeit 
on 1:10000 gemessen werden, es ergaben sich aber nur Unterschiede kleiner 
Is 1:2000, die nicht einer bestimmten Ursache zugeschrieben werden konnten. 
K. Pxixiep. 


Jules Stoklasa et Jos. Penkava. Ja radioactivité des gaz éruptifs du 
Tésuve et des solfatares dé la Campanie et leur influence sur le déve- 
oppements des bactéries et des plantes supérieures. C. R. 179, 819—822, 


fred Schoep. La dumontite, nouveau minéral radioactif. C. R. 179, 693 
695, 1924, Nr. 15. cn ScHEEL. 


*,Ludewig. Die Herstellung von hochaktiven Radiumemanationsprapa- 
ten fir therapeutische Bestrahlungen. Helios 31, 54—58, 1925, Nr. 5. Seit 
iger Zeit werden besonders in Amerika in der Gammastrahlentherapie an Stelle der 
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Radiumsalzpraparate Radiumemanationspraparate verwendet. Es werden die radio+ 
aktiven Grundlagen, die Herstellungsverfahren und die Vorteile dieser neuen Methode 
diskutiert. P, LupEwie} 


J. Frenkel. Beitrag zur elektrischen Theorie der festen Kérper. ZS. f| 
Phys. 25, 1-30, 1924, Nr. 1. . 
J. Frenkel. Zur Theorie der Kohasionskrafte in festen Dielektrika. III 
ZS. f. Phys. 30, 50—62, 1924, Nr. 1. Frenkel versucht, die in der Gitter+ 
theorie gewohnlich als unbestimmte Parameter mitgefihrten Zusatzkrafte, welche 
sich z. B. den Coulombschen Kraften in einem JIonengitter iberlagern, ratio} 
nal zu deuten. Dabei wird eine Gitterpartikel angesehen als ein System elek} 
trischer Ladungen (Rumpf und AuSenelektronen). Zwischen den Bestandteiler 
zweier Gitterpartikel wirkt die Coulombsche Kraft. Das Potential zweier Gitter} 
partikel wird nach Potenzen der reziproken Entfernung entwickelt (Koeffizienter) 
Produkte aus Kugelfunktionen und ,elektrischen Momenten“ der Gitterpartikel 
Moment nullter Ordnung — Gesamtladung; erster Ordnung = Dipol, zweiter Ord. 
nung = Quadrupol usw.); es ist zunachst eine Funktion der Zeit, iber die Bewegun 
der Elektronen wird dann gemittelt, wobei etwaige Phasenbeziehungen wesentliche 
Kinflu8 haben. Der Aufbau solcher Partikel zu einem Gitter, d. h. gegenseitige Lag 
und Orientierung,| sowie etwaige Phasenbeziehungen in den Hlektronenumlaufe 
werden aus der Forderung U = Min. hergeleitet. Alsdann lassen sich auch di 
physikalischen Daten eines solchen Gitters berechnen. Die Berechnung von Gitter 
konstante, Gitterenergie und Kompressibilitat des Diamanten, ausgehend von Landé: 
Wiirfelmodell des Kohlenstoffs, fihrt auf die richtige GréBenordnung; im einzelne 
sind die Resultate sehr verschieden, je nachdem der Rechnung Kreisbahnen ode: 
Hllipsen gleicher Hauptquantenzahl zugrunde gelegt werden. Dasselbe gilt auch fi: 
die Berechnung zweiatomiger JIonengitter. Bei NaCl reicht die berechnete Ab 
stohungskraft zwischen Na+ und Cl nicht aus, um den Gitteraufbau zu erklare 
Es wird darauf hingewiesen, da$ elektrische Momente héherer Ordnung, induzier 
von dem zeitlich rasch veranderlichen Felde der Nachbarpartikel, méglicherweise z 
einer neuen AbstoSung fihren kénnen. HEecKMAN 


(i 


Franz Simon und Clara y. Simson. Die Kristallstruktur des Argons. ZS, 
Phys. 25, 160—164, 1924, Nr. 2. Aus dem schon in der vorlaufigen Mitteilun 
(Naturwissensch. 11, 1015, 1923; diese Ber. 5, 903, 1924) berichteten Ergebnis de 
Untersuchung nach der Debye-Scherrer-Methode (kubisches, flaichenzentriertes Gitte 
Gitterkonstante bei 40° abs. = 5,42 A) folgt ein ,Atomradius“ nach Bragg ‘vo 
1,92A gegeniiber dem mittleren ,lonenradius“ des K* und Cl, die die gleiche Elek 
tronenanordnung wie Argon haben, von 1,56 A. Aus der Dichte und der aus de: 
spezifischen Warmen bekannten Schwingungszahl wird nach der Einstein-Made 
lungschen Formel die Kompressibilitat des festen Argons zu 21.10—12 abs. Einheite: 
errechnet, Aus diesem Wert und der bekannten Verdampfungswarme wird unte 
Benutzung der Analogie zum KCl auf eine Abhingigkeit des Potentials der ai 
ziehenden Krafte mit der 9., des der abstoBenden mit der 15. Potenz des reziproke 
Atomabstandes geschlossen. Die hiermit errechnete Abhangigkeit der Schwing ngs 
zahl der Atome vom Volumen ist in guter Ubereinstimmung mit der aus der Differer 
C— C,, und aus der Schmelzdruckkurve ermittelten. _ _ Sime 


C. H. Mathewson. The trend in physical metallurgy. Journ. Frankl. Inst. 19 
37—50, 1925, Nr. 1. Ein Vortrag, in dem die allgemeine Entwicklung und di 
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gegenwartigen Hauptprobleme der Metallkunde erértert werden. Mitgeteilt wird u.a., 
da Rontgenuntersuchungen keinen Anhalt fir einen Umwandlungspunkt bei reinem 
Zn gegeben hitten. G, Sacus. 


Thadée Peczalski. Cémentation du cuivre par les sels métalliques. 
C. R. 178, 1813—1814, 1924, Nr. 22. In der kurzen Mitteilung wird mnitgeteilt, dab 
Kupfer (oberhalb 600°) in Salzen gegliiht sich mit einer Schicht uberzieht, die als 
Legierung zwischen Kupfer und diesen Salzen (Chloride und Oxyde von K, Na, Ba, 
Ca, Mg, Fe, Al) angesehen wird. Die mechanischen und physikalischen Higenschaften 
dieses ,,zementierten Kupfers‘ weichen von denen reinen Kupfers erheblich ab: Es 
ist spréde, teilweise harter, teilweise weicher und ist als Elektrode besser geeignet 
als reines Kupfer. ine solche Elektrode gibt wahrend des Gebrauches Salz- 
dampfe ab. G. Sacus. 


Cecil Handford. A Valve Method of Detecting Minute Slipping in Metals. 
Phil. Mag. (6) 47, 896—907, 1924, Nr. 281. Mit Hilfe einer elektrischen Kontakt- 
methode kénnen sehr kleine bleibende Formanderungen bei Belastung von Metallen 
nachgewiesen werden. Die durch die bleibenden Formanderungen eintretende Auf- 
rauhung der Oberflache andert die Kontaktverhaltnisse und auSert sich in einer Ver- 
anderung der Frequenz der in der Arbeit beschriebenen Vorrichtung, die einem Ultra- 
mikrometer von Prof. Whiddington nachgebaut ist. Durch Messungen an aus- 
geclihtem Kupfer und Nickel werden schon bei sehr geringen Belastungen 
(Cu = 0,2 bis 0,6 kg/mm?, Ni = 1 kg/mm?) bleibende Formanderungen nachgewiesen. 
Bei weiterer Belastung zeigte die Vorrichtung verschiedentlich Diskontinuitaten an. 
Bei Messing (70 Proz. Cu) wurden die ersten Forminderungen bei 4,1 kg/mm?2, bei 
Cupronickel (80 Proz. Cu) .bei 3,8 kg/mm? beobachtet. G, Sacus. 


M. Moser. Beobachtungen bei der Kugeldruckprobe nach Brinell. Stahl 
u. Kisen 45, 343—344, 1925, Nr. 10. [S. 663.] BERNDT. 


Karl Daeves. Das Eisen-Kohlenstoffdiagramm und die wichtigsten 
Gefigebestandteile der Kohlenstoffstahle. Stahl u. Hisen 45, 427—434, 
1925; Nr.12. Bereits berichtet nach dem Bericht Nr. 42 des Werkstoffausschusses des 
Vereins deutscher Hisenhiittenleute. - BERNDT. 


E. Maurer und R. Mailinder. Zur Frage der Blausprodigkeit. Stahl u. 
Eisen 45, 409—423, 1925, Nr.12. [S. 663.] BERNDT. 


W. A. Schmidt. Die Aufnahme von Eisen durch Aluminium. ZS. f. 
Metallkde. 17, 96—97, 1925, Nr. 3. Al l6st in flissigem Zustande Hisen, das sich beim 
Kokillengu8 deshalb hauptsachlich an der Oberflache findet. Untersucht man die 
verschiedenen durch Abschaben erhaltenen Schichten, so findet man einen Fe-Gehalt 
dis zu 1,70 Proz. in der ersten Schicht, wahrend er in der finften nur noch etwa 
0,37 Proz. betragt. Ahnlich vermindert sich der Si-Gehalt -von maximal 1,17 Proz, 
auf 0,51 Proz. Auch die Anlauffarben der Al-GuBblécke scheinen mit dieser Hisen- 


aufnahme im Zusammenhang zu stehen. BERNDT. 
a 


K. L. Meissner. Das Altern veredlungsfahiger Aluminiumlegierungen 
bei erhéhten Temperatuten. ZS. f. Metallkde. 17, 7784, 1925, Nr.3. Aus dem 
isher in der Literatur und in Patentschriften vorliegenden Material werden fir die 
‘irkung der Alterung bei erhdhter Temperatur folgende Schliisse gezogen: die elek- 
_ Physikalische Berichte, 1925. 44 
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trische Leitfahigkeit steigt und die chemische Widerstandsfahigkeit sinkt (im Gegen- 
satz zum Altern bei gewohnlicher Temperatur); Harte, Bruch- und Streckgrenze werden 
noch starker erhoht als beim Altern bei Zimmertemperatur, kénnen aber bei zu hoher | 
Alterungstemperatur oder -zeit wieder zuriickgehen; damit sinkt die Dehnung schon, 

bevor die Festigkeit ihren Héchstwert erreicht. Beim Altern bei hoherer Temperatur 
(vielleicht von etwa 100° an) wird die Veredlung durch submikroskopisch kleine Kerne | 
der Verbindungen Mg,Si und CuAls, bei den Mg-freien Legierungen durch letztere 
allein bewirkt. Hierfiir dirfte auch die von Jeffries und Archer angenommene 
,»kritische Dispersion“ zutreffen. Auf Grund eigener Versuche und der Literatur- 
angaben wird unter Benutzung der Harte als Mafstab die Kurve der kritischen Dis- 
persion als Funktion der Alterungstemperatur aufgestellt; sie weist einen scharfen 
Knick auf, der die ,kritische Alterungstemperatur“ kennzeichnet; sie liegt bei 150 
bis 160°. Aus Versuchen iiber Alterung bei Zimmertemperatur mit nachfolgender | 
Zusatzalterung bei erhéhter Temperatur hatte Gayler geschlossen, daf sich dabei | 
drei Vorgange abspielen: die Hartesteigerung bei Zimmertemperatur wird durch die 
Verbindung Mg,Si bewirkt, deren Léslichkeit im festen Zustande im Al mit sinkender | 
Temperatur abnimmt; die bei 100 bis 200° allmahlich fortschreitende Koagulation — 
der Mg,Si-Teilchen verursacht eine Erweichung; die durch einstiindiges Anlassen auf 

250° erneut einsetzende Hartesteigerung ist auf die Ausscheidung feinverteilter Cu Al,- 

Kristallchen zuriickzufiihren. Eigene Versuche fiihrten zu dem Schluf, dai nach 
Uberschreiten der kritischen Alterungstemperatur ein erneuter Harteabfall durch 
Koagulation dieser CuAl)-Teilchen eintritt. Deshalb sollen Legierungen, die sich 
bereits durch Altern bei Zimmertemperatur veredeln, nicht nachtraglich noch bei 
erhéhter Temperatur behandelt werden, Die Verbindung CuAl, scheint sich bei der 

Veredlung bei Zimmertemperatur noch nicht zu beteiligen, sondern nur eine allgemein 


verfestigende Wirkung als Mischkristallbildner hervorzurufen. BERNDT. 


Eduard Steinhoff und Fritz Hartmann. Ein neues Verfahren zur Prifung 
feuerfester Stoffe durch Anfarben. Stahl u. Eisen 45, 337—343, 1925, Nr. 10. 


Bereits berichtet nach Bericht Nr.49 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher 


Hisenhiittenleute. BERNDT. 


J.R. Katz. Die Bedeutung der Réntgenspektrographie fiir die Quellungs- 
probleme. Phys. ZS. 26, 659—666, 1924, Nr.24. Die Schwierigkeiten und verschie- 
denen Deutungsméglichkeiten werden erGrtert, die bei der Verwertung von Réntgeno- 
grammen zur Ermittlung der Quellungserscheinungen auftreten. Im allgemeinen 
spricht Krhaltung der Identitaitsperiode fiir intermicellare Aufnahme des Wassers, 
wahrend eine Abnahme derselben (wie beim Inulin) auf eine intramicellare Quellung 
und Verbreiterung des Gitters hinweist. Geht ein vorheriges Faserdiagramm ganz 
oder teilweise in ein Debye-Scherrer-Diagramm iiber, so kann man auf Zerstérung 
der Ordnung (Parallelismus) der Micellen schlieBen. Undeutlichwerden des Diagramm 
oder einzelner Identitaitsperioden deutet auf Zerstérung der Ordnung innerhalb der 
Micelle, etwa eine Verschiebung der einzelnen Molekellagen. Verschwindet das re | 
gramm ginzlich, oder wird ein anderes sichtbar, so wandelt sich die kristalline Micell 
in eine amorphe um, oder es geht eine chemische Veranderung mit der Quellun 
einher. Verbreiterung der Hinzelringe entsteht durch Zersplitterung der Micellen i 
kleinere Stiicke (wie etwa beim kolloiden Golde). Die Méglichkeit, daB die beobac 
teten Interferenzen teilweise iberhaupt intramolekularen Ursprungs sind, miifte dure 
den Nachweis gréSerer Identititsperioden bei bekannten Kristallen gefiihrt werde1 
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George A. Campbell. Complete electromagnetic equations and a single 
system of units. Phys. Rev. (2) 28,782, 1924, Nr.6. Kurzer Sitzungsbericht. ScHExrn. 


Fritz Emde. Kilowatt, Kilovoltampere, Blindkilowatt, Blindkilovolt- 
ampere, Kilosin, Kilocos, Elektrot. ZS. 45, 1053—1054, 1924, Nr. 40; 45, 1361, 
1924, Nr. 49; 46, 208—209, 1925, Nr. 6. 

A. Gross. Kilowatt, Kilovoltampere, Blindkilowatt usw. Elektrot. ZS. 45, 
1360, 1924, Nr. 49. 

L. Schiiler. Kilowatt, Kilovoltampere, Blindkilowatt usw. Elektrot. ZS. 46, 
208, 1925, Nr.6. Emde geilelt das in letzter Zeit haufiger hervortretende Bestreben, 
nicht nur die Dimensionen der physikalischen GréSen, sondern auch ihre Art in den 
fir sie gewahlten Hinheitsbezeichnungen zum Ausdruck zu bringen. Wenn man Wirk- 
leistungen nur in Kilowatt, Scheinleistungen nur in Kilovoltampere miBt, obgleich 
Kilowatt genau dasselbe ist wie Kilovoltampere, so kann man das vielleicht noch 
hingehen lassen; wenn man aber neuerdings fiir die Blindleistung auch noch das 
Blindkilowatt, das Blindkilovoltampere oder gar das Kilosin einfihren zu miissen glaubt, 
so wird aus einer entschuldbaren Inkonsequenz die Offenbarung tiefer sitzender Begriffs- 
verwirrung, und man mu sich ernstlich fragen, ob der MiBbrauch nicht auch in 
harmloseren Fallen aufgegeben werden sollte. WALLoT. 


H. Schering. Die Definition der Schein-~und Blindleistung sowie des 
Leistungsfaktors bei Mehrphasenstrom. LElektrot. ZS. 45, 710—712, 1924, 
Nr. 27. Auf Veranlassung des Ausschusses fiir EKinheiten und FormelgréSen erstattet 
der Verf. ein Gutachten iber die Ausdehnung der im Entwurf V des AEF gegebenen 
Definition der WechselstromgréfSen auf Mehrphasenstrom. Er bespricht zunachst die 
bisher gegebenen Definitionen der Scheinleistung bei Mehrphasenstrom, darunter die _ 
Definitionen yon Fahndrich, Buchholz und Emde, und macht dann selbst zwei 
Gruppen von Vorschlagen. Er empfiehlt, erstens die bisher nur fir Sinusform der 
Spannung und des Stromes gegebenen Definitionen fiir Nichtsinusform dieser GréBen 
zu erweitern. Die Erweiterung gelingt leicht, wenn die Spannung noch sinusformig 
und der Strom nur schwach mehrwellig oder die Spannung zwar nicht sinusformig, 
der Strom aber der Spannung proportional ist. In diesen Fallen kann man der Blind- 
leistung einen physikalischen Inhalt geben, indem man sie nicht aus einer formal 
definierten Scheinleistung ableitet, sondern sie proportional der nétigenfalls fir samt- 
liche Einzelwellen gebildeten Summe der Feldenergien setzt, die zwischen Energie- 
quelle und Anschliissen hin und her fluten. Damit ist aber zweitens in den praktisch 
wichtigsten Fallen auch die Definition der Wirk-, Blind- und Scheinleistung, des 
Leistungsfaktors und des Blindfaktors bei Mehrphasenstrom méglich. WALLOT. 


J. Wallot. Vierpoltheorie. ZS. f. techn. Phys. 5, 488—492, 1924, Nr.11. Nach 
Breisig nennt man ein Schaltgebilde mit zwei Eingangs- und zwei Ausgangs- 
‘klemmen einen Vierpol. Der Verf. untersucht, welche allgemeinen GesetzmaBigkeiten 
fiir eine aus einer Energiequelle, ,linearen“ Vierpolen und einer Energieverbrauchs- 
‘stelle zusammengesetzte Schaltung aufgestellt werden kénnen, wenn die Vierpole 
‘nicht durch die Schaltelemente, aus denen sie tatsichlich zusammengesetzt sind, 
sondern durch jedesmal drei Parameter gegeben sind. Je nachdem man diese Para- 
‘meter ahnlich wie ii der Leitungstheorie oder ahnlich wie in der Ubertragertheorie 
wahlt, ergibt sich eine andere Form der Vierpoltheorie. Die der Ubertragertheorie 
nacbgebildete Vierpoltheorie, die mit Leerlauf- und »Kern‘-Widerstanden, mit einer 
44* 
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,Spannungs*- und einer ,Stromiibersetzung“ und mit einer komplexen ,Kopplung“ 
arbeitet, liefert besonders einfache Gleichungen, die sowohl als Grundlage fir die 
allgemeine Diskussion des Verhaltens der Schaltungen, als auch zu numerischen Be- 
rechnungen vorteilhaft verwendet werden konnen. WALLor, 


C. B. Bazzoni. Attachment for water cooling tubular rheostats. Journ. 
Opt. Soc, Amer. 9, 691—692, 1924, Nr. 6. Bei Laboratoriumsmessungen verwendet man zur 
Regulierung von Strom und Spannung mit Sehleifkontakten versehene Regulier- 
widerstande, deren Widerstandsdrahte auf ein dimnwandiges Rohr aufgewickelt sind. 
Die Strombelastbarkeit solcher Rohrwiderstande ist, wenn keine Kiuhlvorrichtungen 
vorgesehen sind, fiir viele Falle nicht ausreichend, so da es oft nétig ist, die Wider- 
stande kinstlich zu kiihlen. — Verf. beschreibt eine einfache und praktische Wasser- 
Kihlvorrichtung, welche an jedem gewdhnlichen Rohrwiderstand nachtraglich 
angebracht werden kann. Die Anbringung dieser Vorrichtung erméglicht, jeden vor- | 
handenen Rohrwiderstand in einen wassergekihlten zu verwandeln und seine Strom- 
belastbarkeit zum mindesten zu verdreifachen. Das Rohr des Widerstandes wird an | 
beiden Enden mit gut eingepaSten Gummistopfen verschlossen, von denen jeder zwei 
Bohrungen besitzt. Eine mit Gewinden, Muttern und Unterlegscheiben versehene | 
Messingstange, welche durch zwei gegeniiberliegende zentrische Bohrungen hindurch- 
geht, preBt die Gummistopfen gegeneinander und an die Enden des Rohres. Die beiden — 
anderen, exzentrisch angeordneten Bohrungen dienen zur Aufnahme zweier Messing- | 
rohre, iiber welche die Gummischlauche zur Zu- und Ableitung des Kihlwassers ge- 
zogen werden. Die Vorrichtung kann konstruktiv auch anders ausgebildet werden: | 
Jeder Gummistopfen besitzt eine einzige zentrische Bohrung, durch die ein mit. 
Gewinden, Muttern und Unterlegscheiben versehenes Messingrohr hindurchgeht, welches : 
die Stopfen in der beschriebenen Weise gegeneinander preBt. Dieses Rohr ist in der : 
Mitte durch Létzinn verstopft und mit Zu- und AbfluBdffnung fir das Kihlwasser : 
versehen, das mittels zweier Gummischlauche den Enden des Messingrohres zugefiihrt | 
wird. Diese Ausfiithrungsform der Kihlvorrichtung ist einfacher, aber ebenso zu-— 
verlassig wie die zuerst beschriebene. Infolge des festen Aufbaues der Vor- 
richtungen ist, auch bei hohem Wasserdruck, ein Auslaufen oder Rinnen nicht zu 
befiirchten. GEYGER. 


C. B. Jolliffe. The use of the electron tube peak voltmeter for the mea- 
surement of modulation. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 701—704, 1924, Nr. 6. Die von 
Nelson(U, 8. Patent 1478050) und Conrad (U.S. Pat. 1477 316) angegebenenMethoden 
zur Messung des Modulationsgrades eines Hochfrequenzgenerators haben den Nachteil, 
da die Amplitude des Tonfrequenzstromes gemessen wird, bevor dieser dem Hochfrequen: 

strom tberlagert wird. Der Oszillograph, welcher zwar ein ideales Hilfsmittel zur Messung 
des Modulationsgrades darstellt, ist fiir viele Falle zu kostspielig und nicht geniigend 
transportabel. — Verf. benutzt zur Untersuchung der Modulation von Hochfrequenz- 
generatoren, insbesondere Telephoniesendern, den Llektronenréhren-Scheitelspannungs- 
messer nach van der Bijl (Thermionic Vacuum Tubes, 8. 367). Wird der Scheitel- 
wert des zu untersuchenden Hochfrequenzstromes zuerst mit (Jmoa)» dann ohne (J, 


F — J, 5; 
Modulation gemessen, so stellt das Verhaltnis — ”.100 Proz. ein MaB far d 


Starke der Modulation dar. Der Hochfrequenzstrom durchflieBt einen Widerstan 
dessen Klemmen einerseits mit dem Gitter, andererseits uber einen zweiteilig 
Spannungsteiler mit dem Heizfaden der Elektronenréhre verbunden sind. Die Teil 
widerstande des Spannungsteilers werden derart eingestellt, daB ein in den Anoden- 
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kreis eingeschaltetes Milliamperemeter Stromlosigkeit anzeigt. Der zu messende 
Scheitelwert wird an einem Voltmeter abgelesen, welches an den einen Teil des 
Spannungsteilers angeschlossen ist. Der Hochfrequenzstrom wird auf diese Weise 
zuerst mit, dann ohne Modulation {untersucht und der Modulationsgrad nach der 
wiedergegebenen Formel berechnet. — Eine Versuchsanordnung, bei welcherfals Uber- 
lagerungsstrom ein sinusférmiger Wechselstrom von 500 bzw. 60 Per./sec benutzt wird, 
ist beschrieben und es sind die diesbeziiglichen MeBresultate wiedergegeben und er- 
lautert. Die MeBgenauigkeit betragt etwa 4 Proz. GEYGER. 


Walter Dornig. Magnetische Selbststeuerung der transformierten hoheren 
Frequenz. Elektrot. ZS. 46, 223—225, 1925, Nr. 7. Die »Frequenztransformation 
mittels Hisendrosseln“ ist in den verschiedenen diesbeziiglichen Arbeiten auch als 
»Herausfilterung der harmonischen Oberschwingungen“ oder einfach als » Kippresonanz“ 
bezeichnet worden. In zahlreichen Verdffentlichungen tritt die Vorstellung der StoB- 
erregung, ahnlich der Funkenstreckenentladung, hervor, daS die Maximalamplitude jeder 
Halbperiode eine Stromentladung an den Sekundarkreis abgibt, der bis zum nachsten 
Sto frei ausschwingt. Verf. zeigt an Hand einiger Beispiele, daB die Methode der 
Frequenztransformation mittels Eisendrosseln bei Resonanzkreisen keine einfache Stob- 
erregung pro Primarhalbperiode ist, sondern eine dauernde Energieaufnahme seitens 
der transformierten héheren Frequenz durch deren Selbststeuerung um die Resonanz- 
lage herum. Es erfolgt pro Primarhalbperiode nicht ein einziger Energiesto8, sondern 
jede héherfrequente Halbperiode erzeugt durch riickwirkende magnetische Ventil- 
selbststeuerung die passende Spannungsschwankung und daraus die Energieentnahme. 
Bei richtiger Wahl der Resonanzlage sind praktisch ungedampfte Schwingungen zu 
erzielen. * GEYGER. 


Ch. Eug. Guye. Sur l’étalonnage électrothermique des champs oscillants 
en vue des applications biologiques. C.R. Séance Soc. de phys. de Genéve 41, 
135—136, 1924, Nr. 3 (Suppl. zu Arch. sc. phys. et nat. (5) 6, 1924, Nov./Dez.). Die 
Schnelligkeit chemischer Reaktionen und biologischer Wirkungen kann bekanntlich 
durch _verhaltnismaBig geringe Temperaturanderungen stark beeinfluft werden. Zur 
Erzielung biologischer Effekte ist es daher vorteilhaft, gewisse Temperaturanderungen 
kiinstlich herbeizufihren. Man kann dazu mit Vorteil hochfrequente Wechselstréme 
benutzen, wobei der Erwarmungsgrad mit Hilfe eines Thermometers unmittelbar ge- 
messen wird. Verf. weist darauf hin, daS die erforderlichen Hochfrequenzstréme mit 
Rohrengeneratoren auf bequeme Weise erzeugt und nach Bedarf in ihrer Starke 
reguliert werden kénnen, wodurch die praktische Durchfihrung solcher Untersuchungen 
bedeutend vereinfacht wird. GEYGER. 


C. E. Wynn-Williams. A Piezo-electric oscillograph. Phil. Mag. (6) 49, 289 
—313, 1925, Nr. 290. Die Deformation eines Kristalles unter dem KinfluS eines elek- 
trischen Feldes, eine Erscheinung, welche bekanntlich piezoelektrisches Phinomen 
genannt wird, kann zur Ausbildung eines Oszillographen benutzt werden, wenn ein 
geeigneter Kristall (Quarz oder Rocheller Salz) verwendet wird. Ein soleher piezo- 
elektrischer Oszillograph bietet folgende Vorteile: 1, Das Instrument ist praktisch 
elektrostatisch, d. h. es arbeitet ohne Stromverbrauch. 2. Die Kapazitat des Instru- 
mentes ist sehr klein. 3. Das schwingende System bendtigt keine Oldampfung. 4. Die 
erforderliche Betriebsspannung ist verhaltnismaBig gering (etwa 200 Volt). 5. Aufbau 
und Handhabung des Instrumentes ist einfach. Die Eigenfrequenz betragt allerdings 
nur etwa 3000, so daf der Apparat nur zur Untersuchung niederfrequenter Wechsel- 
stromvorgange verwendet werden kann. Verf. behandelt sehr ausfiihrlich seine Ver- 
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suche und die endgiltige Ausfihrungsform seines piezoelektrischen Oszillographen, 
mit welchem die wiedergegebenen Oszillogramme aufgenommen wurden. Der Apparat 
ist zur Untersuchung von Schallvorgingen besonders geeignet. GEYGER. 


J.Carvallo. Quelques considérations d’ordre pratique concernant l’emploi 
du pont de Wheatstone en courant alternatif. Revue générale de l’électricité 
17, 337—349, 1925, Nr.9. Verf. weist auf die Bedeutung der Tonfrequenz-Briicken- 
messungen fiir die Untersuchung telegraphischer und telephonischer Apparate und 
Fernleitungen hin und gibt an Hand zahlreicher Literaturangaben einen zusammen- 
fassenden Uberblick iiber die bisher bekannt gewordenen, fiir technische Messungen 
geeigneten Briickenmethoden. Er behandelt die verschiedenartigen Fehlerquellen durch ~ 
kapazitive und induktive Einfliisse sowie ihre Vermeidung durch Benutzung des - 
Wagnerschen Hilfszweiges. Hin Literaturverzeichnis ist beigefigt. GEYGER. | 


F. Aigner. Ist nach dem gegenwartigen Stand von Wissenschaft und 

Technik die Konstruktion eines elektrischen Fernsehers durchfihr= | 
bar? Jahrb. d. drahtl. Telegr. 25, 56—61, 1925, Nr.2. Das Problem des elek- 
trischen Fernsehers ist nahezu so alt als das Telephon. Zwar schlagt eine umfang- 
reiche Patentliteratur eine Fiille von Lésungen vor, doch ist bis heute ein wirklich 
funktionierender Fernseher nicht bekannt geworden. Verf. behandelt in der vor- | 
liegenden, sehr interessanten Arbeit die Frage, ob nach dem gegenwartigen Stand von | 
Wissenschaft und Technik das Problem tberhaupt losbar ist. Dabei zeigt sich, dab 
die Konstruktion eines elektrischen Fernsehers nach dem Prinzip der Zerlegung der 
Teilbilder in Bildpunkte in allen drei dabei méglichen Varianten nicht nur auf enorme 
technische Schwierigkeiten sté8t, sondern auch die Losung von Problemen fordert, 
die mit den heute verfigbaren Mitteln tberhaupt nicht gelést werden kénnen. Es 
ist daher gegenwartig vollkommen aussichtslos, nach dem Prinzip des Bildabtast- 
verfahrens einen elektrischen Fernseher zu realisieren, der imstande wire, selbst sehr 
bescheidene Anspriiche zu befriedigen. GEYGER. 


W. Arkadiew. Kin Funkentransformator aus Leidener Flaschen. (Russisch | 
mit deutscher Zusammenfassung am Schlu8 der Arbeit.) Trans. State Electr. Res, 
Inst, Moskau Nr. 6, 8. 155—158, 1925. Neun durch zwei Flissigkeitswiderstande von je | 
1/, Millionen Ohm parallelgeschaltete Leidener Flaschen werden auf eine Spannung 
entsprechend 1 cm Funkenlange geladen. Sie entladen sich in Hintereinanderschaltung 
iber acht Hilfsfunkenstrecken. Dabei entspricht die Spannung einer Schlagweite von 
15 cm. KNIPPING. | 


Physikaliseh- Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iber Pri-) 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Prifamter, Nr. 190, 


Elektrot. ZS. 46, 52, 1925, Nr. 2. Soman | 


Alfred Coehn und Emil Duhme. Studien zur Beriihrungselektrizitat: Uber | 
den Sprudeleffekt an flissigen Metallen. ZS, f. Phys. 27, 358—383, 1994, 
Nr. 5/6. Gasblasen, durch reines Wasser sprudelnd, fiihren unabhangig von ihrer 
Natur aus der Oberfliche negativ geladene Trager fort, wahrend das Wasser positiy 
geladen zuriickbleibt. Zusatz von Elektrolyten kehrt von bestimmter, von d 
Wanderungsgeschwindigkeit des Kations abhingiger Konzentration ab den Ladung 
sinn um, Lenard hat daraus Schliisse auf die Verteilung der Ladungen an d 
Oberflache von reinen und von elektrolythaltigen Flissigkeiten gezogen und weiterh: 
haben sich daraus die fiir das Haften und die GréSe von elektrolytisch entwickelt. 
Gasblasen bestimmenden Faktoren ableiten lassen (Coehn u. Neumann, ZS. f, Phys. 
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20, 54 u. 68, 1923; diese Ber. 5, 610, 1924). Der Sprudeleffekt ist auch an flissigen 
Metallen bemerkt worden. Bei diesen aber sollte nach friiheren Autoren der Ladungs- 
sinn von der Natur des durchsprudelnden Gases abhangen. Die Verff. zeigen, daB sorg- 
faltig gereinigtes Quecksilber und damit hergestellte Amalgame sich gegen alle Gase 
gleich verhalten. Wasserstoff, Stickstoff, Kohlensaéure, Sauerstoff, Ammoniak fihren 
durch reinstes Quecksilber sprudelnd positive Ladung fort und lassen das Metall negativ 
geladen zuriick. Zusatz unedler Metalle (Natrium, Zink, Cadmium) bewirkt schon 
bei minimaler Konzentration (10—7 Proz.) Umkehr~ des Vorzeichens, Zusatz edler 
Metalle (Zinn, Kupfer, Silber, Gold) hat diese Wirkung nicht. Es izeigt sich ein 
enger Zusammenhang zwischen der Blasenbildung und der Aufladung. Die beim 
Durchsprudeln der Gase durch die fliissigen Metalle erhaltenen Ergebnisse werden 
durch Zerstauben von Quecksilber und Amalgamen bestatigt. Cory. 


Alfred Coehn und Alfred Curs. Studien ‘zur Beritthrungselektrizitat: Die 
Ladung von Metallen gegen Dielektrika. ZS.f. Phys. 29, 186—195, 1924, Nr. 3/4. 
Wahrend der Voltaeffekt zwischen zwei Metallen im Hochvakuum auf einen geringen 
Bruchteil des unter gewohnlichen Umstanden gemessenen Wertes herabgesetzt erscheint, 
ist das nicht der Fall fiir die Aufladung zweier Dielektrika gegeneinander und ebenso 
nicht der Fall fiir die Aufladung, die bei der Berihrung und Trennung eines Metalls 
gegen ein Dielektrikum erscheint. Vielmehr fihrt hier die Anwendung des Hoch- 
yakuums dazu, daB die unter gewohnlichen Umstinden bis zur Umkehr des Vor- 
zeichens schwankenden Ergebnisse eindeutig und sicher reproduzierbar werden. Es 
zeigt sich dabei, da die Aufladung von Metallen gegen Dielektrika abhangt a) von 
der Natur des Metalls: seiner Stellung in der Spannungsreihe, d.h. seiner Tendenz 
zur Abgabe von Hiektronen; b) von der Natur des Dielektrikums: seiner Aufnahme- 
fahigkeit fir positive Metallionen. Demgema laden sich Quecksilber und die Amal- 
game der edlen Metalle gegen alle untersuchten Dielektrika positiv, die Amalgame 
unedler Metalle, von bestimmter, bei jedem Dielektrikum anderer, Konzentration ab 
negativ. Verwendet man ein Dielektrikum, das wohl Elektronen, aber keine positiven 
Ionen aufnehmen kann, so ladt es sich auch gegen unedle Metalle stets negativ, 
niemals positiv: Gegen Diamant, in dessen Gitter Elektronen, aber nicht Metallionen 
eindringen kénnen, laden sich wie die edlen Metalle auch die Amalgame der Alkali- 
metalle in allen Konzentrationen positiv, wahrend der Diamant selbst sich negativ ladt. 

Corny. 


J. A. V. Butler. On the Seat of the Electromotive Force in the Galvanic 
Gell. Phil. Mag. (6) 48, 927—935, 1924, Nr. 287. Verf. untersucht die elektromotorische 
Kraft galvanischer Zellen und kommt theoretisch zu dem SchlufS, da der Sitz 
derselben in der Hauptsache nicht an der Berihrungsstelle Metall-wasserige Lisung 
sitzt, sondern an der Grenze der verschiedenen Metalle (Voltapotential). Er gelangt 
gu diesem Resultat beim Vergleich der Tabellen fiir die Normalpotentiale der Metalle, 
sowie fir die Differenzen der Elektronenaustrittsarbeiten. Eine auf dieser Grundlage 
durchgefiihrte Theorie faihrt auch ungezwungen zur Gibbs- Helmholtzschen 
Gleichung. Dagegen ergeben sich natiirlich ganz andere Werte fir die absoluten 
Einzelpotentiale an der Grenze Metall—Wasser; so z. B. wiirde sich der }Billjitersche 
Wert fiir die Kalomelelektrode bestatigen. GYEMANT. 


Fr. Miller. Die potentiometrische Bestimmung von Alkaloiden an der 
Wasserstoffelektrode. ZS. f. Elektrochem. 80, 587—600, 1924, Nr. 12 (23/24). Ks 
werden Alkaloidbasen, sowie ihre Salze mittels der Wasserstoffelektrode titriert, um. 
aus den Titrationskurven einerseits die Dissoziationskonstante der Alkaloide zu 
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bestimmen, andererseits die fir die analytische Bestimmung passenden Indikatoren 
festzulegen. Fir die Dissoziationskonstante ist die Mitte des flachen puffernden 
Kurventeils maBgebend. Die Basen selbst sind mit einem Uberschu8 von HCl mit | 
NaOH zuricktitriert; der bei dieser Titrierungsart erste Sprung ist fir die Auswahl 
des Indikators maBgebend, da dieser Sprung beim Titrieren mit HCl den Endpunkt 
anzeigt. Die Salze werden mit NaOH titriert und ist demnach hier der zweite Sprung 
fiir die Lage des Indikators ausschlaggebend. Es folgen tabellarisch die wichtigsten 
Ergebnisse. 


Alkaloid || Dissoziationskonstante | Indikator 

tt 

; 
Maou 2 a a Aer e | 10.105 | p-Nitrophenol 
(Wocains cam eee | DAciaee (es | | Bromphenolblau 
INALCODIN = eee aver kena 0,73 .107® 5 
Pilocarpinchlorid . . 107 Mise |  Thymolphthalein 
Isopilocarpinchlorid . 0,68.10—7 5 
Codeinphosphat .. . — ‘ 
Emetinbromid .. . 0,81.10~° | Tropaeolin 0 
Arecolinbromid . . . Usa l0o.” | Thymolphthalein Gyrmanr. 


A. Predwoditelew und N. Netchaewa. Uber die Wirkung der Schichtdicke 
auf den photoelektrischen Effekt in Farbstoffen. ZS. f. Phys. 29, 332—342, 
1924, Nr.6. Die Abhangigkeit des photoelektrischen Sattigungsstroms von der Schicht- 
dicke wurde an Farbstoffen festgestellt, die durch Verdampfen aus alkoholischer 
Lésung auf einer Silberscheibe ausgebreitet worden waren. Zur Anwendung gelangten 
Fuchsin, Kristallviolett, Trimethylrosanilin, Methylviolett B extra. Die erhaltenen 
Stromkurven zeigen eine ausgesprochene Periodizitat. Diese Tatsache kann durch 
Annahme einer Wechselwirkung der Molekiile erklart werden. KAUFFMANN. 


S. D. Muzaffar. Electric potential of antimony-lead alloys. Trans. Faraday 
Soc. 19, 56—59, 1923, Nr.1. Verf. maB die EK von Ketten von dem Typus: (Sb-Pb)- 
Legierung |nK OH, n KCl, Hg,Cl,|Hg, in denen der Gehalt der Legierung an Antimon 
zwischen 0 und 100 Gewichtsprozent schwankte. Andere Elemente enthielten statt 
der Natronlauge als Elektrolyten ‘/,;n-Lésung von Brechweinstein mit 1/, n-Lésung 
von Weinsadure, oder die n-Lésung von Bleinitrat. Aus den Versuchen geht hervor, 
da$ das Potential der Antimon-Bleilegierungen bis zu dem Gehalt von 98 Proz. Antimon 
mit demjenigen des Bleies iibereinstimmt, so daS weder eine feste Losung der beiden 
Metalle noch eine chemische Verbindung zwischen ihnen vorliegt. Bérrenr. 

»~ 
Joseph Valasek. Dielectric anomalies in rochelle salt crystals. Phys. Rev. 
24, 560—568, 1924, Nr.5. Der Ausschlag eines ballistischen Galvanometers, das mit 
einem Kondensator mit Rochellesalz als Dielektrikum verbunden ist, wachst zu einem 
Maximum, wenn die Ladungszeit auf 2'sec anwachst (fiir 0,15cem dicke Kristall- 
platten), fallt dann bei weiterer Verliangerung der Ladungsdauer langsam ab und 
erreicht in 24 Stunden den halben Anfangswert. Die Abnahme des Ausschlages 
durch die ,Ermidung“ ist nahezu unabhangig von der Temperatur zwischen a 
und + 20°C. Die anfangliche Zunahme wird auf leicht verschiebliche Riickstand - 
ladungen, welche die hohen Werte der Dielektrizitatskonstante erklaren, die Ermiidun 
auf ein Analogon zur elektrolytischen Polarisation zurickgefihrt. Die Erscheinunge 
hangen mit dem Kristallwasser zusammen; Trocknung verringert sie, Tranken mit 
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Alkohol verstarkt sie. Zwischen 24 und 54°C scheint im! Rochellesalz Warme ent- 
wickelt zu werden, wihrend bei letzterer Temperatur Warmeabsorption stattfindet. 

K. Przipram, 
I. Runge. Zur elektrischen Leitfahigkeit metallischer Aggregate. ZS. f. 
techn. Phys. 5, 61—68, 1925, Nr. 2. Bei Legierungen, die ein blofes, mehr oder 
weniger feinkérniges Gemenge zweier Bestandteile bilden, ist anzunehmen, da8 ihre 
elektrische Leitfahigkeit nur deswegen von dem Mittelwert abweicht, der sich aus 
dem Verhaltnis der Komponenten ergibt, weil die Stromlinien durch die verschieden 
gut leitenden Teilchen gezwungen sind, vom geradlinigen Verlauf abzuweichen. Auf 
Grund einer Arbeit von Lord Rayleigh aus dem Jahre 1892 laBt sich nun fir ge- 
wisse einfache Anordnungen der Teilchen (eingelagerte Querzylinder und. Kugeln) 
die mittlere Leitfihigkeit nach der Potentialtheorie berechnen. Ein Vergleich mit 
den Beobachtungen an Legierungen ergibt in den meisten Fallen Ubereinstimmung. 
Um auch den abweichenden Fallen naher zu kommen, wird mit einer Erweiterung 
der Rayleighschen Methode die mittlere Leitfahigkeit fir ein System mit fein- 
gelagerten diinnen Zylinderschalen berechnet. Auf diesem Wege ist es in gewissem 
Grade méglich, Zusammenhange zwischen der Leitfahigkeit und der Struktur eines 
Metallaggregats zu finden. RUNGE. 


Kari Schaum und Philipp Friederich. Uber den angeblichen Einflu8 des 
Lichtes auf die Elektrophorese. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 98—101, 1924, Nr. 3/4. 
[S. 740.] : KAUFFMANN. 


Z. Klemensiewicz. Das Leitvermégen der Chloride in geschmolzenem 
Antimonchlorir und die Theorie von Ghosh. ZS. f. phys. Chem. 113, 28—34, 
1924, Nr. 1/2. Verf. maB die Aquivalentleitfahigkeit ~ der Losungen von Kalium-, 
Rubidium-, Ammonium- und Thallochlorid in Antimontrichlorid bei 98,59. Sie nimmt 
mit steigender Konzentration der Lésungen ab. Tragt man als Abszissen die Werte 


von 100 7, wo 7 die Aquivalentkonzentration im Kubikzentimeter bezeichnet, als Ordi- 
naten lg natu auf, so ist innerhalb der Konzentrationsgrenzen von etwa 0,002 bis 
0,4 Mol im Liter der Funktionsverlauf ein streng linearer, und bei den drei ersten 
Chloriden ist die Neigung der Geraden zur Abszissenachse fast genau gleich dem theore- 
tischen Werte, wenn man die DE des Antimontrichlorids bei der Versuchstemperatur 
zu rund 30 annimmt. Beim Thallochlorid ist die Gerade starker geneigt; die Neigung 
nihert sich dem theoretischen Werte fir zwei-einwertige Salze. Dies hangt vielleicht 
damit zusammen, da das Thallium auch als dreiwertiges Metall Salze bilden kann, 
Aus seinen Messungen und denjenigen von Frycz und Totloczko (Gedenkbuch der 
Lemberger Universitat, 1912) leitet Verf. fiir die Beweglichkeit des Cl’-Ions im 
Antimontrichlorid die Zahl 137,5 ab, woraus sich dann die Beweglichkeiten vom K’, 
NH,, Rb und ‘TI zu bzw. 25,5, 16,5, 22,5 und 21,5 ergeben. Héherwertige Salze 
sind in SbClz, wenn iiberhaupt Jéslich, weit schwacher dissoziiert, als es die Theorie 
von Ghosh verlangt. Der Temperaturverlauf des{Leitvermégens entspricht qualitativ 
der Theorie; quantitative |Schliisse sind indes nicht méglich, weil die genauere 
Kenntnis der DE des Antimontrichlorids fehlt. BOrrcER. 


F,.H. Jeffery. Electrolysis with an aluminium anode the anolyte being: 
. Solutions of sodium nitrite. II. Solutions of potassium oxalate. Trans. 
Faraday Soc. 19, 52—55, 1923, Nr. 1. Bei der Elektrolyse der 1/,- oder 4norm. oder 
sndlich der konzentrierten Lésung von Natriumnitrit mit einer Aluminiumanode und 
ainer Platinkathode wird die Anode korrodiert; fein verteiltes Metall fallt von ihr 
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herab und wasserhaltiges Aluminiumoxyd entsteht in der als Anodenkammer dienenden 
pordsen Tonzelle. Gleichzeitig wird der Anolyt stark sauer und es entwickelt sich 
in ihm Stickoxyd. Wahrscheinlich reagieren Nitritionen mit dem Aluminium der 
Anode, und das dabei entstehende Aluminiumnitrit wird hydrolytisch gespalten. 
Die frei werdende salpetrige Saure wird teils unter Stickoxydentwicklung in Salpeter- 
siure umgewandelt, teils entstehen unter ihrer Einwirkung auf das Aluminium 
Kationen dieses Metalls. Anzeichen fir die Entstehung eines komplexen Anions yon 
der Form Al,(N0.), konnten nicht aufgefunden werden. Dagegen wurde bei der 
Elektrolyse von ¥/,-, ?/,- und 4/, norm. Lésungen von Kaliumoxalat mit einer Alu- 
miniumanode bei 18 bis 229 die Entstehung komplexer Anionen des Aluminiums 
beobachtet und aus dem Anolyten lieB sich das Salz K,[A1(C,0,)3] nach Beendigung 
der Elektrolyse isolieren. BOrvGer. 


John J. Grebe. A method for the direct measurement of the velocity of | 
migration of ions in a solution. Phys. Rey. (2) 26, 113, 1925, Nr. 1. (Kurzer | 
Sitzungsbericht.) Die Wanderungsgeschwindigkeit wird durch die Bestimmung der 
Zeit gemessen, wahrend welcher die Ionen in reinem Wasser unter einem bestimmten | 
Potentialgefalle eine bekannte Strecke zuriicklegen. Der Apparat besteht aus einem 
GefaB, welches mit einem pordsen Diaphragma bedeckt ist und einen Elektrolyten 
sowie eine Hlektrode enthalt. Auf dem Diaphragma ist eine Glasréhre befestigt, die | 
aus einem Behalter mit reinem Wasser versorgt werden kann; in dieses taucht bis | 
einige Zentimeter oberhalb ihres unteren Endes eine Drahtnetzelektrode, An sie und 
die in der Lésung befindliche Elektrode wird ein Potential von mehreren hundert 
Volt gelegt. Der anfangs flieBende Strom, der von der Leitfahigkeit des Wassers 
herrihrt, nimmt infolge der Wanderung der Jonen an Starke zu, und aus dieser Zu- 
nahme kann die Geschwindigkeit der Ionen hergeleitet werden.. Die Wirkungen der } 
Diffusion, Endosmose und Erwarmung der Zelle wurden untersucht und auf ein) 
Minimum reduziert. Die erhaltenen Werte stimmen mit den anderweitig erhaltenen | 
gut iberein. Borreur. ; 


N. Isgarischew und A. Pomeranzewa. Uber die Geschwindigkeit der: 
Wasserstoffionen in Gelen unter Stromwirkung. ZS. f. Elektrochem. 81, 101,}, 
1925, Nr. 2. Verff. beobachteten (ZS. f. Elektrochem, 29, 581, 1923) eine eigentiim-< 
liche Tragheit in der Wanderungsgeschwindigkeit der Wasserstoffionen beim Uber-+ 
gang aus einem kleineren in héheres Spannungsgefalle. Liesegang fihrt dies (ZS. 
f. |Elektrochem. 30, 449, 1924) auf allmahlich eintretende Diffusioaswirkung der 
starkeren Saurekonzentration im Anodenraum zuriick. Verff. zeigen jetzt, daS eine 
willkirlich erhéhte Konzentration der Saure im Anolyten tkeine Wirkung auf. die# 
Wanderungsgeschwindigkeit der H'-Ionen hat, da andererseits die Zunahme den 
Aziditat im Anodenraum wahrend zweistiindiger Elektrolyse eine prozentual schwache 
ist. Die Deutung von Liesegang ist demnach unwahrscheinlich. Gy EMAnt. 


H. Ollivier. Les traces des aigrettes. [Soc. Franc. de Phys, Bull. Nr. 203.) 
Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 135 S, 1924, Nr.12. Kurze Mitteilung iiber die 
Fixierung elektrischer Figuren auf verschiedenen -Materialien mittels Versilberung} 
K. Przipramy 
P. 0. Pedersen. Uber den elektrischen Funken, Il. Teil: Ex perimentell 
Untersuchungen tber Funkenverzégerung und Funkenbildung. A 
d. Phys. (4) 75, 827—317, 1924, Nr. 24. To Fortsetzung einer friheren arb} 
wird zunichst festgestellt, da® die Verzégerungszeit + zunimmt, wenn das. Feld 
an der ,reinen“, d. h. mit Carborundum geputzten ebenen Kathode d < 
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Zuriickziehen derselben unter einen Schutzring erniedrigt|'wird; die Anode spielt 
hierbei keine Rolle, wohl aber, wenn die Kathode fettig ist. Es kommt bei ebenen 
oder schwach gekriimmten Elektroden nur auf das Feld in ihrer Nahe und nicht auf 
das Feld langs der tibrigen Funkenbahn an. Bei stark gekriimmten Elektroden ist 
die Verzégerung am kleinsten, wenn die Elektrode mit kleinstem Krimmungsradius 
(groBter Feldstarke) als Anode dient. Es werden sodann unter groBter Variation 
der Versuchsumstinde (Gasart, Druck, Elektrodengestalt, Art des Spannungsanstieges) 
Funken photographiert und insbesondere die Diskontinuitaten in der Funkenbahn 
beobachtet. Bei niedrigen Drucken wird gefunden, daS der Funken an der Kathode 
eine Ansatzstelle mit méglichst kleiner Feldstirke aufsucht, wobei er vielfach langs 
der Kathodenoberfliche hingleitet. SchlieBlich wird im Hinblick darauf, da8 
E. Dubois (Ann. de phys. 20, 113, 1923) eine starke Erniedrigung der Funken- 
spannung bei niedrigen Drucken im Falle einer Verunreinigung der Kathode durch 
Metallsalze beobachtet hat, gezeigt, daB bei den Versuchen des Verf. die Erniedrigung 
von t durch Putzen mit Carborund nicht etwa durch Verunreinigung durch Metall- 
salze bewirkt wird, sondern, wie der Verf. es friher getan hat, auf die scharfkantigen 
Ritze der geputzten Elektrode zuriickzufiihren ist. Beziiglich der zahlreichen Einzel- 
heiten muS auf das mit vielen photographischen Bildern geschmiickte Original ver- 
wiesen werden. K. Przipram. 


Kurt Zuber. Uber die Verzéigerungszeit bei der Funkenentladung. Ann. 
d. Phys. (4) 76, 231—260, 1925, Nr. 2/3. Es wird eine Anordnung beschrieben, mit 
der die Verteilungskurve der Verzogerungszeiten und damit die mittlere Verzégerungs- 
zeit der Funken zwischen Plattenelektroden in Luft von 3 bis 4mm Hg reproduzierbar 
bestimmt werden kann. Als Verteilungskurve ergibt sich nach Beseitigung ver- 
schiedener Fehlerquellen — es mu insbesondere ;dafiir gesorgt werden, da die 
Funken sich nicht zu rasch folgen — die theoretisch erwartete n, = p.f.e—Pét. 
Die mittlere Verzégerungszeit ist von der duferen Bestrahlung der Funkenstrecke 
abhangig. Unabhangigkeit wurde nur mit einer fehlerhaften Anordnung gefunden. 
Die mittlere Verzégerungszeit ist in trockener Luft gréBer als in feuchter. Die Knt- 
adung bewirkt eine Polarisation der Funkenstrecke. Funkenstrecken mit EHbonit 
weisen dabei gréSere Neigung zur Polarisation auf, als solche ohne Kbonit. K. Przipram. 


M. vy. Laue. Bemerkung zu K. Zubers Messung der Verzogerungszeiten 
bei der Funkenentladung. Ann. d. Phys. (4) 76, 261—255, 1925, Nr. 2/3. Enthalt 
lie Ableitung der von K. Zuber (siehe das vorhergehende Referat) durch seine Ver- 
che bestatigten theoretischen Formel fiir die Verteilung der {Verzégerungszeiten 
v(t) = pBe—pébt; hier gibt f die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines Hlektrons 
yder Ions in der Entladungsstrecke und p die Wahrscheinlichkeit, daS die sonstigen 
Bedingungen fiir die Funkenbildung erfiillt sind,% ist die Zeit seit7dem Uberspringen 
les letzten Funkens, falls die Funken%sich nicht zu rasch folgen, bzw. falls von einer 
Veranderung der Funkenstrecke durch den vorhergehenden}Funkenjabgesehen werden 
cann. Zubers Arbeit beweist 1., da$ beim Zustandekommen einer Kntladung in einer 
‘unkenstrecke der von ihm benutzten Art der auf Ungeordnetheit molekularer Vor- 
ringe beruhende Zufall die entscheidende Rolle spielt; 2. die Wahrscheinlichkeit, dab 
ler Funken auf eine Anregung von auSen (Bestrahlung) anspricht, nach Ablauf einer 


rewissen Zeit (vom letzten Funken an gerechnet) einen bestimmten konstanten Wert 
nnimmt. K. Prz1Bram. 


Walter Dillenbach, Eduard Gerecke und Eugen Stoll. Vorgange an negativ 
reladenen Sonden und an Teilchen, die in Gasentladungen suspendiert 
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sind. Phys. ZS. 26, 10—22, 1925, Nr.1. Versuche an einer Doppelsonde in der 
positiven Saule eines Hg-Lichtbogens bestatigen, daS das Potential der Sonde nicht 
iibereinstimmt mit dem Potential des umgebenden Gases vor Kinbringen der Sonde. 
Die Aufladung der Sonde wird wesentlich mitbestimmt durch Dichte und Geschwin- 
digkeitsverteilung der Ionen- und Elektronenstromung an ihrer Oberflache. Aus der 
Aufladung von suspendierten Teilchen, die in gleicher Weise erfolgt wie die von 
Sonden, lassen sich verschiedene Erscheinungen von Materialtransport im Bogen er- 
klaren. Die Aufladung von Sonden durch Uberwiegen des positiven [onenstromes 
kann einen Kathodensprung im Kathodengefalle vortauschen. Quecksilberionen bis 
zu 3000 Volt Geschwindigkeit lésen aus einer Eisenflache keinen meSbaren Elektronen- 
strom aus. Der Umschlag der Glimmentladung in den Lichtbogen kann bereits bei 
so kleiner Energieentwicklung an der Kathode vor sich gehen, da Erhitzung dabei 
nicht die Ursache sein kann. Solche Ziindungen sind durch Verunreinigungen, be- 
sonders Alkali-Halogenverbindungen verursacht. K, PrzIBRAM. 


Henry A. Erikson. On the nature of the ions in air and in carbon dioxide, 
Phys. Rev. 24, 502—509, 1924, Nr. 5. In Fortsetzung friherer Versuche (diese Ber, 
8, 1051, 1922) findet der Verf. bei Steigerung der Stroémungsgeschwindigkeit und der 
Feldstarken fiir die negativen Ionen in Luft stets eine einheitliche Beweglichkeit, fir 
die positiven dagegen zwei verschiedene (zwei Maxima der Stromspannungskurve), 
von denen die eine der Beweglichkeit der negativen lonen gleich ist, die andere die 
gewohnlich gemessene Beweglichkeit der gealterten positiven Ionen darstellt. Der 
Alterungsprozef soll sich in etwa 4/;) Sek. abspielen, Durch «- oder f£-Strahlen ge-' 
bildete Ionen verhalten sich gleich, ebenso Ionen, die in CO, gebildet werden und. 
sich durch Luft bewegen, nur soll das Altern in CQ, rascher erfolgen als in Luft. 
Die Beobachtungen werden dahin gedeutet, daB nach der Ionisierung das Elektron| 
durch Anlagerung an eine Molekel ein stabiles Molekel-Ion bildet, wahrend das! 
positive Molekel-Ion die Tendenz hat, noch eine neutrale Molekel anzulagern., 

K. Przipram., 
W. Schottky und J. vy. Issendorf. Quasineutrale elektrische Diffusion in| 
ruhendem und strémendem Gas, ZS. f. Phys. 31, 163—201, 1925, Nr. 1/4. Labt 
man aus einer Hg-Dampfentladung Quecksilber in einen angesetzten mit einer’ 
Elektrode versehenen Stutzen hineindestillieren, so zeigen sich bei negativen Elek- 
trodenpotentialen Stréme mit Sattigungscharakter, die als positive Ionenstréme zu 
deuten sind. Erhitzt man den Stutzen, so sinken diese-Stréme rasch durch viele: 
Zebnerpotenzen hindurch auf einen unmeBSbar kleinen Wert. Dasselbe Verhalten 
nur mit mehrerenfZehnerpotenzen hdherer Absolutstarke, zeigt der als Elektronen 
strom zu deutende Strom bei positiven Elektrodenpotentialen (solange keine Ziindun 
eintritt). Das Ziindpotential laBt sich durch Stoppen des in den Stutzen hinein 
stromenden Dampfes auf 100 Volt erhéhen. Theorie der-elektrischen Diffusion im 
ruhenden und strémenden Gase unter Voraussetzung des quasineutralen Verhaltens 
(n+ = n-). In den drei Hauptfallen der positiv unipolaren, negativ unipolaren und 
ambipolaren Diffusion kann man von Feld- und Raumladungsbetrachtungen abseher 
und alles auf die Bestimmung der Dichteverteilung n zurickfihren. Die Differential: 
gleichung und die Grenzbedingungen fiir » sind in allen drei Fallen die gleich 
(Kongruenzsatz), nur die auftretenden Diffusionsstréme sind wegen der Verschieder 
heiten der beiden unipolaren und der ambipolaren Diffusionskonstante verschiede 


Diese Diffusionskonstanten werden in Abhangigkeit yon der ungeordneten Bowegil : 
und der elektrischen Beweglichkeit der Teilchen bestimmt. Die wichtigsten Spezial 
fille werden behandelt; insbesondere der lineare Fall im ruhenden und in der Diffu 
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sionsrichtung bewegten Gas und der Fall der Diffusion in einem unendlich langen 
Zylinder hinein bei ruhendem und strémendem Gas. Die Anwendung der Theorie 
auf die Wandstréme in GroBgleichrichtern und auf die geschilderten Versuche ergibt 
in beiden Fallen in Hg-Dampf von etwa 1004 Druck positive unipolare und ambi- 
polare Diffusionskonstanten von der GroBSenordnung 3000 (em? sec—!), K. Przipram. 


W. Schottky. Diffusionstheorie der positiven Saule. Phys. ZS. 25, 635—640, 
1924, Nr, 23. Es wird die Rechnung ausfithrlich wiedergegeben, die zur Ermittlung 
der radialen Potentialverteilung und des axialen Potentialgradienten in der positiven 
Saule fihrt. Die der Rechnung zugrunde liegenden Vorstellungen iiber den Mecha- 
nismus der Diffusion der Ladungstrager an die Rohrwande und die wesentlichsten 
Ergebnisse sind bereits in der Phys, ZS. 25, 342—348, 1924 (diese Ber. 5, 1754, 1924) 
enthalten. PaRTzZsScH. 


Alexander Janitzky. Uber die Bedeutung des Gasgehalts von Metallen fiir 
einige elektrische Erscheinungen, ZS. f. Phys. 81, 277—295, 1925, Nr.1/4. 
Aus der Ubersicht: ,,Friihere Versuche des Verf. (ZS. f. Phys. 11, 22—30, 1922; 
diese Ber. 4, 177, 1923) haben ergeben, daS durch Ionenréhren selbst bei einem Druck 
von etwa 10-'mm Hg kein Strom geht, wenn die Elektroden entgast sind. Es 
werden Versuche beschrieben. die zeigen, dai auch in Hochvakuumrohren (Gasdruck 
10—-*) mit Gliihkathode bei weitgehender Anode der Stromdurchgang aufhoért. Strom- 
messungen bei der Beriihrung von zwei Elektroden aus gleichem Material, von denen 
die eine entgast ist, zeigen, daB der Strom stets-von der nicht entgasten Elektrode 
zur entgasten flieft. Widerstandsmessungen an im Hochvakuum gegliihten Drahten 
ergeben nach dem Glihen Widerstandszunahme des Drahtes. Es wird die Vermutung 
ausgesprochen, da die im Metall gelésten Gase dissoziiert sind, und zwar in positive 
Ionen und Elektronen. Mit Hilfe dieser Annahme wird der Versuch gemacht, die 
oben beschriebenen und andere Erscheinungen zu erklaren.“ (Vgl, dazu: Uber ein 
Pseudohochvakuum von A. Giinther-Schulze, ZS. f. Phys. 31, 606, 1925.) Knrppine. 


A. LI. Hughes and C. F. Hagenow. Low voltage excitation of the spectrum 
of caesium. Phys. Rev. (2) 24, 229—233, 1924, Nr.3. [S. 734.] GROTRIAN. 


G. Hertz en R. K. Kloppers. De aanslag- en ionisatiespanningen der edel- 

gassen. Physica 4, 367—372, 1924, Nr. 12, und ZS, f, Phys. 31, 463—469, 1925, 
Nr. 7. Nach den von G. Hertz (ZS. f. Phys. 18, 301, 1923) angegebenen Methoden 
werden die Anregungs- und Jonisierungsspannungen von Argon, Krypton und Xenon 
gemessen. Als Kathode dient dabei eine mit einer dimnen Sehicht yon Bariumoxyd 


| Anregungs- Tonisierungs- 
5 spannungen spannungen 
{ 11,5 
Argon =-* =< +> . 13,0 15,4 
\i39 
: 9,9 
10,5 
Kryptomies: °° “os 1 re a 13,3 
12,1 
$ 8,3 115 
Kanon atl caer cess 9,9 ; 
: | 110 
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bedeckte Aquipotentialglihkathode; diese besteht im wesentlichen aus einem Nickel- 
kérper, der von einem zwischen zwei dicken Nickeld:ahten ausgespaputen Wolfian- 
draht von 200m Dicke {getragen wird. Die bei elektrischer Heizung des Drahtes 
erzeugte Warme wird durch Leitung auf den Nickelkérper tibertragen, der eine 
kaum merklich niedrigere Temperatur annimmt als der Draht. Die Resultate der 
Untersuchung sind in vorstehender Tabelle enthalten. Die Verff. weisen darauf hin, 
daB die gemessenen Anregungsspannungen wie bei Neon auch bei diesen Gasen nicht 
dem Ubergang vom Normalzustand zu einem bestimmten, einzelnen Term, sondern zu 
Gruppen nahe beieinanderliegender Terme entsprechen werden. W. Grorrian. 


A. D. Power. The coefficient of recombination of the natural ions in air, 
and allied yphenomena [associated withf weak atmospheric ionization. 
Journ. Frankl. Inst. 196, 827—352, 1923, Nr. 3. Der Wiedervereinigungskoeffizient 
(WVK) der Ionen in der Luft wurde fiir Jonen bestimmt, die durch ,,naturliche“ Ioni- 
sation erzeugt wurden, im Gegensatz zu den starken, kiinstlichen Ionisatoren, die ge- 
wohnlich bei Laboratoriumsversuchen verwendet werden. Die Methode von Me Clung 
wurde durch eine andere ersetzt, die das Anwachsen der Ionenzahl im Kubikzentimetex 
mit der Zeit miSt. Die Diffusion wurde |beriicksichtigt. — Es ergibt sich aus deu 
vorliegenden Untersuchung, da bei natirlicherg Ionisation die Bestimmung der 
Schweidlerschen Verschwindungskonstante f’ der des WVK « vorzuziehen ist. Er 
gilt das auch noch bei verschiedenen Ionisationsintensitaten durch «- und p-Strahleri 
bis zu 400 Ionen/em®, sec und bei verschiedenen Graden der Luftreinheit. Bei kleine 
Jonisationsintensitaét und niedrigem Staubgehalt war s’ recht konstant und im Mitte 
6.10—3, Der Verf. kommt zu dem Schlu8, da eine der Ionenzahl linear proportional 
Wiedervereinigung nicht durch Staub und Feuchtigkeit, sondern durch ungleich| 
maSige Raumyerteilung der Ionen heirvorgebracht wird. Conran- Wien} 

; 


A. Wigand. lLuftelektrische Untersuchungen bei Flugzeugaufstiegem 
Phys. ZS. 25, 684—685, 1924, Nr. 24. Es wurden im Flugzeug gemessen: 1. Zeitlich| 
Mittelwerte des Ionengehaltes / mit einem den Flugzeugverhiltnissen angepaBte: 
Ebertschen Ionenzthler. ,Zwischen 3,3 und 5,2km Hohe nimmt H mit der Hoh 
zu, in 5,2km ist der Gehalt an positiven Ionen gréBer als der an negativen.“ 2. Dii 
Messung des Potentialgefalles stéBt auf die groBe Schwierigkeit der hohen Eiger 
aufladung (bis 10000 Volt) des Flugzeuges. Gebrauch von mehreren MefSkollektore$ 
notig. 3. Der Gehalt an Radiumemanation wurde mit einer Kondensationsmethod 
(flissiger Sauerstoff) gemessen. Die Messungen ergeben bis zu 3,8km eine raschi 
Abnahme mit der Hohe, bei groBem Einflu8 der Luftschichtung. ,Die Herkunfi 
der Radiumemanation der Atmosphare von der Erdoberflache ist dami 
erwiesen.“ Conrap- Wier 


H. Bongards.;; Messungen des Gehalts der Luft an radioaktiven Zerfalls 
produkten vom Flugzeugfaus. Phys. ZS. 25, 679—€82, 1924, Nv.24. Die Apparat 
bestand aus einem dreiteiligen Zylinder (40, 40 und 80cm Lange) von 12cm Dure! 
messer und einem Innendraht von 1mm Dicke und 120em Lange. Der vordere 40 cH 
lange Teil des Zylinders blieb feldfrei. Das durchgesaugte Luftvolumen wurde mil 
Fligelrad und einem vom Beobachtersitz ein- und ausschaltbarem Zahlwerk gemesse: 
Die Spannung von 5 bis 7000 Volt wird von einem vor dem Beobachtersitz aufgestell 
Funkeninduktorium geliefert, das von einer fiinfzelligen Nickel-Hisen-Akkumulatore#+ 
batterie betrieben wird. Der Zylinderkondensator ist unterhalb des Flugzeugrum fi 
untergebracht; der Innendraht ist mit den positiven Klemme verbunden. Die negati 
Klemme war zum auBeren Rohr gefiihrt, das Flugzeugschlu8 hatte. Ein Meteorogra 


it 
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leferte die Angaben iiber Druck, Temperatur und relative Feuchtigkeit. — Die Aktivierung 
des Zylinders erfolgte durch eine Stunde hindurch in der ungefahren Hohe von 3000 ey 
Sofort nach der Landung wurde der durch den radioaktiven Niederschlag hervor- 
gerufene Spannungsabfall an einem Wulfschen Zweifadenelektrometer gemessen. Es 
wurden 26 Fliige ausgefiihrt. Bei acht Fahrten (20. bis 30. August) “ergaben sich 
Werte, die 4/,9 bis 1/9) der BodengréSen betrugen (0,099 bis 0,46 statische Einh. x 10—11 
Sattigungsstrom). Am 1. September schnellte der Sattigungsstrom zur Hohe des Boden- 
wertes (6,67.10—11) hinauf, um an den nachfolgenden Tagen wieder rasch abzusinken. 
Es wird eine Parallelitit des Ganges von Gehalt an radioaktiven Zerfallsprodukten und 
Temperatur behauptet, was aus den mitgeteilten Zahlen nicht zur Gentge klar wird. 
Diese Parallelitat wird als Stiittze fiir die Annahme genommen, da radioaktive Sub- 
stanzen aus den hoheren Luftschichten durch eine Atomstrahlung der Sonne in die 
tieferen Atmospharenschichten herabgebracht werden. Die Abklingungskurven lassen 
auch Thoriumgehalt vermuten. Die kurze Lebensdauer der Thoriumemanation macht 
es unwahrscheinlich, da$ diese vom Boden hinauftransportiert wurde. Conrap-Wien. 


L. Vegard. Das Nordlichtspektrumund die héheren Atmospharenschichten. 
Phys. ZS. 25, 685—689, 1924, Nr. 24. [S. 725.] ConraD-Wien. 


H. Pettersson und Gerhard Kirsch. Uber Atomzertriimmerung. Phys, ZS. 25, 
588—595, 1924, Nr. 22. [S.687.] 


Hans Pettersson. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung 
Nr. 173. Uber die Reflexion von «-Teilchen an Atomkernen. Wien. Anz. 
1924, S. 199—200, Nr. 27. [S. 687.] 


Elisabeth Kara-Michailova. Quantitative optische Unterscheidung von 
@- und H-Teilchen. Phys. ZS. 25, 595—596, 1924, Nr. 22. [S. 687.] K. Puinier. 


W. Hammer und H. Pychlau. Uber die Einwirkung eines longitudinalen 
elektrischen Feldes auf «-Strahlen des Radium F. Phys. ZS. 25, 585—587, 
1924, Nr. 22. Verff. beschreiben eine MeSanordnung, mit der die durch eine Spannung 
von 21 200fVolt hervorgerufene Reichweiteanderung der «-Strahlen des Radium F' sehr 
genau bestimmt werden konnte. Aus den von einer Kupferplatte K ausgehenden 
«-Strahlen wurde durch geeignete Lochblenden ein paralleles Strahlenbindel aus- 
geblendet, das Yunachst eine auf 2.10-4mm evakuierte Kammer AB passieren 
muSte, dann in die sogenannte Bremskammer BC eintrat und von hier in die Ioni- 
sationskammer J gelangte. Die Dicke der zum Abschlu8 der einzelnen Kammern be- 
nutzten Folien und der Druck in der Bremskammer wurden so gewahlt, dali die 
Strahlen nur eingkleines Stiick {in J eindringen konnten. Wurde nun eine positive 
Spannung an K angelegt, so drangen die beschleunigten Strahlen etwas tiefer in I 
ein.” In der Bremskammer wurde dann der Druck so lange geandert, bis die Kintauch- 
tiefe wieder die alte war. Entsprechend konnte die durch eine negative Spannung 
erfolgte Verzogerung durch Druckanderung ausgeglichen werden. Aus der Differenz 
der Luftdrucke in BC lieB sich dann die durch die Spannung hervorgerufene Reich- 
weiteinderung3leicht bestimmen. Sie ergab viollige Ubereinstimmung mit dem nach 
derfGeigerschen Formel berechneten Wert. Ait, K. Puiuier. 


E. Rutherford and J. Chadwick. On the Origin and Nature of the Long- 
range Particles observed with sources of Radium C. Phil. Mag. (6) 48, 509 
—526, 1924, Nr. 285, Bei seinen Atomzertriimmerungsversuchen hatte bereits Ruther- 


ord 1919 bei RaC eine Gruppe langreichweitiger Strahlen von 9,3cm Reichweite 
a a cntt die er zunachst fiir ein neues Atomzertriimmerungsprodukt von der 
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Ladune 2 und der Masse 3 hielt, die er aber spater als von der Quelle ausgehende 
eTeilchen erkannte. Bates und Rogers (s. diese Ber. 5, 33, 537, 1346, 1924) haben 
dann noch zwei weitere Gruppen von 11,2 und 13,3 em Reichweite festgestellt, wahrend 
bei Versuchen im Wiener Radiuminstitut (diese Ber. 5, 244, 1346, 1731, 1733, 1924) 
keine dieser Gruppen gefunden wurden. Die Verff. haben nun auBerst eingehende 
Versuche iiber das Vorhandensein und den Ursprung der langreichweitigen Teilchen 
des RaC angestellt. Ihre Ergebnisse sind folgende: 1. Die Teilchen von 9,3 und 
11,2cm Reichweite erscheinen im gleichen Betrage in He, O, CO, und Xe, dagegen 
konnten die 13,3-cm-Teilchen nicht festgestellt werden. Diese sind wahrscheinlich 
bei Bates und Rogers durch die in den benutzten Glimmerfolien in groSer Anzahl 
ausgelosten H-Teilchen vorgetauscht worden. Die Zahl der 11,2-cm-Teilchen ist, 
auch bedeutend geringer, als von Bates und Rogers angegeben, gefunden worden. | 


Die Zahl der von 1 mg RaC pro Sekunde ausgesandten «-Teilchen betragt 1050, die der| 
11,2-cm-Teilchen 180. Da die langreichweitigen 9,3-cm-Teilchen von Frau Doge | 
Pettersson im Wiener Radiuminstitut nicht gefunden worden sind, erklaren Verff., 
durch die Unvollkommenheiten der zur Absorption der normalen «-Strahlen ver-: 
wandten Folien. 2. Beide Gruppen wurden auch beobachtet, wenn unmittelbar hinter} 
die Quelle Absorptionsschirme aus Glimmer oder Silicium gestellt wurden. Die Ver- 
wendung von Cu-Folien lieB die groBe Gefahr des Gebrauches von Metallfolien erkennen., 
3. Die Resultate waren unabhangig von der Art der Herstellung des RaC-Praparates., 
4. Durch eine Schattenmethode wurde gezeigt, daB die Teilchen aus der Quell 

stammen, oder, wenn sie in dem benutzten Gas erzeugt worden waren, die Tick 
der einfallenden «-Strahlen haben. 5. Die Ablenkungsversuche im Magnetfeld ergabe 
ebenfalls, daB es sich um von der Quelle ausgesandte «-Teilchen handelte, beoonidal 
einwandfrei konnte dies fir die 9,8-cm-Teilchen durch magnetische Messungen imi 
Vakuum gezeigt werden. 6. Auch wenn der Raum um die Quelle eyakuiert wurde 
erhielt man die gleiche Anzahl der 9,3-cm-Teilchen wie im gasgefillten Raum. — Au 
diesen Resultaten schlieBen die Verff., dai die 9,3- und 11,2-cm-Teilchen «-Teilche 
der Masse 4 sind, die vom RaC ausgesandt werden und wahrscheinlich neue Zerfalls; 
typen dieses Elementes darstellen. K. Parner! 


Karl Przibram. Zur Verfarbung und Lumineszenz durch Becquerelstrahleni 
Phys. ZS. 25, 640—643, 1924, Nr. 23. Vortrag auf der Versammlung Deutscher Natur 
forscher und Arzte in Innsbruck. Die Radiolumineszenzhelligkeit von Kunzit, Fluori 
und Zinksulfid steigt bei f-y-Bestrahlung weit rascher zum Sattwert an, wenn da 
betreffende Stiick vorbestrahlt und abklingen gelassen worden war, als ohne Vo 
bestrahlung, eine Tatsache, die als Ausleuchtung durch diese Strahlung gedeutet wi 
An einem Steinsalz aus Staffurt wird eine momentane rote Radiophotolumineszen 
gefunden: mit Radium bestrahlt, zeigt dieses Salz im sichtbaren Licht rote Fluoreszen 
andere Steinsalze zeigen dies nicht. Bei Steinsalz wird ahnlich wie bei Kunzit d 
Sattwert der Lichtsumme in beiliufig derselben Zeit erreicht, wie der Sattwert 
Verfarbung. Messungen der Absorption des Lichtes in mit -y-Strahlen verfarbte 
Kristallen geben fir Steinsalz ein Maximum der Absorption bei 460 my, fiir Doppelsp 
aber schon in Ultraviolett bei etwa 375mu. Die Radiolumineszenz des Steinsalz 
zeigt rasche Ermiidung, regeneriert aber von selbst beim Liegen im Dunkeln. — In de 
Diskussion bemerkt E. Rupp, da8 er an Erdalkaliphosphoren ahnliche Ausieuchtung! 
erscheinungen durch y-Strahlen beobachtet habe, aber keine Verfarbung. B. Gudde 
 berichtet tiber einen von ihm ausgefiihrten Versuch mit durch Roéntgenstrahlen g: 
verfarbtem Steinsalz, das nach Blaubestrahlung und folgender Rotbestrahlung h 
grine Ausleuchtung zeigte. K. Przip 


- 9. Korpuskularstrahlung, 705 


E. A. Owen, N. Fleming and Winifred E. Fage. Absorption and scattering of 
gamma-rays. Proc. Phys. Soc. London 86, 355—366, 1924, Nr.5. Die Verff. unter- 
suchen die Absorption und Streuung von y-Strahlen von Ra, die durch 23 mm Blei 
gefiltert worden sind, in Mg, Al, Zn, Sn und Pb. Die Versuchsanordnung ist so ge- 
troffen, daB erstens die Absorption plus der gesamten Streuung gemessen wird, 
zweitens die Absorption plus der an die Streuelektronen (nach Compton) tber- 
tragenen Energien. Bezeichnet also t den wahren Absorptionskoeffizienten, 6, den 
Koeffizienten der durch Streuung der y-Strahlen verminderten Intensitat, 6, den 
Koeffizienten der von Streuelektronen abgegebenen Energie, so ist im ersten Fall der 
Koeffizient der totalen Absorption u, = t+ 6,-+06,, im zweiten Fall My = 7T+6,; die 


totale Streuung ist durch 6 = 6,+ 6, gegeben. Aus den Messungen ergibt sich ." 


(@ = Dichte, w = Atomgewicht), d. h. der totale Streuungskoeffizient pro Atom zu 


o 
1,93.10—25 N, wenn N die Kernladung bedeutet. ra w ergibt sich zu 0,68.10—25 N, 


Durch Heranziehung der Comptonschen Theorie kann man aus diesen Werten die 
_mittlere wirksame Wellenlange 4 berechnen, die sich in guter Ubereinstimmung zu 
0,02 A ergibt. Zu demselben Wert fihren auch die gemessenen t-Werte, wenn man 


annimmt, da he = Const. A? N* ist, und die Konstante aus den Rontgenstrahlen- 


messungen entnimmt. Dies spricht dafir, daB auch fur so kurzwellige y-Strahlen diese 
Gleichung noch herangezogen werden kann. MEITNER. 


R. Berthold. Uber die photographische und ionisierende Wirkung yon 
Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlange. Ann. d. Phys. (4) 76, 409—438, 
1925, Nr.4. Die zu den Messungen erforderliche homogene Strahlung wird von einer 
Rontgenréhre mit auswechselbarer Antikathode unter Zwischenschaltung von Filtern 
aus selektivy absorbierenden Stoffen geliefert. Als Jonisationskammer dient sowohl 
eine Holthusen-Kammer mit 25cm Durchmesser und 27 cm Lange, als auch eine mit 
Luft von 6 Atm. Druck gefillte Kammer von Siemens & Halske; die Wirkungsweite 
der in der Laft erzeugten sekundaren Hlektronen wurde voll ausgenutzt. Auch abge- 
sehen yon Brom- und Silberabsorptionssprung zeigt bei gleicher auffallender Strahlungs- 
energie das Verhaltnis der photographischen (S) zur ionisierenden (¢) Wirkung eine 
starke Abhangigkeit von der Wellenlange (Spalte 1), wobei S/ = 1 fir 2 = 0,56 
gesetzt wurde. Dureh Umrechnung auf gleiche absorbierte Energie in der Platte 


A Sli Shi A Shi Shi 
1,93 0,51 1,10 0,56 1,0 1,0 
. 1,54 0,50 1,09 0,49 1,0 1,0 
-: 1,11 0,49 1,07 0,36 2,4 0,94 
3 0,93 0,48 1,06 0,19 1,95 0,76 
a 0,79 | 1,08 1,04 0,14 1,60 0,68 
a 0,71. 1,02 1,03 


bzw. Kammer werden die Resultate unabhangig von der Form der benutzten Toni- 
‘sationskammer und der Schichtdicke der photographischen Platte. Der Gang von Sf 
mit der Wellenlange ist nun geringer und die Spriinge sind vollig verschwunden 
(Spalte 2). S/i als Funktion der Frequenz aufgetragen, ist eine gerade Linie. GLockER. 
Physikalische Berichte. 1925. 45 
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J. Kunz. Recent Determinations of the Magneton. Phys. Rev. (2) 25, 115, 
1925, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

Pierre Weiss. Nouvel aspect du probléme duferromagnétisme. [Soc. Frang. de 
Phys. Bull. Nr. 208.] Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 134 8, 1924, Nr.12. Gumuicu. 


Ernst Ising. Beitrag zur Theorie des Ferromagnetismus. ZS. f. Phys. 31, 
953—258, 1925, Nr. 1/4. Nimmt man nicht, wie P. Weiss, ein molekulares Feld an, 
sondern nur eine nicht magnetische Wechselwirkung zwischen benachbarten Elementar- 
magneten, so 1aBt sich, wie der Verf. nachweist, weder bei einem eindimensionalen 
noch auch bei einem dreidimensionalen Magnet das Entstehen von Ferromagnetismus, 
d. h. von Remanenz und Koerzitivkraft, nachweisen. GUMLICH. 


F. Schréter. Ein neuer Apparat zur Messung magnetischer Felder. Arch. 
f. Elektrot. 14, 354—360, 1925, Nr.4. Es wird ein Apparat beschrieben, der in ein- 
facher Weise die Messung der magnetischen Feldstarke nach Gréfe und Richtung 
erlaubt, und zwar von etwa 10 GauS an aufwiarts bis zu Feldern beliebiger Grobe. 
Er benutzt die Deformation, die ein stromfiihrender Leiter in ihm erleidet: In dem 
zu untersuchenden Felde befindet sich ein biegsamer stromfihrender Leiter (z. B. Silber- 
band von 0,01mm Dicke, 1mm Breite und 50mm Lange), der an zwei Federn be- 
festigt ist. Der den Leiter durchflieBende Strom, dessen Starke an einem Strommesser 
abgelesen wird, wird durch Regulierung eines Widerstandes so lange verstarkt, bis 
der Leiter durch die auf ihn wirkende Kraft so weit durchgebogen wird, da8 er einen 
Kontakt berithrt. Der Kontaktschlu$ wird in einem Telephon gehért. Den Kontakt- 
kreisstrom liefert ein kleines Induktorium mit Hammerunterbrecher. Bei fest ein- 
gestelltem Kontaktabstand bleibt unter sonst gleichen Bedingungen die zum Kontakt- 
schlu8 erforderliche mechanische Kraft bei allen Messungen konstant. Die auf den 
Leiter wirkende elektromagnetische Kraft ist dem Produkt aus Feldstarke und Leiter- 
strom proportional. Die Konstante des Apparates wird durch Hiehmessungen an 
Feldern bekannter GréSe und Richtung bestimmt. Wird der Leiter als Band aus- 
gebildet, so kann er sich im wesentlichen nur in einer Ebene durchbiegen und somit 
auch nur die senkrecht auf dieser Ebene stehende Komponente des Feldes anzeigen. : 
Durch die Ausfihrung der Messung in drei verschiedenen Lagen laBt sich dann die | 
Richtung der Feldlinien im Raume in einfacher Weise bestimmen. — Nach Erérterung 
der bei der Konstruktion zu beachtenden Gesichtspunkte folgt die Beschreibung eines 
Modells sowie der mit ihm ausgefiihrten Untersuchungen magnetischer Felder, welche 
von Spulen und Halbringmagneten erzeugt wurden. Die Ergebnisse zeigen, da eine 
recht genaue Messung auch sehr schwacher Felder bis herab zu etwa 10 Gau8 nach 
GréSe und Richtung mit einfachen Mitteln durchgefiihrt werden kann. GEYGER. -| 


v. S. Volkov. Uber die maximale Energie der Entmagnetisierung. (Russisch 
mit deutscher Zusammenfassung am Schlu8 der Arbeit.) Trans. State Electr. Res. | 
Inst. Moskau Nr. 6, S. 22—38, 1925. Untersuchung iiber die Entmagnetisierung dureh 


die Knden geschlitzter Torroide im Abhangigkeit von der Permeabilitat des zum 


Torroid verwendeten Materials. GuUMLICH, 


N. A. Nikitin. An application of the Thomson’s oscillating circuit to the 
investigation of magnetic spectra. (Russisch mit englischer Zusammenfassung 


am Schlu8 der Arbeit.) Trans, State Electr. Res. Inst. Moskau Nr. 6, S.94—102, 1925, 
Vgl. diese Ber. S. 537. GUMLICH. 
4 
T. Spooner. .Effect of superposed alternating current on apparent mag- 


netic permeability and hysteresis loos. Phys. Rev. (2) 26, 114—115, 1925, 


~ ' > 


10 Magnetismus. 707 


Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach der allgemeinen Ansicht soll durch Uhber- 
lagerung von parallel gerichteter Wechselstrom-Magnetisierung iiber eine Gleichstrom- 
Magnetisierung infolge der Erschiitterungen der einzelnen Partikelehen durch das 
Wechselfeld die Permeabilitat wachsen, der Hystereseverlust abnehmen. Die im 
Laboratorium der Westinghouse Comp., East Pittsburg, ausgefiihrten Versuche des 
Verf. haben ergeben, da$ diese Wirkungen nur scheinbare sind, daS im Gegenteil der 
Hystereseverlust sogar ansteigt, statt abzunehmen, und zwar besteht er aus der 
Summe des Hystereseverlustes der urspriinglichen statischen Schleife und der noch 
dazukommenden kleinen Schleifen der Wechselstrom-Magnetisierung. Nahere An- 
gaben miissen abgewartet werden. GuUMLICH. 


B. Wwedensky. Uber die Hautwirkung in ferromagnetischen Zylindern 
mit ,magnetischer Leitfahigkeit*. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung 
am Schlu$ der Arbeit.) Trans. State Electr. Res. Inst. Moskau Nr. 6, S. 89—49, 1925. 
Erweiterung der Zenneckschen Formeln fiir die Hautwirkung in Kreiszylindern bzw. 
Ringen kleiner Kriimmung fiir den Fall, daB die ,magnetische Leitfahigkeit“ nach 
Arkadiew schon in Rechnung gezogen werden mu, wo also im Ferromagnetikum 
magnetische Absorption auftritt. GUMLICH. 


B. Wwedensky. Uber die selektive Absorption in Eisendrahten bei der 
Frequenz von 3000 Kilozykeln. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung am 
Schlu8 der Arbeit.) Trans. State Electr. Res. Inst..Moskau Nr. 6, 8.50—59, 1925. 
Fortsetzung der vom Verf. friiher gemeinschaftlich mit Theodortschik ausgefihrten 
Untersuchungen wtber die Abhangigkeit der Permeabilitat von der Frequenz in der 
Nahe von 4 = 100m, wobei auch die Absorption bzw. die ,magnetische Leitfahig- 
keit* durch Messung der Anderung der Selbstinduktion und des Widerstands eines 
mit einem Rechteck aus Hisendraht verbundenen Schwingungskreises beriicksichtigt 
wird. Diese Absorption erwies sich ebenfalls als selektiv, und zwar zeigte die dies- 
beziigliche Kurve ein Maximum bei etwa 90m. Die relative Lage der Maxima von 
ermeabilitat und magnetischer Leitfahigkeit steht im Einklang mit den vorhandenen 
heorien von Arkadiew, Gans und Page. GUMLICH. 


B. Wwedensky. Uber die Abhangigkeit der Entmagnetisierungs- 
veschwindigkeit des Hisens von der Magnetisierung und von der Tem- 
peratur. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung am Schluf der Arbeit.) Trans. 
State Electr. Res. Inst. Moskau Nr. 6, S. 60—65, 1925. Vgl. diese Ber. 3, 260, 1922. 


B. Wwedensky und K. Theodortschik. Uber die anomale magnetische An- 
Fangspermeabilitat in Fe, Ni und Stahldrahten und im Magnetit in 
Wechselfeldern hoher Frequenz. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung am 
Schlu8 der Arbeit.) Trans. State Electr. Res. Inst. Moskau Nr. 6, 8. 66—93, 1925. 
Wel. diese Ber. 4, 1376, 1923. GoMLICH. 


IN. Arkadiew. Die Abhangigkeit der Permeabilitat des Eisens und des _ 
Nickels von der Periode und der Starke des magnetischen Feldes bei 
tangsamen und sehr schnellen elektrischen Schwingungen. (Russisch mit 
ileutscher Zusammenfassung am SchluS der Arbeit.) Trans. State Electr. Res. Inst. 
Moskau Nr. 6, S, 142—154, 1925. Vgl. diese Ber. 8. 273. 


\{. Ischuprowa. Die magnetische Permeabilitat von Eisenzylindern. 
tussisch mit deutscher Zusammenfassung am Schluf der Arbeit.) Trans. State 
ectr. Res. Inst. Moskau Nr. 6, S.6—21, 1925. Ubertragung der Entmagnetisierungs- 
| 45* 
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faktoren kreiszylindrischer Stabe und Drahtbindel nach R. Mann und Arkadiew auf 
die Berechuung der Selbstinduktion und gegenseitigen Induktion von zylindrischen 


Spulen. GuUMLICH. 


W. Kartschagin. Uber die selektive Absorption elektromagnetischer 
Wellen in Eisendrahten und die magnetische Permeabilitat des Hisens. 
(Russisch mit deutscher Zusammenfassung am Schluf der Arbeit.) Trans, State 
Electr. Res. Inst. Moskau Nr. 6, 8. 103—118, 1925. Nach der Versuchsanordnung von 
Arkadiew und den von ihm entwickelten Formeln (Ann. 4. Phys. 58, 105, 1919), 
aber welche hier bereits friher berichtet wurde, bestimmte der Verf. die Wellen- 
energie an verschiedenen Stellen von zwei parallelen Hisendrahten, die durch Ent- 
ladungen eines Kondensators erregt wurde; sie wurde mit einem auf den parallelen 
Drahten verschiebbaren und mit einem Panzergalvanometer verbundenen Thermo- | 
element gemessen. Zur Berechnung der Feldstarke, die der beobachteten Permeabilitat 
entspricht, diente die Potentialamplitude der Wellen, welche aus der mit einem | 
Funkenmikrometer gemessenen Lange der Funken bestimmt wurde. Fir das unter | 
suchte Wellenbereich zwischen 2m und 42m Lange ergab sich eine selektive Absorp- 
tion der Wellenenergie, und zwar schwankte die aus den Werten der Absorptions- 
koeffizienten berechnete scheinbare Permeabilitat des Hisens in diesem Gebiet zwischen 
1,13 und 219. Die erhaltenen Resultate sind in Kurvenform wiedergegeben. GUMLICH. 


Paul McCorkle. Anhysteretic magnetostriction effects. Phys. Rev. (2) 26, 
115, 1925, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die beschriebenen Versuche beziehen sich auf 
die Anderung der Magnetisierbarkeit von Fe, Ni und Co durch Zug, und umgekehrt 
auf die Langenainderung durch die Magnetisierung, und zwar wurde, da die Hysterese- 
erscheinungen die zu untersuchenden Erscheinungen stéren, die Magnetisierung nach 
dem sogenannten ,idealen Verfahren“ (nach Steinhaus und Gumiich) vorgenommen. 
Nach der kurzen Mitteilung scheinen sich jedoch wesentliche Abweichungen von den} 
bisher gefundenen Resultaten nicht ergeben zu haben. GUMLICH. | 


P. P. Cioffi. Magnetic measurements on materials of high initial permea-} 
bility. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 53—60, 1924, Nr. 1. Die beschriebene MeBanord-} 
nung ist die gewodhnliche fiir ballistische Messungen in freier Spule, deren Anwendung 
insofern weniger bedenklich war, als es sich bei den Proben um 60cm lange und 
1mm dicke Drahte handelte, so daS bei dem groSen Dimensionsverhaltnis von 600 
die Korrektion wegen der entmagnetisierenden Wirkung der Enden nicht allzu hoch 
ist. Da jedoch bei dem verwendeten Permalloy-Material eine verhaltnismaBig hohe 
Magnetisierung schon bei sehr niedrigen Feldstarken in der GrdSenordnung von einigen: 
Zehntel Gaub erreicht wird, so kann man auch hier wegen der Wirkung der Enden 
nicht auf absolute Werte rechnen. Das Feld der verhiltnismaBig langen und diinn 
Magnetisierungsspule erwies sich auf eine langere Strecke hinreichend konstant. Die 
eigentliche Sekundarspule befand sich natiirlich in der Mitte, Kontrollspulen zu 
Messung der GleichmaBigkeit aber auch an beiden Enden. Die Eichung des ballistisch 
Galvanometers geschah in bekannter Weise durch eine Normalspule mit Sekundar- 
windung, die Kntmagnetisierung des Probedrahts durch Wechselstrom abnehmender 
Starke. Zur Ermittlung der Wirkung eines Zuges konnte der in der Achse der vertika 
gestellten Spule herabhangende Draht durch geeignete Gewichte beschwert wordeh | 
Auch eine Verlustmessung unter Verwendung von Verstarkerrdhren war vorgesehen | 

; . Gumiice | 
L. W. Mc Keehan and P. P. Cioffi. Demagnetization and hysteresis loops. Journ 
Opt. Soc. Amer. 9, 479—485, 1924, Nr. 4. Mit der vorstehend. beschriebenen An 


~ 
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ordnung wurde eine Anzahl von kleinen Hystereseschleifen an Permalloy aufgenommen 
bei denen sowohl das Feldstarkenbereich wie auch die Art der vorliorgepaneeion 
Entmagnetisierung variierte und die infolgedessen eine mehr oder weniger verzerrte 
Gestalt erhielten. Die zugehérigen naheren Angaben sind leider unverstindlich, Gumutcu. 


H. R. Woltjer and L.C. Jackson. Report on the magnetic researches carried 
out in the Leiden cryogenic laboratory between the third and the fourth 
international congress of refrigeration. Rep. and Comm. 4. intern. Congr. of 
Refrig. London 1924, 8. 157—170. Die in der Zeit von 1913 bis 1924 im Kalte- 
laboratorium der Universitat Leiden von Kamerlingh Onnes und seinen Mit- 
arbeitern ausgefiihrten Untersuchungen auf magnetischem Gebiet, iiber welche im 
einzelnen an dieser Stelle bereits berichtet wurde, werden in dem vorliegenden Auf- 
satz nochmals im Zusammenhang iiberblickt. In der Hauptsache handelt es sich hier- 
bei um die Giltigkeit des Curieschen Gesetzes fiir paramagnetische Stoffe in seiner ur- 
spriinglichen und in seiner erweiterten Form y 7 = const bzw. y(T'+ 4) = const auch 
bei sehr tiefen Temperaturen. Bisherfanden sich nur sehr wenige Stoffe, bei denen das 
urspriingliche Curiesche Gesetz auch bis zu den tiefsten erreichbaren Temperaturen 
noch gilt; sie haben alle die Kigenschaft, daB die fir den Paramagnetismus verantwort- 
lichen Atome von zahlreichen diamagnetischen Atomen umgeben sind, so daB der Ge- 
danke nahe liegt, daB nur stark verdiinnte paramagnetische Stoffe dem Curieschen Ge- 
setz foleen. — Nach dem Langevinschen Gesetz miften mit stark abnehmender 
Temperatur auch bei Feldstarken, wie sie mit unseren bisherigen Mitteln noch erreichbar 
sind, die paramagnetischen Stoffe Sattigungserscheinungen zeigen, da hierfiir nicht so- 
wohl die Feldstarke § allein, als der Quotient /Z maBgebend ist. Dies hat sich auch 
bei Gadoliniumsulfat nachweisen lassen, welches das Langevinsche Gesetz bis zu 
1,39 abs. hinab befolgte und mit dem etwa 84 Proz. der Sattigung erreicht wurden. — 
Die beobachteten Abweichungen vom Curieschen Gesetz sind verschiedener Art und 
treten zumeist nur unterhalb von 50° abs. auf, und zwar teils in Form einer unregel- 
maBigen Ab- oder Zunahme, teils als ziemlich unregelmaBige Schwankungen des 
Wertes von y. — Die namentlich bei verschiedenen Mn-Verbindungen erhaltene gute 
Ubereinstimmung der Magnetonenzahlen ist als neuer Beweis dafir aufzufassen, dal 
das magnetische Moment des Atoms vom Rest des Molekiils unabhangig ist. — Far 
zwei Verbindungen in Gestalt wohlausgebildeter Kristalle war es moglich, die spezifi- 
sche Suszeptibilitat in Richtung der verschiedenen Kristallachsen von etwa 290° bis 
14° abs. zu verfolgen und ihre Beziehungen zum Curieschen Gesetz aufzudecken. — 
Die Untersuchung von Chromchlorid und Gadoliniumsulfat bei der Temperatur des 
fliissigen Wasserstoffs mit Wechselfeldern von 360000 Perioden lieferte Suszeptibili- 
titen von derselben GréSenordnung, wie bei der statischen Magnetisierung, doch 
schien der absolute Betrag etwas geringer zu sein. — Von den sogenannten irrever- 
siblen Fe-Ni- und Fe-Mn-Legierungen konnten die ersteren durch Abkihlung auf die 
Temperatur des fliissigen H oder He wieder magnetisierbar gemacht werden, die 
letzteren dagegen nicht; es handelt sich bei ihnen wahrscheinlich um das Auftreten 
einer magnetisierbaren und einer nicht- oder nur schwach magnetisierbaren F'e-Mn- 
Verbindung. — GUMLIOCH. 


L. R. Ingersoll. Non-magnetic films of nickel. Phys. Rev. (2) 25, 114, 1925, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch Zerstéubung in H hergestellte Nickelhautchen 
zeigen zumeist keine magnetischen Kigenschatften, sie werden aber magnetisierbar, 
wenn man sie ein bis zwei Stunden lang bei 300° im Vakuum oder H erhitzt. Mikro- 
skopische und andere Untersuchungen fihrten zu dem Ergebnis, daB die Hautchen 


. 
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aus auferordentlich feinen, im allgemeinen sogar submikroskopischen Teilchen be- 
stehen, die unter der Wirkung der Erhitzung zu gréBeren Hinheiten zusammenwachsen, 
was auf eine Abhingigkeit der Magnetisierbarkeit von der Grobe der Grundbestand- 
teile schliefen liebe. GUMLICH. 


Stefan Meyer. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 171. 
Maenetisierungszahlen seltener Erden. Wien. Anz. 1924, S. 189—190, Nr. 25. 
Phys. ZS. 26, 51—54, 1925, Nr. 1. Die Messung an den sehr reinen Praparaten wurde 
nach einer relativy einfachen Methode ausgefihrt: Ein zylindrisches Glasgefai von 
0,126 cm? Querschnitt hing an einem unmagnetischen Faden an einem Balken einer 
eisenfreien Wage mit seinem unteren Ende in einem starken Magnetfeld von etwa 
10000 Gau8. Zunachst wurde der sehr geringe Zug bzw. Druck auf das luftgefiillte 
GefaB gemessen und die Messung nach Fiillung des GefaSes mit dem zu untersuchen- 


den Material in Pulverform oder in Form kleiner Kristalle wiederholt; als Vergleichs- | 


objekt diente Quecksilber. Reduktionen auf den luftleeren Raum oder auf eine 
Normaltemperatur wurden nicht vorgenommen; trotzdem stimmen die Messungs- 
ergebnisse mit den zu derselben Zeit mit besseren Hilfsmitteln ausgefihrten Messungen 
von Cabrera befriedigend tiberein. Der Verf. versucht, die Ergebnisse fiir eine Zu- 
ordnung der Elektronenbahnen im Bohrschen Atommodell zu verwerten. GuUMLICH. 


John Zeleny and Leigh Page. Torque on a cylindrical magnet through 
which a current is passing. Phys. Rev. 24, 544—559, 1924, Nr. 5. Schickt man 
durch einen geraden zylindrischen Magnet, der derart frei aufgehangt ist, dab er um 
seine Achse rotieren kann, einen elektrischen Strom in der Weise, daS man ihn 
mittels eines horizontalen Armes, der an der Mitte des Magnets befestigt ist, ein- 
fahrt und lings der Achse wieder ausfihrt, so erfahrt der Magnet eine Drehung. 
Diese schon Ampére bekannte Erscheinung wird meist auf die Kinwirkung des 
Feldes des Magnets auf das Feld des Stromes im horizontalen Arm oder auf die 
Kinwirkung des Feldes des Stromes im Magnet auf die Pole des Magnets zuriick- 


gefiihrt. Bei einem symmetrisch magnetisierten Magnet wird jedoch die letzt | 


erwahnte Drehung Null, wahrend der horizontale Stromarm der tatsachlich beob- 
achteten Drehung entgegenwirkt. Die vorherrschende Drehung riihrt yon dem EHin- 
fluB des magnetischen Kraftflusses auf die eintretenden Stromschichten her. — Die 
vorliegende Arbeit zerfallt in einen theoretischen und einen experimentellen Teil. In 
ersterem wird gezeigt, dab, wenn ein Strom lings einer peripheren Schicht eines 


symmetrisch magnetisierten zylindrischen Magnets eintritt, die gesamte Drehung 
rd ist; dabei ist in CGS-Hinheiten 7 die Stromstarke und N der die Stromschicht 
durchsetzende Flu$. Die Relation bleibt auch bestehen, wenn die Magnetisierung 


unsymmetrisch ist, wenn nur der Strom in symmetrischer Weise lings eines Ringes 


an der Oberfliche in den Magnet eintritt. Tritt der Strom in einen Magnet in der | 


ganzen Fliche ein, fir die die magnetische Induktion konstant ist, dann ist die 
wth 
Drehung gleich ote Versuche wurden gemacht mit einem symmetrisch magneti- 


sierten Magnet, bei dem der Strom aus einer Salzlésung in peripheren Ringen an 
verschiedenen Stellen seiner Lange in den Magnet eintrat und ihn in der Achse 
verlieB, Die Versuche bestitigen die abgeleitete Formel. Ubereinstimmung wurde 
auch erzielt, wenn der Magnet durch einen Messingzylinder, der sich in einer Spul 
befand, ersetzt wurde. - Hieraus geht hervor, daS die Pole des Magnets keine 
KinfluB ausiiben. Die Drehung eines Magnets, wenn der Strom durch einen sei 
lichen Arm eintrat, wurde um so geringer gefunden, je langer der seitliche Ar 
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J. Granier. Sur l’absorption des ondes courtes. L’Onde Electrique 3, 572—582, 
1924, Nr. 36. Mit Réhren werden Schwingungen von der ungefahren Frequenz 
108 sec—1 hergestellt (8m Wellenlange). Sie erregen einen loge gekoppelten ab- 
gestimmten Kreis; in diesen werden metallische Widerstande eingeschaltet und zur 
Messung durch Normalwiderstande ersetzt, die aus 0,04mm dicken Neusilberfaden 
bestehen, so daf die Hautwirkung vernachlassigt werden kann. Als Stromanzeiger 
dient eine einkerzige Glihlampe in einer Bolometeranordnung. — Es ergab sich, dah 
ein 1mm starker Kisendraht 200hm pro Meter aufwies; verzinnter Kupferdraht 
zeigte infolge der Hautwirkung einen 2,8mal so groSen Widerstand als blanker, 
wahrend verkupferter Kisendraht besser leitet als verzinkter Kupferdraht. Bettet 
man einen Metalldraht in eine Fliissigkeit ein, so nimmt der Widerstand mit steigen- 
der Leitfahigkeit zunachst zu; bei groBen Leitwerten der Flissigkeit nimmt er wieder 
ab, indem dann der Strom in der Flissigkeit verlauft, — Fir Salzlésungen und Di- 
elektrika werden die Verlustwinkel gemessen. ZahlenmaBig nehmen die Verlustwinkel 
nur langsam ab, wenn man von langen Wellen zu kurzen tbergeht. Paraffin und 
Glimmer sind die einzigen empfehlenswerten Dielektrika. — Die Nutzanwendungen 
erstrecken sich auf den Bau verlustarmer Schwingungskreise, insonderheit auf die 
Verluste in Roéhrensockeln. Daneben wird auf die Bedeutung hingewiesen, welche die 
Kenntnis der Verluste fiir die Beurteilung der Ausbreitung der Wellen an der Erd- 
oberflache hat. (Aus Zeitschriftenschau des Telegraphentechnischen Reichsamtes, 
Ref. Kiebitz.) SCHEEL. 


C. Kuhlmann. Herstellung und quantitative Messung modulierter Wellen 
sowie der Empfang derselben mit einem Schwingungskreis. Jahrb. d. 
drahtl. Telegr. 25, 43—55, 1925, Nr.2. Moller (ZS. f. techn. Phys. 3, Nr. 4, 
1922) hat zuerst auf den EHinflu8 der Aufschaukelzeit bei drahtlosem Schnell- 
verkehr hingewiesen, die rechnerische Seite des Problems fiir verschiedene Empfangs- 
anordnungen behandelt und die Uberlegungen durch qualitative Versuche bestatigt. 
Eine noch gréBere Bedeutung als fiir den Schnellverkehr hat die Aufschaukelzeit einer 
Empfangsapparatur fir Telephoniewellen, d. h. fiir Wellen, deren Amplitude im Takt 
einer Tonfrequenz schwankt. Vorliegende Arbeit enthalt einen ausfihrlichen Bericht 
uber die Herstellung und die quantitative Messung von Telephoniewellen und be- 
handelt die experimentelle Aufnahme derselben mit einem einfachen Schwingungs- 
kreis. — Nach einer Definition der modulierten Welle wird eine Abanderung der 
Kihnschen Anodensteuerungsschaltung fiir einen Sender modulierter Wellen be- 
schrieben, welche es erméglicht, diese Schaltung auch fiir lange Wellen zu benutzen. 
Durch Photographieren der Tonkurve mittels Braunscher Réhre im rotierenden 
Spiegel wird gezeigt, daB die von einem Réhrentonsender gelieferte Stromkurve recht 
gut sinusférmig ist. Hine Aussteuerungs-MeBvorrichtung mit Braunscher Rohre 
und rotierendem Spiegel wird angefiihrt. — Hierauf folgt die Untersuchung der als 
Gleichrichter bei den Messungen am Empfangskreis dienenden Apparatur. Die Réhren- 
voltmeter-Eichkurven weichen m dem benutzten Schwankungsgebiet nur wenig von 
einer Geraden ab, die geringen Verzerrungen, die bei mittlerer Aussteuerung auf- 
treten, werden durch die Selektivitét des Saitengalvanometers noch herabgedrickt. 
Es wird eine Temperaturabhangigkeit des Saitengalvanometers beobachtet und nach- 
gewiesen, daS die unsymmetrische Gestalt der Resonanzkurve des Instruments mit 
diesem Effekt erklart werden kann. Das Saitengalvanometer ist fir quantitative 
Messungen in der Resonanzlage brauchbar, wenn man die Saite bei jeder Ablesung 
auf Resonanz einstellt. — Es wird experimentell bestatigt, daB die EKinwirkung einer 
Telephoniewelle auf einen Schwingungskreis ersetzt werden kann durch die ‘der 
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Tragerwelle und der beiden Verstimmungswellen, von denen, wie die Messungen bei 
Verstimmungen zeigen, diejenige mit der kleineren Amplitude im Empfangskreis fir 
die Lautstarke maSgebend ist. GEYGER. 


H. Lichte. Ein Verfahren zur Priifung von Telephonen. Elektr. Nachrichten- 
techn. 2, 26—28, 1925, Nr. 1. Zur Priifung von Telephonen wird vorgeschlagen, den 
Vergleich von gleichgebauten Telephonen dadurch zu bewerkstelligen, da die Schall- 
energien der beiden Telephone kompensiert werden. Die zu vergleichenden Telephone 
werden an die Enden eines zylindrischen Rohres angesetzt. Das Rohr besitzt in der 
Mitte einen Ansatz mit einem Horschlauch bzw. ein Mikrophon mit Verstarker. 
Werden die beiden Telephone von der gleichen Wechselstromquelle erregt, so heben 
sich in der Mitte des Rohres bei gleicher Telephonempfindlichkeit und entsprechen- 
der Anschaltung die Druckamplituden auf. Bei verschiedener Empfindlichkeit der 
beiden Telephone ist es nur notwendig, die Spannung an den beiden Telephonen zu 
andern, um in der Mitte des Rohres ein Verschwinden des Tones zu erreichen. Die 
quantitative Veranderung des Verhiltnisses der Spannungen fiir die beiden Telephone 
erfolgt durch Abnahme der Spannungen an einem Mefdraht. Es lassen sich Laut- 
starkenunterschiede von einigen Prozent sicher messen. Die Brauchbarkeit der 
Methode wird durch verschiedene Beispiele, insbesondere durch die Veranderung der 
Lautstarke bei verschiedenem Membranabstand erlautert. DROYSEN. 


L. P. Ferris and R. @. McCurdy. Telephone Circuit Unbalances Determi- 
nation of Magnitude and Location. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 1133 
—1141, 1924, Nr. 12. Es werden kurz die prinzipiellen Gesichtspunkte beschrieben, 
die zur betriebsmaBigen Messung der Unsymmetrien in Viererkreisen malgebend 
sind. In bekannter Weise werden die zur Messung notwendigen Abschlisse der 
Leitungen zur Bildung der Phantomkreise erlautert. Die Schaltung zur Messung des 
Ubersprechens wird angegeben. Als Vergleichsmaf fiir das Ubersprechen dient eine 
T-Schaltung aus Widerstanden. Zur Messung der Entfernung einer Stérungsquelle 
dient eine Briickenanordnung, mit der der Wellenwiderstand der Leitung gemessen 
werden kann. Unsymmetrien in kurzen Leitungen werden mit einer besonderen 
Apparatur gemessen, in der der AnschluSpunkt fiir den Phantomkreis variabel ist. 
Kin besonderes Gerat dient zur Feststellung der Unsymmetrien bei gleichzeitiger 
Gleichstromtelegraphie und Tragertelephonie. DRoyYsEN. 


M. Schiesser. Die Ursachen und schadlichen Folgen eines niedrigen 
Leistungsfaktors in elektrischen Anlagen und die Mittel zur Bekampfung 
dieser Folgen. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 15, 4833—470, 1924, Nr.9. An der 
Hand von Belastungsdiagrammen von Netzen teils mit stadtischem, teils mit rein. 
landwirtschaftlichem sowie nur industriellem und gemischtem Charakter wird der 
prozentuale Anteil der Blindleistung, den Leitungen, Transformatoren nnd Motoren 
haben, in den verschiedenen Fallen besprochen. Die Mittel zur Verbesserung des 
Leistungsfaktors bestehen in der Verwendung von Kleintransformatoren mit ge- 
schachtelten Blechen und kleinem Magnetisierungsstrom, guter Anpassung der Trans- 
formatorgréfe an die mittlere Belastung, Verwendung von K&afigankermotoren bis 
6kW, grofer kompensierter Induktionsmotoren, Synchronmotoren und Phasenschiebern. 
Die kompensierten Kleinmotoren sind durch ihren niederen Wirkungsegrad, hohen 
Preis und héhere Unterhaltungskosten nicht wirtschaftlich. Hingegen ist bemerkens- 
wert, da die Verwendung von statischen Kondensatoren bei kleinen Induktions= 


‘motoren wirtschaftliche Vorteile ergeben soll, - FRABNCKEL. 
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L. Fleischmann. Das Verhalten von Wechselstromkreisen bei Parallel- 
schaltung von Hisendrosselspule und Kondensator. Elektrot. ZS. 45, 1307, 
1924, Nr. 48. Der Strom der Drosselspule hat bei sinusférmiger Spannung eine starke 
dritte Oberwelle, der Kondensatorstrom ist sinusférmig, eine eigentliche Resonanz, 
bei der der auSere Strom verschwindet, besteht daher nicht. Der resultierende Strom 
weist vielmehr bei veranderlicher Spannung ein relatives Maximum und ein relatives 
Minimum auf. Diese Werte kénnen mit guter Anniherung berechnet werden, dabei 
wird die gekriimmte Magnetisierungskurve durch eine Reihe ausgedriickt, in der der 
Magnetisierungsstrom nach ungeraden Potenzen der Induktion entwickelt ist, Bei 
Verwendung der ersten beiden Glieder der Reihe ist die Annaherung an die ge- 
messenen Werte schon grob, FRAENCKEL. 


Werner Taeger. Die Regelung der Spannung von Gleichstromgeneratoren 
mittels Glihkathodenréhren. Elektrot. ZS. 45, 1407—1409, 1924, Nr. 51. Zur 
Regelung der Spannung einer NebenschluBmaschine wird eine Hilfswicklung auf den 
Polen verwendet, die vom Anodenstrom von Glihkathodenréhren erregt ist; dabei ist 
der Gitterkreis an die Differenz von einer Batteriespannung und einem Teil der zu 
regelnden Maschinenspannung angeschlossen. Bei passender Bemessung ergeben sich 
bei Belastungsinderungen oder Drehzahlanderungen Ausgleichsschwingungen, durch 
die die Spannung in engen Grenzen konstant gehalten wird. Durchrechnung der 
Bemessung fiir ein Beispiel und Vergleich mit den Messungsergebnissen. FRAENCKEL. 


R. Briiderlin. Zum Frequenzanlauf synchroner Maschinen. Elektrot. ZS. 
45, 1239—1240, 1924, Nr. 46. Um einen unbelasteten Synchronmotor mit dem Generator 
zusammen anzulassen, mu die Erregung beider Maschinen in einem richtigen Ver- 
haltnis stehen, da sonst bei den kleinen Anlauffrequenzen kein geniigendes Dreh- 
moment erhalten wird. Die Erregung des Generators soll so stark wie moglich sein, 
die des Motors nur etwa halb so grof. Bei steigender Geschwindigkeit ist die Er- 
regung des Motors zu verstarken, um bei Erreichen des Synchronismus auf die Leer- 
laufspannung zu kommen. An einem Beispiel wird das erreichbare Anlaufmoment 
berechnet. PRAENCKEL, 


L. G. Stokvis. Décomposition de l’énergie d’un systéme triphasé“ou une 
énergie constante 4 une énergie pulsatoire. C. R. 179, 595—597, 1924, Nr. 13. 
Bei gegebenen unsymmetrischen Sternspannungen und unsymmetrischen Stromen 
eines Dreiphasensystems kann der konstante und der pulsierende Teil der Leistung 
berechnet werden durch Zerlegung der unsymmetrischen Systeme in je zwei sym- 
metrische mit entgegengesetzter Phasenfolge. FRAENCKEL. 


K. Matthies und F. Strecker. Uber Reziprozitaten {bei Wechselstrom- 
kreisen. Arch. f. Elektrot. 14, 1—15, 1924, Nr.1. Zu der bekannten Beziehung der 
Widerstandsreziprozitat, welche die einheitliche Behandlung zweier voneinander ver- 
schiedener Stromkreise gestattet, wird eine zweite}Beziehung, die Frequenzreziprozitat 
aufgestellt, die sich auf komplexe wie auf reelle Frequenzenjanwenden laBt. Durch 
Verbindung beider Beziehungen werden aus einem Stromkreis mittels dreier Trans- 
formationen drei weitere abgeleitet, und eine zyklische Gruppe von vier Stromkreisen 
yewonnen, die eine einheitliche Behandlung erlauben. Die Elemente einer Gruppe 
sind zueinander ‘sowohl frequenz- als widerstandsreziprok. In der Anwendung auf 
Kettenleiter ergeben sich Vierergruppen aus je zwei Leitern erster und zweiter Art, 
von denen die Leiter gleicher Art frequenzreziprok, die verschiedener Art wider- 
standsreziprok sind. Fir die Gruppen der Spulen- und Kondensatorleitungen wird 
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die Fortpflanzungskonstante naher behandelt. Die Kigenschaft der doppelt ab- 
gestimmten Wellensiebe und Wellenschlucker, beiderseits des Durchlassigkeitsbereichs 
annihernd gleich steil ansteigende Dampfungskurven zu liefern, wird darauf zurick- — 
gefiihrt, da sie in bezug auf die Frequenz sich selbst reziprok sind. FRAENCKEL, | 


N. Japolsky. Uber Magnetfelder mit veranderlicher Bewegungsgeschwin- — 
digkeit. Arch. f. Klektrot. 14, 106—128, 1924, Nr.1. Es werden die Higenschaften 
eines von Mehrphasenstrémen erregten magnetischen Feldes mit veranderlicher Ampli- 
tude und veranderlicher Geschwindigkeit abgeleitet und die in einem Laufer indu- | 
zierten Stréme berechnet. An einem Beispiel werden die Bewegungen eines Liaufers — 
verglichen, der aus dem Ruhezustand durch ein Feld mit konstanter Geschwindigkeit | 
und durch ein soleches mit gleichformiger. Beschleunigung in Bewegung gesetzt wird. | 
Im zweiten Falle ist der Laufer in kirzerer Zeit beschleunigt und die Verluste sind — 
bedeutend geringer. Solche Felder sind fir stoBweise arbeitende Maschinen, wie 
Hammer u. dgl. geeignet. FRAENCKEL, : 


Shigetaro Chiba. Note on polyphase high-frequency alternators. Journ 
Inst. Electr. Eng. 62, 947—954, 1924, Nr. 335. Es wird die Leistung von Hoch- 
frequenzmaschinen fiir den Quadratzentimeter Ankeroberfliche bei gegebener Umfangs- 
geschwindigkeit, Induktion und Stromdichte fiir Kin- bis Sechsphasenstrom berechnet | 
und gezeigt, wie die Ausnutzung mit der Phasenzahl, ahnlich wie bei Niederfrequenz- 
maschinen, wichst. Die zugrunde gelegten Maschinen sind von der Gleichpoltype | 
mit zwei axial nebeneinanderliegenden Pol- und Ankersystemen und einer Verteilung 
der Zahne, bei der das Polsystem auf je 2 P Ankerzihne bei P Phasen eine Polzacke 
mehr oder weniger als 2 P hat. Die Verwendung eines Dreiphasengenerators zur Hr- 
regung einer Antenne ohne oder mit Frequenzverdreifachung wird an je einem Bei- 
spiel erlautert. FRAENCKEL. 


C. A.M. Weber and F.W.Lee. Harmonics Due to Slot Openings. Journ. Amer. 
Inst. Electr. Eng. 43, 1129—1132, 1924, Nr. 12. Durch Aufzeichnen des Feldbildes 
eines Nutenankers und Auflésung in eine Reihe von Sinuswellen wird gezeigt, dab die 
Nutenschwingungen bei m Nuten fiir einen Pol von der Ordnung wn +1 sind, wobei 
die Oberwellen xn -+-1 mit dem Grundfeld gleichsinnig, die von der Ordnung an —1 
gegenlaufig fortschreiten. FRAENCKEL. 
Roy Wilkins. Corona Loss Tests on the 202 Mile, 60 Cycle, 220 Ky. 
Pit-Vaca Transmission Line of the Pacific Gas and Electric Company. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 1109—1116, 1924, Nr.12. Die eingehenden Mes- 
sungen der Leitungsverluste durch Corona zeigen als Ergebnis, daB die Verluste bei 
steigender Spannung nach Exponentialfunktionen wachsen, wahrend bisher ein quadra- 
tisches Gesetz angenommen wurde, und zwar andert sich der Exponent dreimal, wie 
sich bei Auftragung der Verluste iiber der Spannung in logarithmischem Ordinate 
mastab durch einen aus drei Geraden zusammengesetzten Linienzug mit verschi 
denen Neigungen zeigt. Der erste, am schwichsten ansteigende Teil reicht bis zu 
Beginn der sichtbaren Entladung, bei dieser ist die Steigung am gréBten, dann fol 
wieder ein weniger steil ansteigendes Gebiet, dessen Beginn, wie die Oszillogram 
zeigen, mit dem Auftreten der dritten Oberschwingung im Strome zusammenfai 
Die Hohe der Verluste sowie die Lage und die Exponenten in den drei Gebiet 
hangen von den Leiterdurchmessern, deren gegenseitigem Abstand und deren Absta 
von Erde ab. Bei der untersuchten Leitung, die aus mehreren Teilen mit verschi 
SS : 
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denen Leiteranordnungen besteht, betragen die Glimmverluste bei 220kV fir 1 km 
Leitungslange und einen Leiter zwischen 1,5 und 3,4kW. Der gesamte Verlust der 
Leitung ergibt einen Jahresverbrauch von 22 Millionen Kilowattstunden. FRAENCKEL. 


Michel Doloukhanoff. Sur la réglage automatique de la puissance d’une 
installation électrique. C. R. 179, 1260—1263, 1924, Nr. 22. SCHEEL. 


R. Dieterle und G. Eggeling. Vergleich von Drehstromkabeln verschie- 
dener Ausfihrungsformen. Arch. f. Elektrot. 14, 134—153, 1925, Nr. 2; Elektrot. 
ZS. 45, 1366—1368, 1924, Nr.50. Dreifachkabel mit Rund- und Sektorleitern sowie 
Sechsfachkabel mit Rundleitern werden hinsichtlich ihrer elektrischen Higenschaften 
und ihrer Wirtschaftlichkeit miteinander verelichen. Fir diese Kabel werden die 
Betriebskapazitaten angegeben, soweit sie bekannt sind, und fiir das Sechsfachkabel 
in zwei verschiedenen Schaltungen hergeleitet. In der ersten Schaltung werden dabei 
je zwei gegentiberliegende Leiter zu einer Phase vereinigt, in der zweiten je zwei 
nebeneinanderliegende Leiter. Bei der zweiten Schaltung ergibt sich eine Phasen- 
verschiebung zwischen der Ladung und der Spannung eines Leiters; die Amplituden 
der Ladungen aller Leiter sind gleich gro8, die Ladungen zweier eine Phase bildenden 
Leiter eilen ihrer gemeinsamen Spannung um denselben Winkel vor bzw. nach. Die 
Verff. leiten den Ausdruck fiir eine Betriebskapazitaét ab, welche den in der gemein- 
samen Zuleitung der zwei Leiter einer Phase flieBenden Ladestrom in der tblichen 
Weise zu berechnen gestattet. Die Betriebskapazitat fir beide Schaltungen wird in 
Funktion der Querschnittsabmessungen dargestellt. Ferner werden die Induktions- 
koeffizienten und die dielektrische Festigkeit betrachtet. Hin zahlenmabiger Vergleich 
der Kapazitat, der Induktivitaét sowie der elektrischen Beanspruchung der verschie- 
denen Kabelformen wird fir mehrere Querschnitte gegeben. Die wesentlichsten 
Unterschiede zeigen die verschiedenen Kabeltypen in ihren thermischen Higenschaften. 
Die Rechnung ergibt eine 5 bis 15 Proz. vréBere Belastungsstromstarke fur die Sektor- 
und die Sechsfachkabel gegeniiber den Dreifachrundleiterkabeln. Die zahlenmafigen 
Rechnungen werden fiir alle den Normen des V. D. EK. entsprechenden Kabel durch- 
gefihrt. Die wirtschaftlichen Betrachtungen erstrecken sich auf die Herstellungs- 
und die Betriebskosten; an einem speziellen Beispiel ist die Wirtschaftlichkeit der 
verschiedenen Formen dargestellt. Ferner wird auf die Vorteile des Sechsfachkabels 
fiir Schutzschaltungen hingewiesen. Insgesamt ergibt sich: Fur niedrige Spannungen 
und groBe Querschnitte kommen in erster Linie Sektorkabel in Betracht; fir mittlere 
Spannungen besitzen die Sechsfachkabel gewisse Vorziige; fir hohe Spannungen 
eignen sich nur Dreifachrundleiterkabel. — Ein Auszug aus der Arbeit erschien in 
der Elektrot. ZS. 45, 1366—1368, 1924, Nr. 50. DIETERLE. 


Charles P. Steinmetz. Cable Charge and Discharge. Journ. Amer. Inst. Electr. 
Eng. 43, 525—530, 1924, Nr.6. Der Verf. behandelt eingehend die bei dem Anlegen 
und Abschalten einer Gleichspannung bzw. einer Wechselspannung an ein Kabel 
flieBenden Momentan- und Dauerstréme. Die GréBe und der zeitliche Verlauf der- 
selben hangt, im Hinklang mit der Theorie der dielektrischen Nachwirkung yon 
Maxwell, ab von den Dielektrizitatskonstanten und den Leitfahigkeiten sowie der 
raAumlichen Verteilung der LEinzelstoffe des aus ihnen zusammengesetzten Kabel- 
dielektrikums. Bei Gleichspannung treten an den Grenzflachen der verschiedenen 
Isolierstoffe Ladungen auf, welche das Feld und den Stromverlauf entsprechend andern. 
Der Verf. sucht diese bekannten Erscheinungen auf den Unterschied in der Durch- 
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schlagspannung mit Gleich- und mit Wechselspannung anzuwenden. Die Ergebnisse 
der theoretischen Uberlegungen bediirfen jedoch der klaren experimentellen Be- 
statigung. DIETERLE, 


M. Klein. Ermiidung von Hochspannungskabeln. Elektrot. ZS. 44, 233—234, 
1923, Nr.11. Der Verf. untersuchte die Abhangigkeit der Durchschlagspannung eines 
Starkstromkabels von der dielektrischen Vorbehandlung. Ein impragniertes Einleiter- 
bleikabel wurde in zwei Halften geteilt; von der einen Halfte wurden nach der 
iiblichen Spannungspriifung Durchschlagsproben abgeschnitten, die andere Halfte wurde 
noch einer mehrstiindigen Beanspruchung mit wesentlich hédherer Spannung unter- 
worfen. (Nahere Angaben tiber die Héhe der Spannung fehlen leider. D. Ref.) | 
40 Versuche am nicht beanspruchten Kabel ergaben Durchschlagswerte von 100 bis 85 kV 
mit einem niedrigen Wert von 50kV, der Mittelwert war 92,05kV. 40 Versuche am 
elektrisch beanspruchten Kabel ergaben Werte von 95 bis 65kV, der Mittelwert war 
82,8 kV. Das beanspruchte Kabel wurde nochmals einer mehrstiindigen hohen Spannungs-_ 
prifung unterworfen; 20 Durchschlagsversuche ergaben dann einen Mittelwert von 
79,5kV. Etwa fiinf Wochen spater wurden die Restlangen beider Halften ohne neue 
Spannungsbeanspruchung durchschlagen. Die Durchschlagswerte zeigten keine Unter- 
schiede fiir die zwei Halften mehr, die mittlere Durchschlagspannung war in beiden 
Fallen etwas hoher als der friihere Mittelwert der nicht beanspruchten Proben. Die | 
durch die hohe Spannung eingetretene Verschlechterung des Kabels wurde also wieder | 
rickgangig gemacht; sie war daher nur eine Art ,Krmidung“ des Dielektrikums. 
Diese Ermiidung konnte nicht nur auf Temperaturanderungen infolge der elektrischen 
Beanspruchung geschoben werden, weil die Erwarmung durch die dielektrischen 
Verluste nur klein war. DIEerERLE. 


P. Ludewig. Die Herstellung von hochaktiven Radiumemanations- 
praparaten fiir therapeutische Bestrahlungen. Helios 31, 54—58, 1925, Nr. 5. 
[S. 687. ] LupEwie. 


W. D. Coolidge. Oil immersed x-ray generating outfits and their uses. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 653—678, 1924, Nr.6. Beschreibung eines auf kleinste 
Dimensionen zusammengedrangten, leistungsfahigen, speziell fiir zahnarztliche Zwecke 
von der Gen. El. Co, herausgebrachten Réntgenapparates. Der Réhrenstrom betragt 
10mAmp. bei 56kV, das Gewicht des vollstandigen Aggregates 10kg, die Mae des 
Gehauses etwa 23.17.12cm. In diesem befindet sich der Hochspannungstransformator, 
der Heiztransformator (2,2 Amp., 2,6 Volt) fir die Glihkathode, die Roéntgenréhre 
und einige Nebenapparate, alles in Ol eingebettet. Dehnt sich dieses aus, so tritt es 
in eine Expansionskammer iiber, wo es einen harmonikaartigen Zylinder verlangert, 
durch den der Betriebsstrom ausgeschaltet wird, um unzulassige Erwarmung bei langere 1 
Belastungen zu verhiiten. Die Réntgenrdhre (11cm lang, 4em Durehmesser) besteht 
zum groSten Teil (bis auf das Austrittsfenster und die Kinschmelzstellen) aus diekem 
Bleiglas. Weiterer Réntgenschutz befindet sich am Metallgehause, speziell an der 
Austrittstelle, wo sich noch ein Tubus fiir konstanten Abstand von der aufzunehmen- 
den Stelle befindet. Durch ein Relais, dessen Spulen vom Hochspannungsstrom durch- 
flossen sind, wird der Heizstrom konstant gehalten (K earsleyscher Stabilisator, Journ. 
of Radiology, Juli 1921). Einziges Betatigungsorgan ist ein Druckknopf zum Ein- 
und Ausschalten. MeSinstrumente fehlen. Das ganze Gerat hangt in einem bequem | 
allseitig verstellbaren und feststellbaren Wandarm. Bei einem Dauerversuch (5 Sek. | 
Strom, 20Sek. Pause, Gesamtdauer 45 Min.) betrug die Temperaturerhéhung des Ols 
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65°C. Sechs derartige Apparate waren ohne Beanstandung zwei Jahre zur Probe 
im Gebrauch bei Zahnarzten. Das gleiche Gerat wird auch transportabel geliefert, 
auSerdem ein gréBeres Modell mit 30mAmp. bei 84kV_ fir allgemeine diagnostische 
Zwecke, es wiegt etwa 45ke. Notiz iiber die Anwendung des kleinen Apparates 
beim Laue-, Wilson- und Millikanversuch. Bemerkung itber Thermolumineszenz. 
15 Abbildungen. KNIPPING. 
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A. Biot. Note sur le réglage des goniométres. §,-A. Ann. Soc. scient. de 
Bruxelles 2, 208—213, 1922. Es wird eine Methode beschrieben, wie ein Gonio- 
meter leicht zu justieren ist. Man will die optische Achse des Fernrohres senkrecht 
zur Drehungsachse des Instrumentes richten, sodann die Achse des Kollimators 
parallel zu der des Fernrohres. Dazu stellt man auf das Tischchen einen Planspiegel 
derart, da seine Silberfiache nach oben liegt und einigermafen durch das Zentrum 
der beiden Objektive geht. Um die reflektierende Flache senkrecht zur Drehungs- 
achse zu justieren, verfahrt man foleendermaSen. Fernrohr und Kollimator werden 
einander gegeniibergestellt. Man sieht dann zwei Bilder des Kollimatorspalts im 
Fernrohr, das eine direkt, das andere — bei nicht zu groSer Abweichung von der 
Horizontallage — infolge der Reflexion an der spiegelnden Flache. Da jeder Plan- 
spiegel die Bilder umkehrt, kann man es durch Drehung des Spalts einrichten, dab 
die in dem Fernrohr gesehenen Bilder einen gewissen Winkel miteinander bilden. 
Der Scheitelpunkt dieses Winkels, also der Schnittpunkt der beiden Bilder, entspricht 
dann Strahlen, die senkrecht zur Drehungsachse oder parallel zur Tisch- bzw. Spiegel- 
ebene verlaufen. Man fihrt nun den Kreuzpunkt des Fadenkreuzes im Fernrohr 
mit dem erwahnten Scheitelpunkt zusammen. Wenn dann noch der Faden, welcher 
den Kollimatorspalt schneidet, durch den Kreuzungspunkt des Fernrohrkreuzes gehend 
gebracht wird, ist das Instrument justiert. FLieee. 


I. C. Gardner and J. J. Arnaud. Image curvature as a function of dia- 
phragm position. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 675—683, 1924, Nr.6. Verf. ent- 
wickelt die Taylorschen Formeln fiir die astigmatischen Bildfeldkrimmungen eines 
Linsensystems nach Potenzen des Abstandes der Hintrittspupille von der ersten 
Flache. Er beschrankt sich dabei auf den Fall, da$ die einzeluen Komponenten des 
Systems sich berihren und die Dicke Null haben, sowie ferner, da das Objekt im 
Unendlichen liegt. Eine graphische Darstellung der astigmatischen Bildfeldkrimmungen 
als Funktion des erwahnten Eintrittspupillenabstandes ergibt dann Parabeln, deren 
Achsen senkrecht zu der die Abstinde tragenden Abszissenachse stehen. Die Parabeln 
fiir die Krimmungen des meridionalen und des sagittalen Bildfeldes schneiden sich 
in zwei Punkten, fiir welche die Kriimmung gleich der Petzvalkrimmung ist. Fur 
zwei typische Dubletts (Okulare) gibt Verf. diese Parabeln, und zwar je drei fiir die 
Kriimmung des meridionalen Bildfeldes, nach den Taylorschen Formeln gerechnet 
mit und ohne Beriicksichtigung der Dicken und trigonometrisch berechnet fiir einen 
Strahl von 20° Neigung gegen die Achse. Es zeigt sich eine gute! Ubereinstimmung 
der nach den Taylorschen Formeln berechneten Kriimmungen mit den trigono- 
‘metrisch erhaltenen bei den in der Praxis vorkommenden Abstanden der Kintritts- 
-pupille, besonders, wenn die Dicken der einzelnen Komponenten beriicksichtigt sind. 
Also kann die Verwendung der approximativen Taylorformeln, die den Voraug griberer 
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Einfachheit bieten, erlaubt sein, jedenfalls bei geringen Bildfeldwinkeln. Bei groferen 
Winkeln, iiber 10 oder 20°, wird die Ungenauigkeit groBer, besonders bei grofieren 
Abstinden der Hintrittspupille. FLUGGE. 


T. Townsend Smith. The color correction of an achromatic doublet. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 10, 389—63, 1925, Nr.1. Die vorliegende Arbeit hat sich die Auf- 
gabe gestellt, eine verniinftige Grundlage fiir die Wahl derjenigen Wellenlangen zu 
schaffen, welche bei der Berechnung von Linsen und der Auswahl des Glases in 
Betracht kommen. Verf. geht aus von theoretischen Uberlegungen tiber das sekundare 
Spektrum eines achromatischen Systems und entwickelt die Variation der Brennweite 
eines achromatischen Dubletts unter Kinfithrung der Hartmannschen Interpolations- | 
formel. In Anlehnung an die Strehlschen Untersuchungen berechnet dann Verf. | 
die Intensitatsverhaltnisse langs der optischen Achse nahe dem Brennpunkt der be- | 
trachteten Farbe, unter der Annahme, da8 keine spharische Aberration vorhanden | 
ist. Fur den speziellen Fall eines zweilinsigen Systems aus gewohnlichem Kron und 
Flint sind numerische Werte der Lichtwirkung berechnet, die fiir eine Linse be- 
liebiger Dimensionen giltig sind, sofern nur keine spharische Aberration gleichzeitig 
besteht. Jedoch wird des weiteren gezeigt, daS fir die gewéhnlichen Glaser die 
chromatische Aberration und die Farbenvariation der spharischen Aberration von 
der gleichen GréSenordnung sind. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daf es besser ist, 
auf spharische Aberration fir eine kleinere Wellenlange zu korrigieren, als sie 
durch den Scheitelpunkt der Kurve des sekundaren Spektrums gegeben ist; fiir visuelle | 
Systeme in der Nahe von 550 mu. FLUeeE. 


: 

: 
W. Hinrichs. Die Wirkungsweise der verschiedenen Brillenglaserarten 
vom Standpunkt der geometrischen Optik. D. Opt. Wochenschr. 10, 676—682, 
1924, Nr.49. Nach einem kurzen Uberblick tiber die Konstruktionsprinzipien der 
verschiedenen Brillenglaserarten werden an Hand kurvenmaliger Darstellungen die 
HKigenschaften der Glaserarten in bezug auf den Astigmatismus schiefer Bischel er- 
lautert, und zwar sowohl bei Benutzung als Fernglas wie auch als Nahglas. Ebenso 
sind auch ausfihrliche Angaben iiber die Scharfenwinkel der einzelnen Glaserarten 
gemacht. HinrIcuHs. 


Paul Nicolardot. Altération d’un flint. Rev. d’Opt. 3, 497—498, 1924, Nr. 11. 

Bei einer Flintglaslinse (n = 1,615; Dichte 3,56; Bleigehalt also etwa 44 Proz. PbO) 
waren in der Laboratoriumsluft spiegelnde Flecke entstanden. Durch Behandlung ~ 
mit H,O, wurde der Beschlag weil. Hiernach ist zu schlieSen, daB der Beschlag aus 
Bleisulfit. bestand. H. R. Scxunz. 


E. A. H. French. The preparation of coppered glass mirrors. Trans. Opt. — 
Soc. 25, 229—239, 1924, Nr.5. Genaue Arbeitsvorschriften fir die Erzeugung von 
Kupferspiegeln auf Glas (Scheinwerferspiegel), die im Original nachgelesen werden | 
miissen, (Die bei uns seit Jahren bestens bewahrten AurophangefaBe der Auer- 
gesellschaft scheinen noch nicht nach Britannien gedrungen zu sein. D. Ref.) Knippine. 


Howard Grubb and Sons. Reflecting telescope for Simeis observatory, 
Crimea. Journ. scient. instr. 2, 1—8, 1924, Nr. 1. Reflektor nach dem Vorbild auf 
dem Mt. Wilson. Der Spiegel hat eimen Durchmesser von 100 em bei 20em Dicke und 
500 cm Brennweite, wenn er allein eingeschaltet ist; durch zwei Hilfsspiegel kann die 
Brennweite auf 25 oder 45m vergréBert werden. Durch besondere Hilfseinrichtungen 
ist das Fernrohr in Newtonscher oder Cassegrainscher Beobachtungsweise zu ver- 
wenden. Die elektromagnetisch betatigte Klemmung ist durch eine Detailzeichnung 
erlautert. Fiinf Photos zeigen weitere Kinzelheiten, ’ KNIPPING. 
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W. Schermerhorn. Vergleichung des neuen Zeiss-Theodolits mit heutigen 
Konstruktionen. ZS. f. Instrkde. 45, 16—35, 1925, Nr. 1. 

Os v. Gruber. Zum Aufsatz von W. Schermerhorn: Vergleichung des 
1euen Zeiss-Theodolits mit heutigen Konstruktionen. ZS. f. Instrkde. 45, 
4, 1925, Nr. 1. 

W. Schermerhorn. Entgegnung auf die vorstehende Zuschrift von Dr. 
7. Gruber in Jena: Vergleichung des neuen Zeiss-Theodolits mit heutigen 
Sonstruktionen. ZS. f. Instrkde. 45, 55, 1925, Nr.1. Kritik und Antikritik des neuen 
Zeissgerates, Hine wesentliche Neuerung findet man an den Ablesevorrichtungen. 
Die Kreisteilungen befinden sich auf den Mantelflachen von eingebauten Glasringen. 
Die Mittelbildung der Ablesungen an zwei gegeniiberliegenden Stellen geschieht 
utomatisch in einer einzigen Ablesung. Die Ausfihrung kann hier nicht auseinander- 
yesetzt werden. Der erstgenannte Verf. beschreibt, priaft und vergleicht das Instrument 
nit alteren von Zeiss, Fennel, Breithaupt, Hildebrand, speziell die Kreisteilungen, 
tellt die Fehler in Form von Tabellen und Kurven zusammen, kritisiert das Instrument 
ei Verwendung fiir Triangulation, Polygonmessungen, Tachymetrie, Forschungs- 
eisen. Der mittlere Fehler einer Richtungsmessung ist etwa 2”, einer Zenitdistanz- 
nessung etwa 4”/,, wahrend die Nonien 1” angeben und Zehntel noch geschatzt werden 
cOnnen. Auf Wunsch werden die Instrumente mit optischem Jot und anderem 
Zubehor geliefert. Als einziger konstruktiver Fehler ist das Mifverhaltnis zwischen 
(blesung am Hohenkreis (auf einzelne Sekunden) und an der Héhenkreislibelle (auf 
0 Sekunden) genannt. KNIPPING. 


jl. H. Dowell. Spectrograph design by graphical methods. Optician 58, 
91—332 u. 335, 345—346, 1924/25, Nr. 1761 u. 1762. Mit Hilfe der-frither an- 
regebenen Konstruktion zur Bestimmung der Dispersion in einem Prisma lassen sich 
lie Prismenwinkel und die fiir eine vorgeschriebene GréSe der Dispersion notige Zahl 
ler Prismen finden. Ebenso kann man graphisch die ginstigste Plattenstellung fir 
in chromatisch nicht korrigiertes Objektiv ermitteln. H. R. Sonvyz. 


1 E. W. van Albada. A wide-angle stereoscope and a wide-angle view- 
inder. Trans. Opt. Soc. 25, 249—260, 1924, Nr. 5. 1. Weitwinkelobjektiv (85 bis 
0°), praktisch frei von Distortion und Farbfehlern, bestehend aus einer plankonkaven 
/order- und einer plankonvexen (eventuell achromatischen) Hinterlinse, deren jede ihre 
ekrimmte Flache dem Gegenstand zuwendet. Angaben itber Radien und Brechungs- 
ndizes fehlen. 2, Weitwinkelsucher nach Art eines in verkehrter Richtung durch- 
ehenen Fernrohres. Durch das Objektiv blickend, sieht man in der passend gestalteten 
slende des Okulars das verkleinerte Bild. Hersteller: C. Zeiss, Jena. KNIPPING. 


V.H. George. A simple form of vibration camera. Journ. scient. instr. 2, 25—26, 
24, Nr. 1. In einem Holzkastchen von 95 x 15 x 6 cm wird die photographische Platte 
m Belichtungsspalt durch einen passend gespannten Gummizug mit konstanter Ge- 
shwindigkeit vorbeigeschnellt. KNIPPING. 


Baret. La cinématographie avec mouvement continu du film, Rev. d’Opt. 
-513—530, 1924, Nr.12. Vorteile der kontinuierlichen Filmbewegung, Beschreibung 
Mechau-Projektors (Firma Leitz) und der Zeitlupe von Lehmann (Firma 
rnemann), beide mit kontinuierlich bewegten Films und rotierenden Spiegeln aus- 
sriistet, weiter eines nicht transportablen bisher nur einmal ausgefihrten Apparates 
n Heape und Grylls (Firma Cook & Sohn) mit kontinuierlich bewegtem Film 
1d rotierenden Linsenscheiben. Deren Tourenzahl 7500 in der Minute. Bildstreifen 
aubt nur 320 Stereo- oder 640 gewohnliche Aufnahmen, aber die Bildfolge kann 
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yon 500 bis auf 5000 in der Sekunde gesteigert werden. An 15 aus einer Serie aus- 
gewahlten Aufnahmen wird die Leistungsfahigkeit gezeigt: Aufnahme der Im- 
plosion einer 40cm weiten evakuierten Glaskugel. KNIPPING. 


Richard Gans. Molekulare Lichtzerstreuung in Flissigkeiten. ZS. f. Phys. 
30, 231—239, 1924, Nr. 4/5. Nach Beschreibung einer verbesserten Versuchsanordnung, 
welche zur Messung der Depolarisation der molekularen Lichtzerstreuung dient, werden 
die an 20 reinen Fliissigkeiten gewonnenen Resultate mitgeteilt. Bei Stoffen, deren | 
Molekiile keine permanenten Momente haben, besteht gute Ubereinstimmung mit dem 
aus der Kerrkonstanten errechneten Werte. Die relativen Intensitaten der Tyndall: 
strahlung stimmen der GroSenordnung nach mit den experimentellen Ergebnissen | 
iiberein. Die Depolarisation des Lichtes in Flissigkeiten ist im allgemeinen sehr viel | 
gréBer als in ihren Dampfen. KAUFFMANN. 


D. Vorlinder und R. Walter. Die erzwungene Doppelbrechung der’ 
amorphen Flissigkeiten im Zusammenhang mit der molekularen| 
Gestalt. Phys. ZS. 25, 571—573, 1924, Nr.21. Mit Hilfe eines Apparats, bei welchem 
Flissigkeiten zwischen einem 4uferen Hohl- und einem konzentrischen, inneren Voll- 
zylinder rotieren und dadureh doppelbrechend werden, bestimmen die Verf. vergleich- 
bare Werte der ,spezifischen Doppelbrechung“. Substanzen von mittlerer Zahigkeit 
ergaben keine Doppelbrechung, weil ihr Molekil von stark verzweigter Struktur oder 
ohne Langsausdehnung ist. Mit zunehmender Zahigkeit tritt auch bei verzweigten| 
und nicht oder kaum linearen Molekiilen schwache Doppelbrechung auf. Bei aroma- 
tischen Verbindungen haben die Para-Derivate die starkere Doppelbrechung. Ver- 
zweigungen schwachen, Doppelbindungen verstarken die Doppelbrechung. Kavrrmann. 


‘ 


W.L. Bragg. The Influence of Atomic Arrangement on Refractive Index 
Proc. Roy. Soe. London (A) 106, 346—368, 1924, Nr. 738. In> den durchgefiihrteni 
Berechnungen des Brechungsindex wird angenommen, da die Atome, welche durch 
die mit der Lichtwelle verbundene elektrische Kraft polarisiert sind, spharisch sym 
metrische Ionen darstellen. Ferner wird vorausgesetzt,.da® die elastische Auswirkung: 
der polarisierenden Kraft auf das Ion durch einen Koeffizienten 2 bestimmt ist, welche 
fir das betreffende Ion eine Konstante ist, und dafi die polarisierende Kraft am Atom 
zentrum angreife, Auf Grundlage dieser Annahmen lift sich die Doppelbrechung des 
Calcits und Aragonits unter Benutzung der X-Strahlenbestimmung der Kristallstruktuy 
quantitativ erklaren. Die Doppelbrechung des Aluminiumoxyds 148t sich auf @hn- 
lichem Wege erklaren, und auch das Brechungsvermégen der Alkalihalogenide kan: 
zur Priifung der Theorie dienen. Ausgehend von dem Brechungsvermégen erhilt 
man umgekehrt Aufschliisse tiber die Kristall- und Molekiilstruktur. Eine Vergleichun, 
des Brechungsvermégens von Carbonaten und Nitraten zeigt eine Kontraktion de 
NO;-Gruppe im Vergleich zur COs-Gruppe an; der Abstand zwischen den C- und 
O-Zentren wird auf 1,27A und der zwischen den N- und O-Zentren auf 1,094 
geschatzt. . KAUFFMANN 
Robert L. Turner. Diffraction at a narrow slit. Journ. Opt. Soc. Amer. | 
649—652, 1924, Nr.6. Verf. entwickelt die bekannten Fresnelschen Integrale nich 
analytisch, sondern benutzt die Cornusche Spirale. Fiir eine gegebene Schlitzbrei 
ist der Bogen der Spirale immer konstant. Die Kurven (Lichtgebirge), welche di 
Helligkeitsverteilung auf einem zur Spaltebene parallelen Schirm zur Anschauw 
bringen, werden erhalten, indem als Ordinaten das Quadrat der die beiden Endpun 
des Spiralbogens verbindenden Sehne aufgetragen wird. Verf. laBt Bilder dieser A’ 
fiir verschiedene Spaltbreiten folgen. Futiees 


4. Fortpflanzung; 5. Beugung; 6. Polarisation. 721 


Was. Shoulejkin. Die Farbe des Meeres, (Zu der Arbeit von R. Gans.) Ann. 
d. Phys. (4) 75, 825—826, 1924, Nr.24. Verf. weist darauf hin, daS er vor Raman 
und Gans die Frage der Farbe des Meeres bearbeitet hat (Berichte des Phys, Inst. 
Moskau 1922, Phys. Rev. 22, 85, 1923) und auf einfachem Wege zu einem durch Ver- 
suche bestatigten Resultat gekommen ist; die Ganssche Hauptformel wird als nicht 
anwendbar bezeichnet. Kine strengere Lisung ist von Gamburzew gegeben worden 
(ZS. Russ. Phys. Chem. Ges. 52, 225, 1924). HL R. Senunz. 


G. P. Woronkoff und @. J. Pokrowski. Uber die Polarisation des Lichtes 
bei Reflexion an diffus reflektierenden Koérpern. ZS. f. Phys. 30, 139—150, 
1924, Nr.2. Mit einem Kénig-Martensschen Spektrophotometer ist der Polarisations- 
zustand des reflektierten Lichtes fiir eine Reihe teilweise diffus strahlender Flachen 
gemessen. Die Polarisation ist um so stirker, je gréBer die Absorption ist. Das 


Maximum der Polarisation wird fiir den Winkel gy = ae erreicht, wobei 7 den 


Hinfalls-, + den Reflexionswinkel, bezogen auf das Lot auf der Flache, bedeutet, und P 
den Polarisationswinkel der Substanz darstellt. Ist nur geringe Absorption vorhanden, 
so wird das Polarisationsmaximum zu gré8eren Winkeln verschoben. H. R. Scuutz. 


Lionel Laurance and H. Oscar Wood. A Reflecting polariscope. Optician 68, 
326—328,°1924, Nr. 1760. Um bei Polariskopen, deren Polarisator (oder Analysator) 
als reflektierende Flache ausgebildet ist, alle nicht unter dem Polarisationswinkel 
reflektierten Strahlen auszuschliefen, wird vor dem Polarisator und hinter dem Ana- 
lysator je eine JLinse angeordnet, zwischen denen paralleler Strahlengang herrscht. 
Die zweite Linse, in deren Brennpunkt das Auge gebracht werden soll, dient gleich- 
zeitig als Lupe. H. R. Scuunz. 


J. Meulenhoff. Uber das optisch aktive Boratom. ZS. f. anorg. Chem. 142, 
373 —382, 1925, Nr.3/4. Dem Verf. gelang es, mit Hilfe des Strychninsalzes die Bor- 
disalicylsaure-— 
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n optisch aktive Komponenten zu spalten. Das in den Strychninsalzen enthaltene 
Anion der Bordisalicylsaure razemisiert sich unter dem Einfluf von Wasserspuren. 
Die Abscheidung der optisch aktiven Bordisalicylsiure selbst aus den Strychninsalzen 
war nicht moglich. Der Verf. glaubt, die Fiinfwertigkeit oder koordinative Vier- 
vertigkeit durch diese Spaltungen erwiesen zu haben. KAUFFMANN. 


f. Darmois. Procédés d’étude des corps actifs. Application aux composés 
le acide malique, du cuivre et des bases. Journ. de phys. et le Radium (6) 
, 225—237, 1924, Nr.8. Die Formeln von Drude geben vom Gange der natiirlichen 
totationsdispersion Rechenschaft, sowohl im Durchlassigkeitsgebiet der Kérper als 
uch im Absorptionsbereich, wo die Drehung der Polarisationsebene manchmal von 
Zirkulardichroismus begleitet ist (Cottoneffekt. Ungleiche Absorption der beiden zir- 
‘ularen Vibrationen). Die vorliegende Arbeit ist als eine vorlaufige Studie zur Frage 
ufzufassen, warum der Cottoneffekt nur bei gewissen farbigen Substanzen erscheint. 
Jie Untersuchung wurde an Kupferverbindungen der Apfelséure durehgefibrt. ; Wech- 
elnde Mengen von Kupferoxyd wurden in einer Losung der Saure aufgelést und 
.. Physikalische Berichte. 1925. ; 46 
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Wasserstoffionenkonzentration und optische Aktivitét der Flissigkeit gemessen. Aus | 
den graphisch wiedergegebenen Befunden hat man zu schliefen, dai die Loésung nur | 
zwei Verbindungen enthalt: das saure Kupfermalat und ein basisches Malat. Die 
erstere ist ein gut kristallisierbarer Kérper, der schon von Cotton studiert und als 
nicht dichroitisch befunden wurde. Die zweite ist wenig léslich in Wasser und kann 
im Zustand der Ubersattigung untersucht werden; sie ist der dichroitische Anteil, 
Fiigt man zu Lésungen dieser Verbindungen Alkali, so entsteht eine Reihe neuer 
kristallisierbarer aktiver Salze, die auf ein Molekiil Apfelsaure ein Atom Kupfer und 
ein Atom Alkalimetall (Natrium, Kalium oder Ammonium) enthalten. Mit Ammoniak | 
bilden sich tiberdies noch andere Komplexsalze. Die schon von Grossmann und} 
Loeb (ZS. d. Ver. d. deutsch. Zuckerindustrie 2, 994, 1908) untersuchten Lésungen 
enthalten Mischungen von Apfelsiure und Kupfer- und Alkalisalzen. KAUFFMANN. 


\ 
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F. Goos. Intensitatsmessungen von Linien des Viellinienspektrums des 
Wasserstoffs bei verschiedenen Temperaturen und verschiedener Dichte,| 
ZS. f. Phys. 81, 229—239, 1925, Nr.1/4. Es wurden mit Hilfe eines photographisch-} 
photometrischen Verfahrens die relativen Intensitaéten der im roten Teile des Viel; 
linienspektrums des Wasserstoffs gelegenen Fulchertripletts und einiger anderer Linien} 
fiir drei verschiedene Temperaturen bei je vier verschiedenen Dichten des Gases, also} 
fir zwoélf verschiedene Zustande ermittelt. — Der Wasserstoff wurde in einem Geissler- 
rohr mittels Hochspannungsbatterie zum Leuchten gebracht und mit einem 1-Prismen- 
Autokollimationsspektrographen von 130mm wirksamer Basislange und 7m Aquivalent-} 
brennweite mit einer Dispersion von 10 A.-E. pro Millimeter photographiert. — Die 
Spektren und die aufgedruckten Intensitétsmarken wurden mit dem Photozellenmikro- 
photometer durchgemessen, und die relativen Intensitaten der Linien abgeleitet mit einer} 
MeSgenauigkeit fiir die mittelstarken Linien von 1 bis 2 Proz. ihrer Intensitat. — Die 
benutzten Temperaturen waren: 1. 7',,,, = + 87°, 2. 7, = + 295° 3. 7), = + 495%. 
— Die Dichten des Wasserstoffs variierten zwischen 1,4.10—4 und 6,1.10—3 Einheiten 
der Dichte fiir 7 = + 273° und dem Druck py) = 760mm. — Die in Tabellen und in 
Kurvenform gegebenen Resultate zeigen Gesetzmabigkeiten-derart, daS relativ zu einer} 
Standardlinie, als welche die Fulcherlinie 2 = 6018,5 A.-EK. gewahlt wurde, die 
anderen Fulcherlinien sowohl mit dem Druck als auch mit der Temperatur ihre 
Intensitat stark andern, und da diejenigen Linien, die nicht zu den Fulchertripletts 
gehoren, relativ zu obiger Linie hauptsachlich nur bei erhdéhter Dichte ihre Intensitat 
vergréBern, wahrend erhéhte Temperatur ihre Intensitat relativ zu der Linie 6018 
wenig beeinflult. Goos 


George S. Monk. Secondary standards of wave-length in the spectrum off 
iron. Phys. Rev. (2) 25, 109—110, 1925, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vest 
kindigt an, da er mit einem Fabry-Perotschen Interferometer und spektraler 
Vorzerlegung durch ein Gitter die Cadmiumlinien einer Michelsonschen H-Réh ! 
einer Réhre neuerer Form und eines Vakuumbogens durch Anschlu8 an Neonlinien: 
miteinander verglichen hat. Ferner hat er die vom ,internationalen* Komitee vo 
geschlagenen sekundiren Kisennormalen durch AnschluS an Neonlinien gemessei 
wobei der Bogen unter Normalbedingungen teilweise in Luft, teilweise im Vakuum 
brannte, auch die Ersatzlinien fiir unbestandige Kisenlinien werden ‘gemessen, die 
Quecksilberlinien 24 5461, 5769 und 5790 werden als Hilfsnormalen vorgeschlage’ 
MeSergebnisse enthalt die Mitteilung nicht. Merck 


Mollie Weinberg. The Spark-Spectra of Indium and ethers in the E 
treme Ultra-Violet Region. Proc. Roy. Soc, London (A) 107, 188—156, 1925 


8. Linien- und Bandenspektren. 723 
Nr. 741. Die mitgeteilten Wellenlangen der betreffenden Spektra erstrecken sich auf 
den kurzwelligen Spektralbereich 2A 2300 bis 126A.-E., wobei im Gebiet 2A 2300 
bis 1855 ein Quarzspektrograph, fir den kurzwelligen Teil 242000 bis 126 ein 
Vakuumgitterspektrograph zur Anwendung kamen. Die Lichtquelle war ein einfacher 
Funke zwischen einer Aluminiumelektrode und einem kleinen QuarzgefaB, das das 
entsprechende Metall enthielt. Im Quarzgebiet 22 2300 bis 1800 werden 107 Indium- 
linien und 70 Galliumlinien gemessen, mit dem Vakuumspektrographen jedoch zwischen 
AA126 und 2000 A.-E. 464 Indiumlinien jund 828 Galliumlinien, hierbei dienten Al- 
und C-Linien als Normalen, MeSgenauigkeit etwa 0,1 A.-E. MECcKE. 


G. vy. Salis. Die ersten Funkenspektren von Zink und Cadmium. Ann. d. 
Phys. (4) 76, 145—162, 1925, Nr.2/3. Die beiden Funkenspektra des Zinks und Cad- 
miums werden mit einer nicht naher beschriebenen Lichtquelle untersucht, die aber 
im wesentlichen der von Paschen angegebenen Hohlkathode nachgebildet ist und 
die es gestattet, die Bogen- und Funkenlinien voneinander zu trennen. Die Auf- 
nahmen wurden mit einem grofSen Quarzspektrographen und mit einem 1-m-Konkavy- 
gitter gemacht und erstrecken sich auf das ganze zugangliche Spektralgebiet von 
24 8000 bis 2000 A.-E. Von den mitgeteilten 63 Zinklinien kénnen 56 Linien, von 
117 Cd-Linien 60 durch die hier mitgeteilten Termschemata eingeordnet werden. 
Hinzu kommt noch beim Zn ein 3d;,-Term 82169,02 und 79 449,96, der nicht in das 
obige Termschema hineinpaSt. Ferner werden in der Arbeit die Konstanten der 
_Ritzschen Formel, die effektiven Quantenzahlen und die effektiven Kernladungen 


Zu Il. 
m | 4 5 6 7 | 8 9 
ms .... | 14489023 | 56454,42 | 30393,87 | 19011,64 | 13014,23 9 468,07 
mp,.... |. 95536,52 43280,30 | 24931,55 | 16 219,03 ue at 
M Do | 9641005 | 43525,38 | 25 002,43 ~~ = 
m d, | 47931,42 | 2689819 | 17248,32 | 12003,03 | 883448 6 778,82 
m dy | 47 982,20 26 922,39 | 17261,33 | 12010,17 | 8 838,99 (677,03) 
mf, - | 27628,04 | 17691,71 | 1225208) 9001,96| 688507, — 
mfr - = 17681,10 | 12287,28 | 8 999,18 = ety 
mf! . os os 12207,29 | 8 968,12 ah ah 
AN/m?. 97 434,28 | 17557,92 | 12193,00 | 8958,12 | 6858,60) 5 419,12 
Ca Il. 
m 4 5 6 7 8 eek ee 11 
— | 136 876,59 | 53 386,37) —  |18 335,49 12 624,31] 9 223,21 | 7 033,80 
i 89 758,07 | 40 992,54 |23 886,27/15 668,03, — in ‘= 
a 92 241,29 | 41 665,80 |24 001,74/15 722,44. — 2 sak 
x 46 531,04 | 26 128,58 16 814,24/11 738,92) 8 663,87| 6 657,66 | 5 275,83 
ap 46 685,31 | 26 202,97 |16 853,98 11 762,35| 8 678,81] 6 667,60, — 
_ |27 942,84) 17 828,65 | 12 402,97| 9 126,47) — oe ao ne 
. 27 955,11 — 12 386,79 | 9092,46) — = — — 
: Si -— | 12.293,29) 8977,91| 687214. — | — = 
. 27 434,28 17 557,92 | 12 198,00 | 8 958,13] 6 858,60) 5 419,12) 4 389,58 | 3 627,68 
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berechnet und mitgeteilt. Die (m/f,)-Folgen gehorchen der Ritzschen Formel nicht, 
sie zeigen vielmehr anormal groge und unregelmabige Aufspaltungen in der Termfolge, | 
wobei teilweise sogar Vorzeichenwechsel, d.h. verkehrte Terme auftreten. MEcKE. | 


R. A. Sawyer and E. J. Martin. The vacuum spark spectrum of carbon 42200 | 
—i 6600. Phys. Rev. (2) 25, 110, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Spek- | 
trum wird mit einem Vakuumfunken als Lichtquelle aufgenommen, hierbei erscheinen 
die meisten Linien hinreichend scharf und leicht meSbar. Die von Eder und 
Valenta gefundenen Kohlelinien (etwa 25) treten hier alle auf, ferner etwa 30 neue 
Linien, meistens enge Dubletts. Die von’ Fowler dem C* zugeschriebenen Linien 
erscheinen in dieser Lichtquelle sehr stark. Messungen werden nicht mitgeteilt. Mxckr. 


John T. Tate. Note on the absorption of 22540 by mercury vapor, Phys. 
Rev. (2) 25, 110, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach Versuchen von Franck 
und Grotrian verursachen Quecksilbermolekiile die Bandenabsorption bei 4 2540, 
ferner zeigten Lingen und Wood, da8 frischer Quecksilberdampf, der die Flissig- 
keitsoberflache gerade verlassen hat, starker fluoresziert als alter. Demnach sollte 
frischer Dampf 42540 starker absorbieren als alter. Verf. findet diesen Effekt aber 
nicht und schlieSt daraus, daf die Fluoreszenz andere Trager hat als die Molekile, 
die 22540 absorbieren. Ferner glaubt Verf. schlieBen zu konnen, da diese Molekile | 
nicht heteropolare Molekiile von angeregten und nicht angeregten Atomen sind, da 
die Intensitat der Anregungslichtquelle keinen Einflu$S auf die Starke der Banden- 
absorption hat und da ferner die Absorption bestehen bleibt, wenn solches mono-— 
chromatisches Licht verwandt wird, welches normale Quecksilberatome nicht anzu- 
regen vermag. MEcKE. 


0. Laporte und G. Wentzel. Uber gestrichene und verschobene Spektral- 
terme. ZS. f. Phys. 31, 335—338, 1925, Nr.1/4. Bei den gestrichenen Termen soll 
das zweite Valenzelektron statt in einer (4,)-Bahn in einer (3,)-Bahn umlaufen, dann 
mibte fir die Seriengrenze die Kombinationsbeziehung : 
| 


sop —cop’ = 1st—38d* ~ 13700 em! 


gelten. Nach der Auffassung von Landé soll sich aber das zweite Valenzelektron in 
einer 5,;-Bahn befinden, was zu der Beziehung 
oop —cop!’ = 1st —2s+ = 52165cm-1 
fihren wiirde. Auf Grund neueren Tatsachenmaterials trifft dies jedoch nicht zu, 
vielmehr ist die erste Beziehung gut erfillt. Auch gegen das Verzweigungsprinzi 
von Landé wenden sich die Verff., da es mit dem Serienaufbau einer Reihe von | 
Elementen in Widerspruch stehen soll, die alle Zeemaneffekte erster Stufe besitzen, 
aber keine s-Bahnen als Grundterme haben. SchlieBlich sind die Verff. mit de 
Landéschen Definition der gestrichenen und verschobenen Terme nicht einverstanden 


doch scheint hier meines Erachtens noch keine Einheitlichkeit der Bezeichnungs 
weise erzielt zu sein. c MeEcKE 


A. Landé. Bemerkungen zu vorstechender Kritik von QO. Laporte un 
G. Wentzel. ZS. f. Phys. 81, 339, 1925, Nr.1/4. Gegen die obige Kritik wendet 
sich Verf., indem er hervorhebt, daS bei den gestrichenen Termen Einwinde nu 
gegen einige belanglose Nebenbemerkungen erhoben worden sind, die Hauptargumente 
aber nicht kritisiert werden. Auch die Argumente gegen das Verzweigungsprinzij 
richten sich gegen eine falsche Auslegung des Prinzips. Inzwischen ist dieses Prinzi 


durch Voraussagen iiber den Serienaufbau und der Zeemaneffekte von Multiplet 
hoherer Stufe befestigt worden. MEcKE. 
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R. Frerichs. Intensitatsmessungen in Multipletts. ZS. f. Phys. 31, 305—310, 
1925, Nr. 1/4. Das Prinzip dieser Methode der Intensititsmessung von Spektrallinien 
hegt in der Ausnutzung der beiden astigmatischen Punkte eines griBeren Konkav- 
gitters. In der Bonner Aufstellung der Gitter befinden sich Gitter und Kassette 
diametral gegeniiber. Die vertikale Brennlinie, in der sich wie bisher der Spalt be- 
findet, liegt dann bekanntlich auf dem Rowlandschen Kreis, wahrend die horizontale 
Brennlinie auf der Tangente an die Kassette liegt. In den letzteren astigmatischen 
Punkt wird nun ein auf Quarz geteiltes Strichraster gebracht, dessen Strichabstand 
in finf Abteilungen ein Abstufungsverhaltnis der Intensitaten von 1:2:4:8:16 ergibt. 
(Bei den mitgeteilten Vorversuchen wurde eine Teilung auf Glas im Verhiltnis 

2:3:4:5 angewendet.) Die Auswertung der Aufnahmen geschieht mit einem 
Registrierphotometer oder durch direkten Vergleich mit einem photographischen 
Stufenkeil, ferner nach dem von Dorgelo angewandten graphischen Verfahren der 
Parallelverschiebung der fiinf Sechwarzungskurven. Der Vorteil der Methode liegt in 
der Ausnutzung der gréSten zuganglichen Dispersionen und bei Vermeidung von 
Graukeilen in der Ausdehnung der Messungen auf das ultraviolette. Spektralgebiet. 
Mitgeteilt werden die Intensitatsmessungen der dd/-Gruppe 4 5600 des Calciums und 
des D D’-Quartetts 2 3900 des Chroms, bei denen die bekannten Intensititsregeln 
bestatigt werden kénnen. MECKE. 


-F. Dannmeyer. Bemerkung zu den Arbeiten von Frl. 0. E. Bleeker und 
J.A.Bongers inUtrecht: Intensitatsmessungen in Flammenspektra, sowie 
H. B. Dorgelo in Utrecht: Die Intensitatsmessungen mehrfacher Spektral- 


linien. ZS. f. Phys. 31, 76—80, 1925, Nr. 1/4. Intensitétsmessungen mehrfacher 
_ (md) 


Spektrallinien am Quecksilberdampf fihrten Verf. zu der Formel J/v = ¢ Foal at oe 
eine Proportionalitatskonstante ist. Diese Beziehung wird nun an den 2);—md- 
Serien des Casiums und Rubidiums nach Messungen von Bleeker und Bongers (diese 
Ber. 5, 1186, 1924) und Dorgelo (diese Ber. 5, 1163, 1924) bestatigt gefunden, weniger 
gut ist die Ubereinstimmung ,bei denj(ms)-Folgen dieser Elemente. Aus dieser 
GesetzmaBigkeit wiirde folgen, daB die ganzzahligen Intensitatsregeln nur fiir den Quo- 
tienten J/y gelten. Meck. 


L. Vegard. Das Nordlichtspektrum und die héheren Atmospharen- 
schichten. Phys. ZS.25, 685—689, 1924, Nr. 24. Der obige Vortrag auf der Natur- 
forscher-Versammlung in Innsbruck (Sept. 1924) ist so ziemlich identisch mit dem in 
diesen Ber. referierten Artikel in der Nature 114, 357—359, 1924, Nr. 2862, The 
Light emitted from Solidified Gases and its Relation to Cosmic Phenomena. Wesent- 
lich hervorzuheben: Die Atmosphare enthalt in groBen Hohen Stickstoff im Pseudogas- 
zustand, der durch Kathodenstrahlen zum Leuchten angeregt wird. Das Leuchten 
des Nachthimmels (Lord Rayleigh) wird durch Kanalstrahlen ebenfalls an dem 
‘Stickstoff-Pseudogas erregt. Die Phosphoreszenz des reinen Stickstoffs bei Tem- 
peraturen unter 35,5° abs. wird als erwiesen betrachtet. Bei der absoluten Tem- 
peratur von 35,59 tritt der phosphoreszenzfaihige eisige Stickstoff in die  nicht- 
phosphoreszenzfahige Modifikation des pulverigen Stickstoffs tiber. Beim Ubergang 
von einer in die andere Modifikation kommt es zu starkem Aufleuchten. Uber der 
isothermen Flache von 35,5° abs. kann der Stickstoff ,unter gewissen Umstinden zu 
schwachem dauernden Nachleuchten angeregt werden“. Stickstoff, der durch die 
enannte isotherme Flache absinkt, wird ,die aufgespeicherte Phosphoreszenzenergie 
sbgeben miissen und es bildet sich eine leuchtende Schicht“. Die Pseudogashypothese 
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| Die Ketene absorbieren stirker als die Diazokirper, und a Ubereinstim 


P t 
a 


Victor Henri and M. C. Teves. Absorption Spectrum and Constitution of 
Sulphur Vapour. Predissociation of Molecules. Nature 114, 894—895, 1924, 


Nr. 2877. [S. 685.] KAUFFMANN. 


Guillaume ©. Lardy. Spectres d’absorption ultra-violets de quelques 
eéténes et de leurs diméres. I. Journ. chim. phys. 21, 281—307, 1924, Nr. 3. 
Wenn man die Spektren von Diazokérpern und Ketenen miteinander vergleicht, tritt 
eine grobe Analogie hervor. Jedes hat zwei Banden, eine sehr intensive im Ultra- 
violett, eine andere an der Grenze des Sichtbaren. Die erste Bande ahnelt der des 
Acetons, nur da sie gegen das Sichtbare verschoben ist. Die andere, ultraviolette 
Bande hangt vom Chromophor >C=C< oder >C=N— und deren Substituenten ab 
Die Banden sind durch folgende Angaben charakterisiert: 
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Erste Bande Zweite Bande 

2 vee “max ae ¥max ©max nae ¥max emax : 
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Die Reaktionsfahigkeit der Ketene rithrt von der Aktivitat des Carbonyls her und ist 
durch die Intensitat der Absorption in der ersten Bande dargestellt. Fir die ali- 
phatischen Ketene ist sie ungefahr gleich der des Carbonyls im Aceton, fiir das auf- 
gefiihrte aromatische Keten diirfte sie vielleicht zwanzigmal gréBer sein. — Die 
Dimeren der Ketene, die als Diketone von Cyklobutanderivaten erscheinen, wurden 
ebenfalls spektrographisch untersucht und erweisen sich je nach ihrer Konstitution 
als mehr oder weniger enolisiert. KAUFFMANN. 


Karl Schaum. Photometrische und spektralphotometrische Studien. IV. 
Marguerite Funck. Uber den Einflu8B der-Temperatur auf die Absorp- 
tionsspektren der Borax- und Phosphorsalzperlen. ZS. f. wiss. Photogr. 23, 
73—78, 1924, Nr. 3/4. Die Perlen wurden an einem Platindraht erzeugt und aus 
reinstem Material im Geblase zusammengeschmolzen. Da die Hrzielung planparalleler 
Schichten nicht médglich war, hatte die Hinhaltung bestimmter Konzentrationen des 
zugesetzten farbigen Metallsalzes keine Bedeutung. Um den Hinflu8 von Schichtdicke 
und Konzentration auszuschalten, ermittelten die Verff. deshalb die sogenannte typische 
Farbkurve nach F. Weigert (Chem. Ber. 49, 1496, 1916), indem sie die GriBe 


loge = log (log ts + Const 


als Funktion der Wellenlange darstellten. Die Fe-Lichtintensitaten wurden mit einem 
Kénig-Martensschen Spektralphotometer und die Temperaturen der Perlen mit 
einem Pt/Pt-Rh-Thermoelement gemessen. Die zur Farbung der Perlen dienenden 
Metalle waren Hisen, Kobalt, Chrom, Mangan, Kupfer und Nickel. In den meisten 
Fallen bewirkt die Temperaturerhéhung eine Verschiebung der Absorptionsbande nach 
Rot, die fiir einzelne Banden, z. B. bei der Kupfer- und der Manganboraxperle, ferner 
der Chrom- und der Manganphosphorsalzperle sehr gro ist. Gewisse Streifen, etwa 
der kurzwellige Streifen der -Kobaltperlen, werden von der Temperatur nur’ wenig 
beeinfluBt. Aus den Messungen hat man aufs neue zu schliefen, daf erhebliche 
Temperaturanderungen auch ohne konstitutive Anderung des absorbierenden Kom- 
plexes starke Modifizierungen des Absorptionsspektrums zur Folge haben kénnen, die 
sich in erster Linie auf die Lage der Banden, nicht auf die ,Struktur“ des Ab- 
sorptionsspektrums erstrecken. Die Farbunterschiede zwischen den Borax- und den 
Phosphorsalzperlen des namlichen Metalls sind vorwiegend auf Konstitutions- und 
Koordinationsverschiedenheiten des farbigen Stoffes, teilweise auch auf den HinfluB 
des Lésungsmittels zuriickzufiihren. KAUFFMANN. 


EF. Barker. Some molecular absorption spectra of hydrogen cyanide. 
Phys. Rev. (2) 28, 200204, 1924, Nr. 2. Von den vier infraroten Banden des Cyan- 
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wasserstoffs, welche Kratzer (ZS. f. Phys. 3, 289, 1920) als fundamentale und suk- | 
zessive harmonische Banden auffaBt, wurden drei mit einem Gitterspektrometer, 
dessen Dispersion hdher als bei dem vorlaufigen Apparat war, aufs neue untersucht, 
Die bei 14m gelegene Bande konnte nicht untersucht werden, weil das Spektrometer 
nicht so weit reichte. Zwei nahezu symmetrische Maxima von gleicher Intensitat 
erschienen bei 6,94 und 7,23. Drei andere, die weniger intensiv und unsymmetrisch 
sind, wurden bei 4,756, 4,723 und 4,79 u festgestellt. Kin scharfes einzelnes Maximum 
zeigte sich bei 3,564 4. Die Form der Kurven und die Abtrennung der Maxima 
lassen Zweifel aufkommen, welche von den Banden héherer Frequenz die zweite und 
dritte harmonische von der bei 14 gelegenen ist. Schatzungen des Tragheits- 
moments des Molekiils aus verschiedenen Banden stimmen miteinander nicht tberein. 
Die Messungen bei 7 geben ungefahr 13,2.10—49, welcher Wert finfmal groBer ist 
als der fiir den Chlorwasserstoff. KAUFFMANN. 


F. W. Klingstedt. Uber die ultravioletten Absorptionsspektren einiger 
Mono- und Biderivate des Benzols, Acta Acad. Aboensis, Mathem. et physica 4, | 
82 u. XX S., 1924, Nr. 5. Die Lichtabsorption einer Anzahl in indifferentem Lésungs- 
mittel geléster Benzolderivate wurde bis ins auBere Ultraviolett 21944 verfolgt. Zur 
Untersuchung gelangten: Toluol, Phenol, Anilin, die Xylole, Kresole, Toluidine und 
Dioxybenzole. Diejenigen dieser Verbindungen, die als Dampf schmale Absorptions- 
banden besitzen, zeigen solche auch in Petrolather. Diese Lésungsspektren, welche 
als normale bezeichnet werden, sind untereinander vergleichbar. Die untersuchten 
Substanzen haben aufer dem o- und dem m-Toluidin im langwelligen Ultraviolett | 
wie das Benzol selbst sechmale Banden; im auSeren Ultraviolett zeigen sie alle, bis auf 
Toluol, m-Xylol und o-Kresol, zwar eine selektive Absorption, aber keine solche 
Bandengruppe wie das Benzol. Der Kintritt des Methyls, des.Hydroxyls und der | 
Aminogruppe in das Benzol verschiebt die selektive Absorption naeh Rot, wobei die | 
Wirksamkeit von CH; klein, von OH mehr als doppelt so grof und von NH, er= 
heblich ist. Zugleich verstarkt sich die Gesamtabsorption im inneren Ultraviolett 
und wiachst der molekulare Absorptionskoeffizient der starksten inneren Banden; 
ferner andert sich Zahl, Form und Verteilung der Banden. Der Hintritt der conauiial 
Substituenten in das Toluol bewirkt ahnliche Anderungen wie beim Benzol; die Ver- 
schiebung der selektiven Absorption nach Rot ist, falls der Substituent in Para- 
Stellung eintritt, von derselben GréSe, sonst kleiner. Unabhangig von der Natur der 
Substituenten zeichnet sich die selektive Absorption der Paraderivate durch eine gréBere 
Anzahl von schmalen, scharf ausgebildeten Banden aus, setzt bei gréBeren Wellen 
langen ein und ist im extremen Ultraviolett besser ausgepragt als die der Isomeren. | 
Kinander entsprechende Ortho- und Metaderivate stimmen-im inneren und manchma 
noch im dufersten Ultraviolett ziemlich weitgehend iiberein. Die Absorptionsspektren 
der untersuchten Kohlenwasserstoffe besitzen keinen ausgepragten Benzolcharakter 
und sind auch unter sich sehr verschieden; beim Toluol und m-Xylol fehlt die selek: 
tive Absorption im iuSeren Ultraviolet und besteht beim o- und p-Xylol nur aus 
einer flachen Bande; im mittleren Ultraviolett. absorbiert das p-Derivat starker als 
die tibrigen Kohlenwasserstoffe. Die untersuchten Phenole zeigen, abgesehen von de 
bandenreichen Teilen der Paraderivate, im inneren und teilweise auch Im auferer 
Ultraviolett in grofen Ziigen einen ziemlich tibereinstimmenden Charakter; das Meta: 
derivat absorbiert am wenigsten, das Paraderivat am meisten. Die untersuchten 
Amine absorbieren, die schmalen inneren Banden des Anilins und p-Toluidins aus 
genommen, ahnlich bis ins aubere Ultraviolett, wo sie ein breites tiefes Band haben 
Die Toluidine haben alle eine ungefahr gleich starke Absorption. _ Kaurrmann. 
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Helen Somersby French and Thomas Martin Lowry. Studies of Co-ordination. 
Part I. Absorption Spectra and Co-ordination of some Cupric Compounds. 
Proc. Roy. Soe. London (A) 106, 489—512, 1924, Nr. 739. Die Absorptionsspektren 
der organischen und anorganischen Cupriverbindungen werden beherrscht erstens 
von einer roten oder infraroten Bande, welche fiir das Cupriatom charakteristisch 
ist, und zweitens von einer ultravioletten Bande oder allgemeinen Absorption, die 
hauptsachlich vom Anion oder organischen Radikal abhangt. Die Farbe der Cupri- 
verbindungen richtet sich nach dem Charakter des schmalen Durchlassigkeitsgebiets 
zwischen diesen beiden Absorptionen. Untersucht wurden: Verbindungen vom Typus 
des Kupferacetylacetons, Kupfersalze einbasischer und zweibasischer Fettsauren, ferner 
das Sulfat, Nitrat und Chlorid. Alle diese Substanzen sind als Koordinationsver- 
bindungen aufzufassen; wahrend jedoch einige der organischen Verbindungen gegen 
Wasser bestindig sind, werden andere von ihm zersetzt und liefern dabei ein hydra- 
tisiertes Cupriion, welches aber gleichfalls koordiniert ist. KAUFFMANN. 


J. E. Purvis. Infra-red spectra: (1) infra-red emission spectra of various 
substances, and (2) infra-red absorption spectra of benzene and some 
of its compounds. Proc. Cambridge Phil. Soc. 21, 556—565, 1923, Nr. 5. Mit 
einem abgebildeten und kurz beschriebenen Apparat wurde das ultrarote Absorptions- 
spektrum einiger aromatischer Verbindungen teils im flissigen, teils im gasformigen 
Zustande ermittelt. Zunachst gelangte flissiges Jodbenzol zur Untersuchung und 
zum Vergleich mit den Befunden von Coblentz am Benzol und Brombenzol. Diese 
drei Substanzen liefern ziemlich Aahnliche Absorptionskurven. Wie diese beiden 
letzteren zeigt auch das Jodbenzol zwei Banden bei 5 bis 7 und 8 bis 10m, nur 
daS sie deutlich in Richtung der sichtbaren Region verschoben sind. Auch die Lage 
der tbrigen vergleichbaren Banden 148t erkennen, dai dieselben im schwereren 
Molektl nicht immer nach langeren Wellen riicken. — Das ultrarote Absorptions- 
spektrum des Dampfes verrat gegeniiber dem der Filissigkeit bei Benzol, Chlor-, 
Brom- und Jodbenzol Anzeichen der Auflésung in feinere Banden, wie insbesondere 
fur den Bereich von 1,5 bis 1,9 nachgewiesen wurde. Kin strenger Vergleich mit 
dem Verhalten der Substanzen im Ultraviolett ist nicht angangig, weil die photo- 
graphische Platte empfindlicher und genauer ist als ein Galvanometer, und weil zur 


Trennung der Banden im Ultrarot eine grdSere Dispersion erforderlich ware. 
KAUFFMANN, 


Th. Dreisch. Der EinfluS8 der CH-Gruppe auf die Starke der Absorption 
einiger organischer Verbindungen unter 3u. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 102 
—110, 1924, Nr. 3/4. [S. 684.] KAUFFMANN. 


Robert S. Mulliken. Electronic States of the CN Molecule. Nature 114, 
858—859, 1924, Nr. 2876. Es werden aus der Literatur Belege aufgezahlt, aus denen 
hervorgeht, |daS nur in der gleichzeitigen Gegenwart von Stickstoff und Kohlenstoft 
bei Temperaturen oberhalb 2000°C die Ursache fiir die Emission der Cyanbanden zu 
sehen ist. Da die Bandenstruktur die eines zweiatomigen Strahlers ist, so muB die 
thermisch erregbare Verbindung das Cyan in der Form ON sein. Die Konzen- 
tration des (CN), im Gleichgewicht mit Kohlenstoff und Stickstoff ist, wie sich aus 
thermodynamischen Berechnungen ergibt, bei niederen und mafigen und vielleicht 

ar bei den héchsten Temperaturen aufSerordentlich klein. Die Gleichgewichts- 
Be sciteation des CN muB bei niederen Temperaturen noch viel kleiner sein, dirfte 
aber ‘mit der Temperatur vermutlich viel rascher anwachsen als die des (CN)o, so 


: 


4 
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da sie oberhalb 2100° fir eine bestimmbare Absorption und Emission der violetten 
Cyanbanden ausreicht. Wahrscheinlich nimmt sie mit der Temperatur noch weiter 
zu, bis schlieBlich das CN eine relativ reichliche Molekiilspezies wird. KAurFMANN, | 


Manne Siegbahn und Robert Thoraeus. Eine Krweiterung des réntgen- 

spektroskopischen Gebietes. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 18, Nr. 24, 6 Sy | 
1924, Heft 2. Die bisher langsten spektrometrisch untersuchten Rontgenwellen lagen 
in der L-Serie von Cu und Zn mit 12,22 bzw. 13,31 A.-E. Um zu noch groBeren 
Wellenlangen vordringen zu kénnen, haben die Verff. als Fenster im Siegbahnspektro- 
graphen statt der sonst benutzten Goldschlagerhaut ein 0,0003 mm dickes rotgefarbtes 
Celluloidhautchen benutzt. Als Kristall mit groBer Gitterkonstante 2d = 71,19 A.-E. 
diente Palmitinsaure. Es wurden Schumannplatten benutzt. So wurden folgende | 
Linien der L-Serie gemessen: | 


Element \| @ B 


Tig 1 ST 0 O65 Api is 99 Aen 
(a) a mer mea ype ek CF | 13,10 
Ni | 14,65 14,33 
Coen teers toes ane 1OOr _ 15,80 
Pater > peas || 17,66 | 17,88 


In der M-Serie des Wolframs wurden folgende Linien gemessen: 


Ubergang A berechnet A gemessen Ubergang | A berechnet | 2 gemessen 
|| 

M,Os4 ... | 4,452A-E.| 4,483 A.-E.] M,Najo. . . || 6,785-A.-E. |) ° 
M,Og <4. 4,961 a M, Osa... | 6,755 (Stet Ae 
MN, hc ols 6,149 5,157 M, Nia... || 6,972 \ 
OL Ngee esis: oH) 6,298 V5 as MGs sake Pei 18,094. (a 
REN par ealt 2a B84 fo Msp wool sido 361 | 7,349 
My Os _ 5,618 5,607 M,N; ... | 8,501 8,589 
M,N, ... . | 6,091 6,076 My, Neg ocx ak) 8,882 Wee 
MyNg S07.) .6,128 6,129 My Nes ik: ec 800% yes 
TpNiea ses =|) 6272 6,271 | 


Ks fehlt somit von den ,erlaubten* Ubergangen nur noch die Linie M, O;. BEHNKEN, 


i 4 : } 
Robert Thoraeus. Die M-Reihe von Wolfram. ZS. f. Phys. 26, 396—399, 1924, 
Nr. 6, Der wesentliche Inhalt dieser Arbeit ist in der bereits referierten Arbeit von 


Siegbahn und Thoraeus, Ark. f. Mat., Astron. ‘och Fys. 18, Nr. 24, 1924, enthalten 


(vel. vorst. Ref.). _BEHNKEN. 


R. Glocker und W. Frohnmayer. Uber die réntgenspektroskopische Be 
stimmung des Gewichtsanteils eines EHlementes in Gemengen und Ver 
bindungen. Ann. d. Phys. (4) 76, 369—395, 1925, Nr. 4. Zwischen der GréBe -d 
Absorptionsspektrums, definiert durch das Verhaltnis der Intensitit des kontinuier- 
ichen Spektrums beiderseits der Absorptionskante, und der von einem Strahlenbiind 
mit 1qem Querschnitt durchstrahlten Masse p {des betreffenden Elementes beste 


‘ : J; cE , 
die Beziehung a =e “P. Die Konstante cjist eine Funktion der Atomzahl. Di 


Giiltigkeit der Beziehung wird an Barium- und Molybdanlésungen gepriift und di 
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Konstante c der A-Absorptionskonstante fir die Elemente mit den Atomzahlen 
Z = 42 bis Z = 90 experimentell bestimmt. Damit ist die Moglichkeit gegeben, 
in Verbindungen oder Gemengen die unbekannte Konzentration eines Elementes zu 
bestimmen. So ergibt z. B. die rontgenspektroskopische Bestimmung des Barium- 
gehaltes eines Glases 5,45 Proz., die chemische Analyse 5,8 Proz. Als weittere Bei- 
spiele sind aufgefiihrt: Bestimmung des Antimongehaltes eines Silikates und des 
Hafniumgehaltes eines Minerals, sowie die Analyse eines Salzgemisches. Der Hinflu8 
fremder Beimengungen ist im allgemeinen kleiner als bei der Bestimmung aus dem 
Emissionsspektrum. Wegen der Einzelheiten muS auf die Originalarbeit verwiesen 
werden. GLOCKER. 


I. Maizlish. The scattering of x-rays. Phys. Rev. (2) 23, 762, 1924, Nr.6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Kurzer Bericht iiber einen Versuch, eine Theorie der Streuung 
auf Grund der klassischen Elektrodynamik zu gewinnen mit Hilfe der Annahme, 
da8 ein Elektron aus einer groSen Zahl mit Reibung gegeneinander beweglicher 
Teile aufgebaut sei. Dies fiihrt fir groBe Wellenlangen zur Thomsonschen Theorie 
und fir kleinere Wellenlangen zur Verminderung des Streukoeffizienten, wie sie 
wirklich beobachtet wird. Die beobachtete Unsymmetrie der Streuung laBt sich 
nicht ableiten. BEHNKEN. 


G. E. M. Jauncey and H. E. Stauss. The scattering of polarized x-rays by 
paraffin. Phys. Rev. (2) 28, 762, 1924, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Von 
Jauncey wurde auf Grund der Korpuskulartheorie der Streuung fir vollstandige 
Polarisation die Formel cos Pp, = «(1 + «) abgeleitet, wo « =h/m.c.d. Gy, = Streu- 
winkel. Diese Formel wurde von den Verff. geprift, indem sie Rontgenstrahlen, die 
durch Streuung unter 88° an einem Paraffinklotz polarisiert waren, an einem zweiten 
Paraffinblock streuen lieSen und nun die Intensitaét unter verschiedenen Winkeln mafen. 
Die Ergebnisse zeigten kleine Abweichungen gegen die Theorie. BEHNKEN. 


Arthur H. Compton. A general quantum theory of the wave-length of 
scattered x-rays. Phys. Rev. (2) 28, 763, 1924, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die urspringlich fir freie Elektronen aufgestellte Theorie des Comptoneffekts wird 
auf gebundene Elektronen ausgedehnt. Fiir diesen Fall ergibt sich eine Anderung 


der Wellenlange zwischen 42/(A, — 2) und oo. (A = einfallende Wellenlange, 4, = kri- 


tische Ionisationswellenlange fiir das streuende Elektron.) Dies Ergebnis stimmt 
iiberein mit Clark und Duanes Theorie der tertidren Strahlung und mit den Beob- 
achtungen. Eine eingeschrankte Form der Theorie basiert auf der Annahme, dab 
das endgiiltige Moment des Restatomes bei der Absorption der Energie h -C/Ag, die 
zur Entfernung des Elektrons aus dem Atom nétig ist, erworben wird. Hieraus folgt 
eine Wellenlangenanderung von /2/(2,—A)+y in Richtung y. (y = Streuwinkel, 
y = h/m.c = 0,0242 A.) Diese Formel gibt die bei der Streuung durch leichte 
Elemente beobachteten Spektren richtig wieder. BEHNKEN. 


Axel E. Lindh und Oswald Lundquist. Die Struktur der Kf,-Linie des 
Schwefels. Ark. f. Mat. Astron. och Fys. 13, Nr. 14, 8. 3—11, 1924, Heft 1. 
(Erste Mitteilung.) Aus Untersuchungen von Hjalmar war bekannt, da die 
K,-Linie des Schwefels einen kurzwelligen Satelliten hat. Da diese Dubletteigen- 
schaft, die beim CuS0,, das Hjalmar benutzte, sehr deutlich war, bei Aufnahmen 
der Verff. mit CdS jedoch schwer zu erkennen war, vermuteten die Verif. einen 
influ der chemischen Bindung des S auf den Dublettabstand. Sie untersuchten daher 
auBer dem reinen Schwefel eine Reihe von Sulfiden und Sulfaten. Dabei ergab sich 


ne 
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bei den Sulfiden CuS, SnS,, AgsS, P,S; und bei den Sulfaten CuSO,, ZnSO,, SnSO,, 
Fe, (SO,4)3, PbSO,4, AgoSO, eine Auflosung des Dubletts. Desgleichen beim reinen 5 
auf Cu-Antikathode. Dagegen ergab sich keine Auflésung bei den Sulfiden Cry 8s, 
ZnS, PbS, CdS, FeS und dem Sulfat CdSO, sowie beim reinen S auf Zn- und 
Fe-Antikathode. Ahnliche Erscheinungen treten auch beim Phosphor auf. BrHNKEN, 


Axel E. Lindh. Uber die K-Réntgenabsorptionsspektra der Elemen 
Kalium und Calcium. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 18, Nr. 14, S. 12—17, 1924 
Heft 1. Verf. fand bei den Elementen K und Ca einen Einflu8 der chemischen Bin 
dung auf die Wellenlange der K-Absorptionskante, dessen GréSe aus folgendel 
Tabelle ersichtlich ist: } - 


a 


Praparat A AA 

Reece eet at: 3,431 A.-E. ~0,0000 A.-E. 

ONES CS . Se 83,4293 0,0018 

GSC Nis Sound conta es 3,4287 0,0024 

rae aes maine Raat 3,4288 0,0028 

CUR bale a 3,4280 0,0031 

Ros One wig ae 3,4273 ~  0,00389 

ioc 0 sienna 34967. 0,0045 

FIERO, Sen wees | 3,4268 0,0049 
Bereta or eer | 83,0643 0,0000 4 
CaCOs. 2... + ff ° 38,0605 0,0005 BEHNKEN, 


; ~ 
J. @. Tandberg. Uber das L-Réntgenabsorptionsspektrum des Jods. 

f. Mat., Astron. och Fys. 18, Nr. 14, S.1—2, 1924, Heft 1. Verf. bestimmte di 
L-Absorptionskanten des J in verschiedenen chemischen Verbindungen, welche das 
in verschiedener Wertigkeit enthielten. Die Ergebnisse zeigt folgende Tabelle: 


- Kante 


arty [seh | 
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Mitte als Streukérper eine Paraffinkugel enthalt, die Anderung des Absorptions- 
koeffizienten von gestreuter Réntgenstrahlung mit dem Streuwinkel, um so die 
Comptonsche Theorie zu priifen. Da nicht mit streng monochromatischer Strahlung, 
sondern mit einem wenn auch eingeengten kontinuierlichen Spektralbereich gearbeitet 
wurde, haben die gefundenen Ergebnisse, die die Comptonsche Theorie zu be- 
statigen scheinen, nur vorlaufigen Charakter. Strengere Versuche werden in Aussicht 
gestellt. BEHNKEN. 


A. Terenin. Anregung von Atomen und Molekilen zur Lichtemission 
durch Einstrahlung. I. ZS. f. Phys. 31, 26—49, 1925, Nr. 1/4. Nach kritischen 
Bemerkungen iiber die Anwendbarkeit der bisher bekannten Methoden zur Anregunge 
einzelner Spektrallinien werden Versuche beschrieben, bei denen die Dampfe von Hg, 
Cd, Tl, Pb, Bi durch Einstrahlung bestimmter Spektrallinien zur Fluoreszenz angeregt 
werden. Als Lichtquelle dient ein niedervoltiger Vakuumbogen, der in einem wahrend 
des Betriebes dauernd evakuierten QuarzgefaS brennt. Die Kathode bildet das zu 
untersuchende Metall, die Anode ein Molybdanzylinder. Die Stromstarken, fir die 
einzelnen Metalle etwas verschieden, schwanken zwischen 2,5 und 7 Amp. Zur Aus- 
sonderung bestimmter erregender Linien dienen verschiedene Lichtfilter, insbesondere 
diinne mit organischen Farbstoffen gefarbte Gelatinefolien. Um Linien von 1<2300 A.-E. 
za isolieren, wird ein Fokalmonochromator verwendet. Als Fluoreszenzrohr dient ein 
Quarzrohr mit planparalleler Platte und Ansatzrohr, in dem sich das Metall befindet. 
Dies Ansatzrohr wird so in einem Ofen erhitzt, dai der Dampfdruck der betreffenden 
Metalle im Rohr von der GréSenordnung 10-4mm Hg ist. Bei Hg gelang es nicht, 
die Linie 1849 in Fluoreszenz zu erhalten. Bei Cd erscheinen bei Erregung mit dem 
vollen Licht der Lampe die Linien 2 — 3261 (1 S—2p,) und 2 — 2289 (1S—2P). 
Bei Erregung mit A = 2289 allein erscheint diese, aber nicht 2 = 3261. Bei Tl 
werden bei voller Anregung die Linien 2 = 8776 (2,—2s), 5351 (2p,—2:s), 
2768 (2, —3d,), 3529(2p,—3d,) beobachtet. Bei Anregung mit 2 = 3776 erscheint diese 
ind 4 = 5351, wie nach dem Serienschema zu erwarten ist. Im Pb-Dampf bewirkt 
lie Absorption von 2 = 2833 die Emission der Linien 2833 (2 p, — 2s), 3640 (2 p; — 2 s)y 
1058 (2, —2s). Bei Bi erscheinen durch Absorption der Linien 3067 und 2277 
liese und die Linie 4723 in Fluoreszenz. — Die Hrregung der destillierenden Dampfe 
yon Hg und Cd mit Linien, die in die an 4 = 1849 und A = 2288 anschlieBenden 
Absorptionsbanden fallen, ergab Reemission der anregenden Linien und von 4 = 2536 
ind A 3261. Diese Resultate werden auf Molekiilbildung zuriickgefiihrt. SchlieBlich 
vird eine Methode zur photographischen Intensitatsmessung im Ultraviolett an- 
regeben. Mit dieser Anordnung wird die Intensitat der Resonanzfluoreszenz vom 
Jd-Dampf bei Anregung mit 2 = 3261 und 2289 in Abhangigkeit vom Druck ge- 
nessen. Es ergibt sich eine Kurve, die bei etwa 5.10-4mm Hg im Maximum hat. 
‘erner wird die Intensitatsverteilung im Fluoreszenzkegel gemessen und als vor- 
dufiges Resultat angegeben, da eine Schichtdicke von 5mm Cd-Dampf bei 5. 10-4 mm 
ruck die Intensitat der auffallenden Strahlung von 2 = 3261 auf die Halfte, dieselbe 
‘chichtdicke die Intensitat von 2 = 2289 auf ein Drittel vermindert. W. Grotriay. 


). S. Duffendack. The excitation of the secondary spectrum of hydrogen 
yy electron impacts. Astrophys. Journ. 60, 122—132, ead Nr. 2. Zur Anregung 
es Viellinienspektrums von Wasserstoff dient: 1. Kin niedervoltiger Bogen in einer 
fischung von Hg-Dampf und H,, 2. Elektronenstob in einem VakuumgefaB mit 
rei Elektroden: Glihdraht, Drahtnetz und Anode, wobei die vom Glihdraht aus- 
ehenden Elektronen auf dem kurzen Wege bis zum Drahtnetz beschleunigt werden 


- 
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und dann in dem feldfreien Raume zwischen diesem und der Auffangplatte die Atome 
oder Molekiile (Hg und Hg) anregen, deren Lichtemission spektrographiert wird. 
Im niedervoltigen Bogen erscheint bei 11 Volt nur H,, bei 12 Volt auch H,. 4H, wird) 
durch die starke Hg-Linie 4339,25 verdeckt. Das Vorhandensein von H-Atomen wird! 
durch StéBe zweiter Art erklart. Bei 12 Volt erscheinen auch die ersten Spuren des 
Viellinienspektrums, das bei 13 Volt starker wird und bei 14 Volt beinahe vollstandig: 
vorhanden ist und keine wesentliche Anderung mehr zeigt, wenn die Spannung auf 
16,5 Volt erhéht wird. Bei Anregung durch ElektronenstoS sind die Verhaltnisse; 
ganz analog, nur liegen die entsprechenden Spannungen etwa 1 Volt héher. Unter 
sonst ganz gleichen Bedingungen werden zwei Aufnahmen bei 16,5 und 60 Volt ge- 
macht, wobei die Intensitatsinderungen in Beziehung gesetzt werden zu der Gruppen- 
einteilung der Linien durch Fulcher. Verf. kommt zu dem SchluB, daS das ge- 
samte Viellinienspektrum dem neutralen Molekiil zuzuschreiben ist, weil praktiseh! 
simtliche Linien dieses Spektrums bereits unterhalb 16 Volt, der kleinsten Ionisierungs- 


spannung des H,-Molekiils, erscheinen. W. Grorriay.. 


A. Ll. Hughes and C. F. Hagenow. Low voltage excitation of the spectrum 
of caesium. Phys. Rev. (2) 24, 229—233, 1924, Nr. 3. Zur Priifung der von der 
Bohrschen Theorie geforderten stufenweisen Anregung der Serienlinien bei 
wachsender beschleunigender Spannung der stofenden Elektronen wird in eine 

Vakuumgefa8 mit einer grofen aquipotentiellen Glihkathode, Drahtnetz und Auffang- 
platte die Anregung der Cs-Serienlinien untersucht. Die Glihkathode besteht aus 
einem Nickelzylinder yon 10cm Lange, der aufien mit Cs belegt ist und innen dureh 
eine Wolframspirale geheizt wird. Es kénnen Stréme bis zu 1 Milliamp. erreicht 
werden bei geringer Stromdichte, so daS die Raumladungseffekte nicht stéren. Bei 
einem Cs-Dampfdruck von 0,01mm werden visuelle und spektrographische Beob- 
achtungen gemacht, die zeigen, da die Linien der Hauptserie stufenweise heraus 
kommen bei Spannungen, die mit Fehlern von 0,1 Volt mit den theoretisch zu er- 
wartenden Spannungen tibereinstimmen. Die Linien der Nebenserien waren schwieriger 
zu beobachten, aber auch sie erscheinen unterhalb der. Jonisierungsspannung von 
3,9 Volt. W. Grorriay. 


G. Hertz en R. K. Kloppers. De aanslag- en ionisatiespanningen der ed 
gassen. Physica 4, 367—372, 1924, Nr. 12, und ZS. f. Phys. 81, 463—469, 1925, Nr. 
[S. 701.] ; GROTRIAI 


K. W. Meissner. Absorption in angeregtem Neon. Ann. d. Phys. (4) 7% 
124—144, 1925, Nr.2/3. Unangeregtes Neongas absorbiert im Sichtbaren nicht. 
leuchtender Neondampf sollte aber die betreffenden Linien je nach der Verweilze 
des Elektrons im angeregten Zustand in verschieden starkem MaSe absorbieren. Ver 
untersucht zu diesem Zwecke die Absorptionsverhaltnisse der 2s, — 2 p,-Kombinatione 
von Neonlinien: Zwei Neonrdhren werden hintereinander aufgestellt, die Emissions- 
rohre von der gewdhnlichen Form mit enger Kapillare, die Absorptionsréhre end. 


‘on“ mit einem Durchmesser von 20mm und einer Lange von 10 bis 15em. Bestimmt 


wird nun die Absorption aus den Intensitaten der Linien, wenn unter gleichbleibe 
den Bedingungen beide Lampen gleichzeitig brennen und wenn jede Lampe einze 
brennt. Die Auswertung geschieht photographisch aus dem Verlauf der Schwirzung 
kurven unter Zugrundelegung der Schwarzungsgesetze. Zur spektralen Zerlegut 
reichte ein Glasspektrograph aus, der gestattete, 26 Neonlinien der Kombina 
28;—2p,; im Gelbroten auf Absorption hin zu untersuchen. Hierbei zeigte sich, 
Linien der Kombination 2s,— 2 p,; und 2s,—2p, durchweg starke Absorption (é 

“SS ey 4 


9. Lumineszenz. Fluoreszenz. Phosphoreszenz. Elektrolumineszenz. 735 


pis 70 Proz.) autwiesen, die 2s,—2p, und 2s,—2p, hingegen nur schwache (0 bis 
7 Proz.). Die starkste Absorption zeigte A 6402 (28s; — 2p9) mit 75 Proz. Die 2s.- 
und 2s,-Terme sind also langlebiger als die 2s9- und 2s,-Terme. Eine Untersuchung 


der Abhangigkeit der Absorption von der Stromstarke in der Lampe zeigte einen . 


sattigungsartigen Verlauf der Kurven mit steilem Anstieg der Absorption bei kleinen 
Stromstarken. Wie bei anderen Gasen (Helium) setzen auch hier Verunreinigungen 
durch Fremdgase die Absorption stark herab. Infolge verschiedener Breite der Linien 
im Emissions- und Absorptionsrohr kann bei einigen Linien ,Selbstumkehr“ beobachtet 
werden. MEckKE. 


Karl Przibram. Zur Verfarbung und Lumineszenz durch Becquerel- 
strahlen. Phys. ZS. 25, 640—643, 1924, Nr. 23. [S. 704.] PRZIBRAM. 


S. Valentiner und M. Réssiger. Uber Okonomie der Fluoreszenzstrahlung. 
Berl. Ber. 1924, S.210—215, Nr.14/17._ Es wurde die Abhangigkeit der Ergiebigkeit 
der Fluoreszenzerregung in Fluoresceinlésungen von der Wellenlange {der erregenden 
Strahlung gemessen und gefunden, daS die Okonomie mit wachsender Wellenlange 
der erregenden Strahlung von etwa 450 my an ein wenig zunimmt, aber bei Erregung 
durch Strahlung langerer Wellenlinge als der, in der das Maximum der Fluoreszenz- 
emission liegt, wesentlich kleinere Werte besitzt. Die Helligkeitsmessungen wurden 
mit einer Kaliumzelle mit Argonfillung ausgefiihrt. Die erregende Strahlung lieferte 
eine Wolframlampe, in deren Strahlengang Filter eingeschaltet waren mit den Be- 
reichen 420 bis 470 mw bzw. 460 bis 520mu und 510 bis 560 mu. VALENTINER.., 


Raymond T. Birge. Active Nitrogen. Nature 114, 642—643, 1924, Nr. 2870, Aus 
der sogenannten «-Gruppenbande des Stickstoffspektrums in Entladungsrohren 1aBt 
sich auf die Existenz angeregter, aktiver N»-Molekeln schlieBen. Dieselben haben 
eine sehr geringe Lebensdauer und nur durch Anwesenheit von Spuren elektro- 
negativer Gase (Sauerstoff), welche die freien Elektronen auffangen und die Zahl 
ihrer ZusammenstéBe mit den aktiven N,-Molekeln herabsetzen, wird ihre Lebens- 
dauer erhoht (bis auf etwa 30 Sekunden). Auf Grund der einzelnen Spektrallinien 
werden die Energieniveaus schematisch dargestellt. Die hdchste verfiigbare Energie 
einer angeregten Molekel ware nach dieser Darstellung 11,5 Volt. Die hohe Aktivitat 
macht sich auch chemisch bemerkbar, so wird die Entstehung von ebenfalls an- 
geregten N O-Molekeln nahegelegt. GYEMANT. 


H. Kautsky und 0. Neitzke. Spektren emissionsfahiger Stoffe bei Erregung 
durch Licht und durch chemische Reaktionen. ZS. f. Phys. 31, 60—71, 1925, 
Nr. 1/4. An frischem und an altem Silikon wurde die Chemilumineszenz mit Hilfe 
von Kaliumpermanganat und die Fluoreszenz unter Verwendung von ultraviolettem 
Licht hervorgerufen. Die Lumineszenzspektren wurden photographiert und aus- 
‘photometriert und zeigten die gleichen Maxima. An ausgeleuchtetem Silikon wurden 
die fluoreszenzfahigen Farbstoffe Rhodamin B und Echtsdureeosin zur Adsorption 
gebracht und im adsorbierten Zustande durch Licht zur Fluoreszenz und durch 
‘Permanganat zur Chemilumineszenz erregt. Beide Lumineszenzen ergaben die 
gleichen Photometerkurven. Die Gleichheit beruhte nicht auf durchgelassenem 


‘Silikonlumineszenzlicht, denn die Absorptionsspektren von Rhodamin- und Echtsaure-| 


-eosinlosungen in diesem Licht sind vollkommen verschieden von den Lumineszenz- 
-spektren dieser Farbstoffe. Die Identitat der Chemilumineszenz und Fluoreszenz 
‘erweist, daB in beiden Fallen die gleiche Emission stattfindet und da der Unterschied 
‘nur durch die verchiedene Art der Erregung bedingt ist. Die Chemilumineszenz 


* 
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kommt durch Ubertragung der Energie vom sich oxydierenden Silikon auf den Farb- 
stoff, also von reagierenden Molekiilen aut nichtreagierende emissionsfahige Molekile 
zustande. Da ausgeleuchtetes Silikon ohne Farbstoffzusatz beim Oxydieren keine | 
Strahlung aussendet, so ist zu schlieBen, daB diese Ubertragung der Energie nicht 
durch Strahlung erfolgt. KAUFFMANN. 


Lord Rayleigh. The Glow of Phosphorus. Nature 114, 612—614, 1924, Nr. 2869. 
Wenn Phosphor sich zusammen mit sehr sauerstoffarmer stark verdinnter Luft in 
einem GefaS befindet, so breitet sich im Gasraum eine leuchtende Wolke aus, die 
sich hin und her bewegt. Dieses Wandern rihrt von einer Spur Wasser her und 
bleibt aus, wenn das Wasser ganz fehlt. Besonders wirksam ist Campher, mit Hilfe 
dessen sich bei geeigneter Versuchsanordnung helle leuchtende Blitze hervorrufen 
lassen. Substanzen, welche das Leuchten des Phosphors verhindern, wirken vergiftend — 
auf einen fir den Leuchtvorgang wesentlichen Katalysator, etwa auf die phosphorige | 
Saure oder ein anderes Verbrennungsprodukt und hemmen so die Ausbreitung des 
vom Phosphordampf herriihrenden Leuchtens im Gasraum. Zu den hemmenden - 
Substanzen gehért wie der Schwefelkohlenstoff auch das allerdings bedeutend weniger 
wirksame Wasser. KAUFFMANN. | 


A. L. Narayan and K. Rangadhama Row. The Fluorescence and Channelled 
Absorption Spectra of Bismuth Vapour at High Temperatures. Nature 114, 
645, 1924, Nr. 2870, Wismutdampf zeigt bei einer Temperatur von ungefahr 1300° C 
ein Absorptionsspektrum, das aus einer grofen Anzahl Banden von feiner Struktur 
besteht und sich von 4 6500 bis 2 4500 ausdehnt. Mehr als 4000 Banden konnten in 

diesem Bereich photographiert werden; sie sind gegen Rot abschattiert. Bei dieser 
hohen Temperatur sendet der Dampf eine orangegelbe Fluoreszenz aus, die bei der 

photographischen Aufnahme 24 Banden zwischen / 6600 und A 5050 aufwies. Bis jetzt 
waren in dieser Region weder die Fluoreszenz noch das kannellierte Absorptions- 
spektrum bekannt. KAUFFMANN. 


D. N. Chakravarti und N. R. Dhar. Fluoreszenz und chemische Umwand- 
lungen. ZS f. anorg. Chem. 142, 299—328, 1925, Nr. 3/4. Fluoreszenzfahige Farb- 
stoffe wie Kosin, Fluorescein, Methylenblau, Rhodamin sind ebenso wie die nicht 
fluoreszenzfahigen von der Art des Malachitgriins oder Indigocarmins in Wirklichkeit 
instabile Verbindungen, die je nachdem oxydierend oder reduzierend wirken kénnen. 
Aus Messungen des elektrischen Leitvermégens sehr verdiinnter, stark bestrahlter 
Farbstofflosungen in offenen GefaBen geht hervor, daS die Farbstoffe durch atmo 
spharischen Sauerstoff oxydiert und unter dem EKinflu8 des Lichts zu stirker ah 
Produkten zersetzt werden. In verschlossenen GefaBen werden verdiinnte Lésunge 
in 1 bis 3 Stunden entfarbt, wihrend zehnmal starkere Lisungen gefirbt bleiben, selb 
bei 16stiindiger Bestrahlung; der Unterschied im spezifischen Leitvermégen vor un 
nach der Bestrahlung ist bei beiden Lésungen gleich. Dies ist darauf zurickzufihren 
da dieselbe Sauerstoffmenge in den Réhren vorhanden ist und daher die Oxydati 
in demselben Umfang erfolgt. Die Zersetzung von Farbstofflosungen durch starke 
Belichtung, insbesondere mit ultravioletten Strahlen hat mit der Fluoreszenz nich 
zu tun. Ist kein Sauerstoff vorhanden, so kann Fluoreszenz ohne Zersetzung auftreten, 
die demnach durchaus nicht eng mit der Fluoreszenz verknipft ist, wie Perri 


PS 
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Thomas Henry Nunan and Joseph Kenneth Marsh. Studies in Fluorescence 
Spectra. PartIIl. Aromatic Amine Vapours. Journ. chem. soc, 125, 2123-2128 
1924, Oktober. Anilindampf zeigte bei einer Temperatur yon 100 bis 110° und tiites 
einem Druck von 11 mm im Bereich der Schwingungszahlen von 3380 bis 2560 eine 
Bande, welche sich am kurzwelligen Ende niher, auflésen lie8. Die Kinzelbanden 
hatten folgende Lagen: 
1/A 3408 3394 3367 3349 33388 3328 3963 3242 3210 3165 
3392 «3 

Die Alkylaniline neigten unter der Kinwirkung des Lichtes zur Bildung von Hautchen 
auf dem Fenster der Zelle. Das Diathylanilin, bei dem die Zersetzung nur gering 
war, ergab bei 130 bis 140° und 11 mm Druck eine starke und ausgedehnte Fluoreszenz 
bei 3310 bis 2480. Unter ahnlichen Bedingungen fluoreszierten stark Monomethylanilin 
bei 3310 bis 2755, Monoathylanilin bei 3185 bis 2520 und Dimethylanilin bei 3225 
bis 2515. RegelmaSigkeiten waren nicht feststellbar. Benzylamin lieB kein Fluoreszenz- 
vermo6gen erkennen. Bei den Toluidinen, welche bei 140 und 150° und 15mm Druck 
untersucht wurden, fluoreszierte die Ortho-Verbindung bei 3355 bis 2670 und besonders 
stark die Meta-Verbindung bei 3390 bis 2540. Die Paraverbindung zeigte bei 3269 
bis 2720 eine Fluoreszenz, die sich durch viele Einzelbanden auszeichnete; folgende 
Maxima konnten abgelesen werden: 


1/A 3327. 3267 3226 3183 3143 3099 
3263? 3220 3136 3092 3051 3008 2966 


Sie sind regelmafig mit einem Abstand von etwa 42 Hinheiten gelagert. Bei den 
Anisidinen fluoreszierte das Paraderivat bei 3145 bis 2540 und starker als das Ortho- 
derivat, dessen Fluoreszenzbereich bei 3175 bis 2565 lag. p-Phenylendiamin lieB sich 
nicht richtig untersuchen, da es sich unter dem Hinflu§ von Licht und Hitze zersetzte. 
Von den Naphthylaminen fluoreszierte die a-Verbindung schwach bei 2940 bis 2470 
und die f-Verbindung mittel bei 2960 bis 2220. Bei deren Hydrierungsprodukten 
zeigte das ac-Tetrahydro-f-naphthylamin, da seine Aminogruppe am gesattigten Ring 
sitzt, keine Fluoreszenz, dagegen das ar-Tetrahydro-c-naphthylamin, das die Amino- 
gruppe am Benzolkern tragt, eine wenn auch schwache Fluoreszenz bei 2705 bis 2475. 
Tetrahydrochinolin fluoreszierte sehr schwach bei 2990 bis 2520. Diphenylamin 
fluoreszierte nur in Lésung, nicht als Dampf. Anthranilsaureathylester zeigte eine 
sehr intensive Fluoreszenz bei 2645 bis 2000, die durch den Hintritt der Gruppe 


€0,C,H; weit nach langeren Wellen verschoben erscheint. — Im allgemeinen wird 
beim Ubergang vom Dampf zur Lésung die Fluoreszenz intensiver und nach langeren 
Wellen verschoben KAUFFMANN. 


J. de Wierusz Kowalski and H. Kamerlingh Onnes. Preliminary communi- 
cation on phosphorescence at the lowest temperatures. . Rep. and Comm. 
4. intern. Congr. of Refrigr. London 1924, 8. 227. Mit Bariumplatincyantir, einer 
alkoholischen Phenanthrenlésung und einem K-Bi-Phosphor von Lenard wurden 
Phosphoreszenzversuche bei der Temperatur des fltissigen Heliums ausgefiihrt. Unter 
der Einwirkung von X-Strahlen trat weder Fluoreszenz, noch Phosphoreszenz, noch 
Thermolumineszenz auf. Bei Erregung mit einem kondensierten Aluminiumfunken 
zeicte die glasig erstarrte Phenanthrenlésung eine lange deutliche Phosphoreszenz 
mit einem kontinuierlichen Spektrum und einem Maximum im Grin. Die Erscheinung 
anderte sich nicht beim Erwarmen und beim Wiederabkihlen. Die kurze kontinuierliche 


die man bei der Temperatur der fliissigen Luft beobachtet, scheint 


Phosphoreszenz,. ‘ 
AUFFMANN. 


im fliissigen Helium von langer Dauer zu werden. ~ 
_ Physikalische Berichte. 1926. 47 
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Rudolf Tomaschek. Uber die Phosphoreszonzeigenschaften der en 
Erden in Erdalkaliphosphoren. IL Ann. d. Phys. (4) 7, 561—697, 1924, r. 223 
Die Einflisse des Grundmaterials auf die Aufspeicherung und auf die Emission haben 
zweierlei Ausgangspunkte, entweder im Erdalkaliatom oder im Gattungsatom. Beim 
Aufspeicherungsvorgang schreitet .der KinfluS des Erdalkalis auf Intensitat und Dauer, 
Temperaturlage und Hrregungsverteilung mit dem Atomgewicht stufenweise fort. 
Bei der Emission wird das Spektrum mit steigendem Atomgewicht des Erdalkalis 
nach den kirzeren Wellen verschoben; die Scharfe der Linien nimmt dabei sehr 
merklich ab. Die relative Helligkeit der Linienteilgruppen verstarkt sich, aber nur 
wenig, in der gleichen Richtung. Anderung des Gattungsatoms, d. h. Ubergang vom 


Sulfid zum Oxyd, hat einen grofen HinfluB auf das Aufspeicherungsvermégen; wahrend — 


z. B. Sm in BaS noch, wenn auch mifiges, Nachleuchten ergibt, ist dieses in BaO 
bereits fast Null. Auch die Emission verandert sich stark, doch eis der Gesamt- 
aufbau des Spektrums erhalten; sie verschiebt sich nach langeren Wellen ; die Linien 
werden unscharfer. — Als ,Gruppe“ ist eine Anzahl von Linien zu bezeichnen, die 


in bezug auf Erregungsverteilung, Abklingung und Temperatureigenschaften sich | 


cleich verhalten. Die Verteilung der Linien tiber das Spektrum ist keine gleich- 
melice. sondern an einzelnen Stellen treten Haufungen auf, fir welche die Be- 
nennung ,Teilgruppe“ vorgeschlagen wird. Die Berechtigung der Anwendung des 


Gruppenbegriffs ergibt sich aus dem Nachweis der gemeinsamen Erregungsverteilung, 
der an einem CaSSm-Phosphor mit Linien einer Quecksilberlampe erbracht wurde. 


Anderungen der Temperatur rufen Verschiebungen in der relativen Helligkeit der 
einzelnen Teilgruppen hervor. Bei Hrregung mit verschiedenen Wellenlangen treten 
Abweichungen in den relativen Intensitatsverhaltnissen der Linien auf. Die Scharfe 
der Absorptionslinien, welche in den Verbindungen der bunten seltenen Erde be- 
steht, ist in den mit dieser hergestellten Phosphoren nicht mehr vorhanden. — Als 
Trager der Emission kommen Elektronen in Betracht, welche wesentlich zum Elek- 
tronenverband des Schwermetalls gehoren, welche aber in ihren EKigenverh&ltnissen 
und Ubergangsméglichkeiten bereits sehr stark durch das Gattungsatom beeinfluSbar 
sind. Die drei Teilgruppen machen ganz den Kindruck von durch elektrische oder 
magnetische Hinfliisse aufgespaltenen Linien und werden vom Verf. demnach als 
Multiplette aufgefaft. Zwischen den einzelnen Teilbanden scheint tatsachlich eine 


Serienbeziehung vorhanden zu sein. Die Bausteine, aus denen sich das Phosphoreszenz- 
zentrum aufbaut, sind: Krstens das Schwermetallatom (z. B. Samarium), zweitens 


das Gattungsatom (z. B. Schwefel), drittens das Erdalkaliatom. Das Phosphoreszenz- 
zentrum setzt sich aus zwei Hauptbestandteilen zusammen, dem Zentrenkomplex “| 
der Schwermetallverbindung (z. B. Sulfid). Der Zentrenkomplex ist charakterisie 


& 


als eine Verbindung einer groSen Zahl (bis zu 100000 und mehr) einzelner Erd- 


alkalisulfidmolekiile bzw. Oxydmolekiile, die untereinander in loser chemischer Bi 
dung stehen, und die Komplexausbildung hat zunachst nichts mit der Phosphoreszen 
zu tun. Der Zentrenkomplex hat noch Nebenvalenzen zur Verfiigung und daher di 
Fahigkeit, geeignete Metallverbindungen (z. B. Sulfide u. 4.) mit Kraften anzulager 
die etwa denen bei der Kristallwasserbindung analog sind. Die Anlagerung zu eine 
phosphoreszenzfahigen Zentrum erfolgt etwa bei den Sulfiden nach dem Schema: 


eS CSS) 
7 


Das Gattungsatom dient als Briicke zwischen dem Schwermetallatom und dem Zentre: 
komplex, und das Phosphoreszenzzentrum erscheint als geschlossener, von der iibrigen 


~ - 


a 
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Umgebung gesonderter Teil, bei dem ein Hintibergreifen der Valenzfelder nach be- 
nachbarten Teilen der Umgebung nicht mehr stattfindet. Der Phosphoreszenzvorgang 
spielt sich folgendermafen ab: Absorption eines Lichtquants im Zentrum: unter 
ginstigen Umstanden Ubertragung der Energie auf das Briickenatom; Absorption 
der Energie durch das letztere und Abspaltung eines Elektrons, das in neuer Gleich- 
gewichtslage am Zentrenkomplex festgehalten wird; gleichzeitige Veranderung der 
Elektronenbahnen des Schwermetallatoms durch die Anderung des Valenzfeldes des 
Gattungsatoms; durch thermische oder optische Ursachen erfolgte. Stoérung der neuen 
Gleichgewichtslage des lichtelektrischen Elektrons; Riickkehr desselben in seine erste 
Gleichgewichtslage am Gattungsatom; gleichzeitiger Riickgang der Elektronenbahnen- 
anderungen des Schwermetallatoms unter Emission von Licht. Auf Grund dieser 
Vorstellungen entwickelt der Verf. Erklarungen der Befunde an den Samarium- und 
anderen Phosphoren. KAUFFMANN. 


R. Tomaschek. Uber den EHinflu8 des Grundmaterials auf die Phospho- 
reszenzemission. Phys. ZS. 25, 6483—646, 1924, Nr.23. Eine Zusammenfassung 
der im vorangehenden Referat beschriebenen Tatsachen und Anschauungen. Kaurrmann, 


S. Goudsmit und R. de L. Kronig. Die Intensitat der Zeemankomponenten. 
Naturwissenschaften 13, 90, 1925, Nr.5. Fir die Intensitéten der Zeemankompo- 
nenten findet man korrespondenzmaBig fiir hohe Quantenzahlen, wo die Frage der 
Mittelung noch nicht auftritt, daB diese eine quadratische Funktion der magnetischen 
Quantenzahl m sind. Will man also ganz allgemein mit den scheinbar rationalen 
Intensitatsverhaltnissen in Ubereinstimmung bleiben, so kommt man fir die 2-Kom- 
ponenten (m,=m,) x, y mit den Ubergangen der inneren Quantenzahlen J, —J,+1 
bzw. J, =,, und fir die o-Komponenten (my, = m, +1) a und 6 mit den Uber- 
gangen J, = J,+1 und J, = J, zu den folgenden Intensitaten: 


x= 40 (J2—m?); ¥ = 4D m?; a = C(I, +m) (J, +14 m); 6 = D(J2— m2), 


wo die Striche den arithmetischen Mittelwert von Anfangs- und Endzustand be- 
deuten und die Konstanten C und D aus den Intensitatsregeln fiir die Multipletts 
sich berechnen lassen. (Experimentelle Beweise fiir die Richtigkeit dieser Uber- 
leguugen kénnen noch nicht gegeben werden.) MEcke. 


H. Falkenhagen. Zum Paschen-Back-Effekt des H-Atoms. ZS. f. Phys. 28, 
1—10, 1924, Nr.1. Durch Oldenberg, Férsterling und Hansen war der genaue 
Verlauf der magnetischen Aufspaltung der H,- und H,-Linie experimentell gelungen. 
Aus diesen prazise ausgefiihrten Experimentaluntersuchungen geht in aller Deutlich- 
‘keit hervor, daB8 ein anomaler Zeemaneffekt beim H-Atom existiert. Damit erhob 
sich die Frage zu seiner Erklarung. Als einzige Méglichkeit ergab sich unter Bei- 
behaltung des bekannten Bohrschen H-Atoms die Bericksichtigung der Kernbeweg- 
lichkeit und Veranderlichkeit der Massen von Kern und Elektron im Sinne der Re- 
lativitatstheorie. Rechnungen analog denen der Stérungstheorie der Astronomie 
zeigten nicht den erwarteten Effekt. Somit folgte in einfacher Weise das Re- 
sultat, daB die nichtbedingtperiodischen Systeme eine besondere Untersuchung 
erforderlich machen, und eine Quantelung hierfiir vorerst noch aussteht. Die be- 
kannte Boltzmannsche Gleichung der analytischen Mechanik, die auf das Prinzip 
der kleinsten Wirkung fihrt, l48t auch mit Sicherlfeit auf eine besondere Stellung 
nichtbedingtperiodischer Systeme schliefen. Vermutlich sind die Quantenbedingungen 
irgendwelche Beziehungen zwischen den nichtholonomen Variationen. FALKENHAGEN. 
47* 
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Karl Schaum und Philipp Friederich. Uber den angeblichen EinfluS des 
Lichtes auf die Elektrophorese. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 98—101, 1924, Nr. 3/4. 
Durch ultramikroskopische Beobachtungen wurde zu entscheiden versucht, ob tat- 
sichlich, wie S. W. Young und L. W. Pingree (Journ. phys. chem. 17, 657, 1913) 
glauben, eine als lichtelektrischer Effekt zu deutende Kinwirkung vornehmlich kurz- 
welliger Strahlung auf die elektrophoretische Wanderungsgeschwindigkeit nach- 
gewiesen werden kann. Zur Anwendung kamen Hydro- und Organosole verschiedener 
Metalle, teils nach. Bredigs, teils nach Svedbergs elektrischen Methoden her- 
gestellt, ferner auf chemischem Wege hergestellte Hydrosole von Schwefel (aus 
Nay S, 03 -+ H,SO,) und von Arsentrisulfid (aus As,0; in HCl + H,S), und schlieBlich 
feine Suspensionen von Anthracen in gereinigtem Hexan. Die bei Rotlicht her- 
gestellten Sole wurden zuerst unter Verwendung geeigneter Lichtfilter in langwelligem, 
eventuell gewohnlichem Licht und dann unter kraftiger ultravioletter Bestrahlung auf 
ihre Wanderungsgeschwindigkeit in einem elektrischen Feld untersucht. Zunachst | 
wurde festgestellt, dab, wie angenommen, die Wanderungsgeschwindigkeit der an- 
gelegten Potentialdifferenz proportional ist. Das gesuchte Ergebnis war, dai fast alle | 
gepriften Sole bzw. Suspensionen im langwelligen und im ultravioletten Licht mit 
der gleichen Geschwindigkeit wandern. Nur das Zinkhydrosol zeigte bei der Ultra- 
violettbestrahlung eine Anderung der Wanderungsgeschwindigkeit, die in einer geringen, 
wohl yon einer chemischen Einwirkung herrihrenden Abnahme bestand. Bei Zink- 
alkohosol war eine Beeinflussung nicht bemerkbar. Hine ganz erhebliche Licht- 
empfindlichkeit bei der Elektrophorese, die bis zur Umkehr der Wanderungsrichtung 
fahren kann, wurde bei den Hydrosolen der Silberhalogenide angetroffen. — Bei den 
Messungen mul die chemische Natur des beobachteten Teilchens untersucht werden, 
da bei manchen Metallsolen die Metallpartikelchen als Anionen, oxydierte Teilchen 
dagegen als Kationen wandern. So enthalt das Bredigsche Silbersol um so mehr posi- 
tive Ag, O-Teilchen, je weniger sorgfaltig das verwendete Wasser gereinigt ist. Be- 
gegnen sich entgegengesetzt geladene Ag- und Ag,O-Teilchen, so entsteht gelegentlich 
eine Art Dipol, der sich zunaichst in der Richtung der Kraftlinien einstellt und kaum 
mehr eine Wanderung erkennen lait. Die Vereinigung wird vielfach schnell so innig 
daS es nicht mehr zu einer Richtungseinstellung, sondern nur zu einer Verminderung 
oder Aufhebung der Wanderung kommt. — Der von fritheren Autoren gefundene 
Einflu$8 der Belichtung auf. die Elektrophorese beruht vermutlich auf einer Anderung 
der Teilechengroéfe und des Doppelschichtpotentials, die eventuell unter Mitwirkung 
chemischer bzw. photochemischer Vorginge erfolgt. KAUFFMANN. 


: 
André Job et Guy Emschwiller. Le seuil photochimique et les énergies de 
liaison. C. R. 179, 168—171, 1924, Nr. 3. Bestimmt man die bei photochemischer | 
Aufspaltung von Bindungen aktive Strahlung kleinster Frequenz, d. h. die Schwelle 
der photochemischen Reaktion, so kann man nach den Verff. hoffen, da das Quan 
tum hy genau gleich der Bindungsenergie sei, Die Verff. suchen die Energie de 
Bindungen C—C und C—H zu berechnen, erhalten aber hierfir bei den Alkyljodide 
einen gréferen Wert als bei den Kohlenwasserstoffen. Sie schlieBen daher, da8 die 
Gegenwart des Jods eine Zusammenziehung der Kohlenstoffatome und eine Lockerun 
der Wasserstoffatome hervorrufe. KavUFFMANN 


R. Ashton Hill. The photochemical decomposition of gaseous sulphu: 
dioxide. Trans. Faraday Soc. 20, 107—112, 1924, Nr.1. Die photochemische Zer 
setzung des Schwefeldioxydgases wurde mit Hilfe einer Uviolquecksilberlampe un 
einer Anzahl von Lichtfiltern untersucht. Die hauptsichlich wirksame Wellenlin 


S 
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war 313 mu, und die vorhandenen kirzeren Wellenlangen trugen sehr wenig zur Zer- 
setzung bei. Die Wellenlinge 313 mu liegt innerhalb des ersten Absorptionsbandes 
des Schwefeldioxyds, entspricht aber nicht dem Bandenmaximum, das bei 296,1 mu 
festgestellt ist. Die die maximale Zersetzung hervorrufende Wellenlange hangt also 
von der Natur der Strahlungsquelle, z. B. von der Intensititsverteilung des Emissions- 
spektrums ab. Jede Wellenlinge der Absorptionsbande vermag, vorausgesetzt, dab 
ihre Energie geniigend grof ist, die Zersetzung herbeizufiihren; die Linie 313 my ist 
nur intensiver als die anderen und daher wirksamer. Aus dem photochemischen 
Verhalten des Schwefeldioxyds lassen sich Schliisse ziehen iiber die thermische Ver- 
einigung von Sauerstoff und Schwefeldampf und iiber die Beteiligung der Molekile S, 
hierbei. KAUFFMANN. 


Oswald Silberrad. The Photochemical Action of Iodine on Moist p-Chloro- 
toluene. Journ. chem. soc. 125, 2196—2197, 1924, Oktober. Wird p-Chlortoluol, das 
eine Spur Jod enthalt, in Gegenwart von Wasser mit Licht bestrahlt, so bildet sich 
Toluol, p-Chlorbenzoesaure und 4, 4'-Dichlordiphenylathan. Die Entstehung dieser Ver- 
bindungen erklart sich durch das Auftreten von p-Chlorbenzyljodid, Cl.C,H,.CH,J, 
welches durch Jod und Wasser in p Chlorbenzoeséure und durch entstandenen Jod- 
wasserstoff in Toluol verwandelt wird. Unter Abspaltung von Jod geht es unmittelbar 
in das genannte Dichlordiphenylathan tiber. KAUFFMANN. 


A. Berthoud et H. Bellenot. Contribution 4 l’étude de la photochimie deg 
halogénes. Action de la lumiére sur les réactions du brome ou de l’iode 
avec l’oxalate de potassium. Journ. chim. phys. 21, 308—350, 1924, Nr.3. Die 
Verff. haben die Reaktion des Jods und des Broms mit oxalsaurem Kalium in wasseriger 
Lésung im Dunkeln und insbesondere im Licht studiert. Die Geschwindigkeit der 
Dunkelreaktion ist der Konzentration des Oxalats und der des Jods oder Broms pro- 
portional und_der des Kaliumjodids oder -bromids umgekehrt proportional. Aus 
diesem Einflu8 des Kaliumhalogenids kann man schlieBen, da8 nur die Molekiile J, 
oder Br, und nicht J; und J3;K oder Br und BrsK aktiv sind. Der Temperatur- 
koeffizient k, 410 /k, der Reaktion mit dem Jod betragt 4,86 im Intervall von 69,5 bis 
78°; ein Resultat, welches mit den auf den Bereich von 25 bis 60° sich beziehenden 
Angaben Dhars tbereinstimmt. Der Temperaturkoeffizient der Reaktion mit dem 
Brom ist 5,99 im Intervall von 0 bis 11,5°, — Die photochemische Reaktion des Jods 
mit dem Oxalat wird durch alle Strahlen des sichtbaren Spektrums, vom Violett bis 
zum Rot, beschleunigt. Dieses Ergebnis ist unerwartet, da die roten, im allgemeinen 
wenig aktiven Strahlen sehr wenig absorbiert werden. Die Reaktion folgt nicht dem 
Gesetz von Grotthus und stellt einen bis jetzt nicht beobachteten Typus dar. Im 
Falle der schwachen Lichtabsorption im Rot ist die Reaktionsgeschwindigkeit pro- 
portional der Oxalatkonzentration, proportional der Quadratwurzel aus der Jodkenzen- 
tration, umgekehrt proportional der Jodidkonzentration, proportional der Quadrat- 
wurzel aus der Lichtintensitat. Im Falle der praktisch totalen Lichtabsorption im 
Blau besteht dieselbe Proportionalitat, mit Ausnahme der zweiten. Entgegen den 
Angaben Dhars ist die Geschwindigkeit der Reaktion im weifen Licht nicht von der 
Ordnung 1/, in bezug auf das Jod. — Auf Grund der Hypothese, da$ das Licht nur 
die Jodmolekiile J, aktiviert und sie in Atome, welche mit dem Oxalat reagieren, 
spaltet, laBt sich eine alle Tatsachen erklarende Theorie entwickeln. Der hohe Wert 
des Temperaturkoeffizienten der Lichtreaktion, welcher im Intervall zwischen 25 und 
40° gleich 3,18 ist, beruht zum Teil darauf, daS die Konzentration des aktiven Jods 
wachst, wenn die Temperatur sich erhéht. Unter Beriicksichtigung dieses Faktors 


+ 
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erniedrigt sich der Wert auf 2,90. — Die Wirkung des Broms auf das Oxalat ist | 
empfindlich nur gegen Strahlen von kirzerer Wellenlange als das Grin. Sie folgt 
nahezu denselben Gesetzen wie die Reaktion mit dem Jod und figt sich derselben | 
Theorie. Die Hauptunterschiede sind: In dem Falle, wo die Absorption praktisch | 
total ist, hat die Reaktion in bezug auf das Halogen die Ordnung Null. Kine Kon- 
zentrationsvermehrung des Kaliumbromids verzégert die Reaktionsgeschwindigkeit nur 
wenig, woraus zu echlieSen ist, daf das Licht nicht nur die Molekile Brg, sondern | 
auch Br und Br,K aktiviert. Bei einem Gehalt der Lésung an Ammoniumionen | 
stellt. sich -eine Induktionsperiode ein, wahrend welcher diese Jonen zerstért werden. | 
Der Temperaturkoeffizient betragt 2,04 und ist also immer noch viel gréfer als die 
Zahl 1,4, welche nach Plotnikow photochemische Reaktionen des Jods und Broms | 
charakterisiert. KAUFFMANN. 


Edvin Jénsson. Zur Kenntnis des photographischen Schwarzungsgesetzes 
der Roéntgenstrahlen. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 18, Nr. 14, S.18—23, 1924, 
Heft 1. Verf. untersucht fiir streng monochromatisches Licht — Ke- und Kf-Linien 
von Cu, Ni, Co, Fe — die Abhiangigkeit der Schwarzung S der photographischen 
Platte von der Belichtungsdauer ¢. Wahrend friher Glocker und Traub eine 
lineare Beziehung zwischen S und ¢ gefunden hatten, findet der Verf. eine betracht- 
liche Konkavitit der (S,t)-Kurve gegen die t-Achse. Dagegen findet der Verf. | 
Proportionalitat zwischen ¢ und der Grdfe ae (Jo = Intensitat des durch eine 
0 
unbelichtete Stelle der Platte gegangenen Photometerlichtes, J = Intensitat des durch 
eine belichtete Stelle gegangenen Photometerlichtes). Hin Schwellenwert tritt, wie bei 
Glocker und Traub, nicht auf. 


BEHNKEN, 


Herbert E. Ives. A primary standard of light, following the proposal of 
Waidner and Burgess. Journ. Frankl. Inst. 197, 147—182, 359—400, 1924, Nr. 2 u. 3. 
Hine eingehende Besprechung der verschiedenen Methoden zur Herstellung einer ab- 
soluten Lichteinheit fihrt zu dem Ergebnis, da die schwarze Strahlung beim Platin- 
schmelzpunkt sich gut dazu eignen wiirde, wenn es gelange, diesen Fixpunkt so 
sicher zu reproduzieren, daB der Fehler unter 1° (statt bisher ~ 5°) bleibt. Um dies 
zu verwirklichen, benutzt Verf. einen zylindrischen Kérper aus reinem Platinblech, 
der elektrisch bis zum Durchschmelzen erhitzt wird und eine schlitzformige Offnung 
zum Austritt der Strahlung aus dem Innern hat. Da das Metall blank ist, ist die 
Strahlung je nach dem Austrittswinkel, entsprechend der mehr oder minder groBen 
Zahl von Reflexionen auf der Innenseite des Zylinders, mehr oder weniger schwarz. 
Es lat sich ableiten, daS bei blankem Platin nach 14maliger Reflexion der Fehler 
durch mangelnde Schwarze <1/, Proz. ist, und es ist anzunehmen, daS infolge 
vollkommener Spiegelung an dem Platinmantel dies schon nach 8maliger Reflexion 
erreicht wird. Kine genaue Untersuchung der Lage der Spiegelbilder ergibt die 
Versuchsbedingungen, unter denen~praktisch vollkommene Schwarze der Strahlung 
erzielt wird. Fiir die photometrische Beobachtung wird die aus dem Schlitz des 
Platinzylinders austretende Strahlung von einer Projektionslinse mit einem der 
Strahlenkegel begrenzenden Diaphragma auf einen Gipsschirm geworfen, wahrend e 

zweiter Gipsschirm von einer Vergleichsglihlampe beleuchtet wird. Hingestellt wirt : 
auf gleiche Helligkeit beider Schirme mit einer dem Lummer-Brodhun-Wiirfel nach- 
gebildeten Anordnung,.bei der durch ein System versilberter Streifen auf Glas ein 
gitterformiges Vergleichsfeld. hergestellt ist, in dem in wechselnder Folge Teile der 
beiden beleuchteten Flichen nebeneinander liegen. — Bei dem Schmelzversuch wir 
nun so verfahren, dai zuvor die Helligkeit der Vergleichslampe verglichen wird 
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der Helligkeit zweier Normallampen, die nacheinander ihr Licht auf den Gipsschirm 
werfen, der nachher von dem aus dem Platinzylinder tretenden Licht beleuchtet wird. 
Danach wird bei steigender Temperatur des Platins durch Verschieben der Vergleichs- 
lampe standig photometrische Gleichheit der beiden Gesichtsfelder aufrechterhalten 
und die Entfernung im Augenblick des Durchschmelzens abgelesen. Der Platinzylinder 
wird vor Beginn des eigentlichen Versuches zur Justierung so hoch erhitzt, daB seine 
Helligkeit ~ 70 Proz. des Endwertes betragt, worauf seine Temperatur mdéglichst 
gleichformig so gesteigert wird, daB die Schmelztemperatur in etwa 1 Minute erreicht 
ist. — Zur Entwicklung der Methode dienten etwa 150 Schmelzungen. Die endgiiltigen 
Messungen wurden an 46 Schmelzungen mit 0,18 und 0,20mm starken Platinblech- 
zylindern ausgefiihrt. Es ergab sich fiir die Helligkeit der schwarzen Strahlung beim 
Platinschmelzpunkt 55,39 + 0,11 candle-power je 1 qem. — Um diesen Wert besonders 
vor dem Einflu8 schwer kontrollierbarer subjektiver Fehler zu sichern, wird zur Er- 
ganzung eine physikalische (objektive) photometrische Methode, namlich die der 
photoelektrischen Messung, herangezogen. Benutzt wurde eine selbstverfertigte photo- 
elektrische Kaliumzelle mit Argonfillung nach Elster und Geitel, deren Empfind- 
lichkeit in Abhangigkeit von der Wellenlange durch Einschalten eines Tartrazin- 
Gelbfilters der des menschlichen Auges ahnlicher gestaltet wurde, in Verbindung mit 
einem Saitengalvanometer der Cambridge Co. Da dieses Instrument bei hoher Em- 
pfindlichkeit instabil wird, kann es nur in einer strengen Substitutionsmethode benutzt 
werden. Die elektrischen Versuchsbedingungen sind dadurch bestimmt, dab wegen 
des schnellen Temperaturanstieges eine sehr schnelle Folgsamkeit der Anzeige angestrebt 
werden mu; erreicht wird bei 90 Volt Spannung und einem photoelektrischen Strom 
von 10-10 Amp. eine Hinstellungszeit fiir den vollen Ausschlag von 1 sec (aber 95 Proz. 
schon nach 0,lsec). Die Aufzeichnung geschieht auf photographischem Papier. Bei 
einer yollstandigen Mefreihe wird nacheinander der Ausschlag registriert, der bei 
Bestrahlung mit je einer von vier Normallampen mit dem Platinblech bis zum 
Schmelzpunkt und wieder mit je einer der gleichen vier Normallampen hervorgerufen 
wird. Zwischen je zwei Bestrahlungen wird eine Reihe von Bezugsmarken durch 
Anlegen stufenartig gesteigerter Spannungen aufgezeichnet. Die Ausmessung der 
Kurven erfolgt mikroskopisch, die Auswertung graphisch. Die gewonnenen Kurven 
zeigen im allgemeinen einen Anstieg bis zum Schmelzpunkt, wo ein plotzlicher Ab- 
sturz erfolgt; haufig tritt aber auch kurz vor dem Schmelzen ein Stillstand oder 
Schwanken, mitunter sogar ein Sinken des Ausschlages ein. Von 29 Schmelzungen 
muSten 6 verworfen werden, weil das Blech an einer anderen als der anvisierten Stelle 
durchschmolz. Aus den 23 brauchbaren Schmelzungen ergab sich 55,41 + 0,12 cp/qem. 
Die photoelektrischen Messungen bestatigen also die visuellen aufs beste. Von be- 
sonderer Bedeutung ist, da aus den photoelektrischen Aufzeichnungen geschiossen 
werden mu8, da& reelle Abweichungen im Platinschmelzpunkt von 3 bis 4° vorkommen. 
Der endgiiltige Wert fiir die Helligkeit der schwarzen Strahlung beim Platinschmelz- 
punkt, gemessen nach der visuellen und photoelektrischen Methode, ist 55,40 cp/qem 
+1/; Proz. Die Hauptfehlerquellen friiherer Methoden kénnen als beseitigt gelten, 
so daB der gréBte Fehler von 10 Proz. auf weniger als 3 Proz. und der mittlere Fehler 
von 2,9 Proz. auf 0,69 Proz. herabgedriickt ist. Eine Diskussion aller noch denkbaren 
systematischen Fehlerquellen fiihrt zu dem Ergebnis, daf die gemessene Helligkeit 
vielleicht ein wenig kleiner ist als die des idealen schwarzen Strahlers beim Platin- 
schmelzpunkt. — Der gemessenen Gesamthelligkeit entspricht nach den Berechnungen 
des Verf. unter Annahme des Wertes c = 14312 fir die Strahlungskonstante und 
nach den Messungen von Hyde, Cady und Forsythe unter der Annahme c = 14350 
die Temperatur 2035°K fiir den Platinschmelzpunkt. Fr, HorrmMann 
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H. ©. Terry. An application of the neutral wedge in a form of direct 
comparison spectrophotometer. Phys. Rey. (2) 26, 116, 1925, Nr.1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Kurzer Bericht tiber ein Instrument mit zwei Graukeilen, Anwendung 
zur Messung von Phosphoreszenz- und Fluoreszenzspektren, die photochemische 
Reaktionen in bestimmten lumineszenten Substanzen begleiten. Anleitung zum Her- 
stellen solecher Gelatinegraukeile. KNIPPING. 


Herbert E. Ives. A chart of the flicker photometer. Journ. Opt. Soc. Amer. 4, 
363—373, 1923, Nr.5. Der Verf. gibt ein Diagramm fiir die Frequenz, bei der das 
Flimmern bei dem Flimmerphotometer verschwindet, und zwar in der Abhangigkeit 
von der absoluten Beleuchtung fiir den Vergleich von rotem und griinem Licht. Das 
Diagramm ist so gezeichnet, daS, von links nach rechts gehend, das griine Licht in 
seiner Intensitat von seinem héchsten Wert bis zu Null abnimmt, wahrend das rote 
Licht umgekehrt von Null bis zu dem gleichen héchsten Werte zunimmt. Die rechte 
und linke Grenzordinate gibt also die Frequenz fiir griines bzw. rotes Licht allein, | 
wahrend die mittlere Ordinate die Frequenz fiir die gleiche rote und griine Beleuchtungs- 
stirke gibt. Die Kurven fir die verschiedenen absoluten Beleuchtungsstarken sind 
ibereinander angeordnet und nehmen samtlich nach der Mitte zu ab, um nach dem 
rechten Rande wieder anzusteigen. Die auf der mittleren Ordinate liegenden Werte 
sind also die fiir die jeweilige Beleuchtungsstirke geltenden héchsten Frequenzen, bei 
denen bei der photometrischen Messung gearbeitet werden darf. Tir die geringsten 
Werte der absoluten Beleuchtungsstarke weicht die Lage dieser fir gleiche rote und 
grine Helligkeit geltenden Frequenzen von der Mittellinie ab, was durch das Auftreten 
des ey pa phe ies Effekts erklart wird. HELMUTH SCHERING. 


Davis H. Tuck. A new form of portable illuminometer. Journ. Opt. Soc. 
Amer, 9, 303—308, 1924, Nr. 3. Tragbares Photometer, L. Weberscher Typ. In 
einem etwa 4cm weiten, 25cm langen Rohr liegen der Reihe nach: am Boden ein 
Voltmeter, dann ein regulierbarer Widerstand, 4,5-Voltbatterie, die mit konstanter 
Spannung zu brennende Glihlampe und zuletzt eine Blauscheibe (zur Korrektur der 
gelblichen Farbe der Lampe). Diese Teile sind durch Trieb in einem Hillrohr ver- 
schiebbar gegen die Milchglasplatte des eigentlichen Photometerkopfes, der einen 
Lummer-Brodhun- Wirfel (nétigenfalls Farbscheiben) enthalt. Zur Erweiterung 
des MeSbereiches kénnen Wrattensche Graufilter in dazu vorgesehene Schlitze ge- 
schoben werden. Das Verhiltnis der kleinsten zur grdSten meBSbaren Intensitat ist 


1: 150000. Kyrppinc. 


} 


P. G. Nutting. The design of large incandescent lamps. Journ. Opt. Sou 
Amer. 7, 399—402, 1923, Nr.5. Stromstiirke 7 und Spannung EF, Strahlung pr 
Quadratzentimeter S, und spezifischer Widerstand R, und die Dimensionen de 


Strahlers, Lange 1, Querschnitt c, und Flache A, stehen in folgendem Verhaltni 
zueinander: : 


lee "8A; 2. B/i = Rie. 


Von der Temperatur, auf die der Strahler gebracht, bzw. von der Flachenhelle, di 
erreicht wird, hangt die Lebensdauer der Lampe ab, und zwar betragt die Lebens 
dauer fir 2400° 1000 Stunden, fir 3100° 100 Stunden und 3300° 10 Stunden. Der 
Zusammenhang zwischen Temperatur, spezifischem Widerstand und spezifischer 
Strahlung wird fiir eine Vakuumlampe mit fadenformiger Anordnung der Leucht 
drahte in einer Tabelle von 2000 bis 36000 gegeben. Fir Lampen mit Gasfallun 
und spiralig aufgewickelten Faden andert sich das Verhaltnis von aufgenommener 


Pe 
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Energie zur Strahlung, und zwar wird dieses Verhiltnis grofer infolge der Leitung 
im Gas, geringer durch die Verkleinerung der leuchtenden Flache. Weiterhin ist 
von Einflu$ die Beschaffenheit der Oberflache der Faden. Als Beispiel werden die 
Daten fiir eine 30-Kilowatt-Lampe gegeben, die bei 32009 115 Volt und 260 Ampere 
brennt. Der Durchmesser der Faden betragt 2,8 mm, die Lange 270cm und die Faden- 
flache 70> 70mm. Waren die Leuchtfiaden als Kinzelfiden ausgespannt, so wiirde 
man eine Energie von 50 Kilowatt, und zwar 148 Volt und 338 Ampere zur Erreichung 
der Temperatur von 3200° benétigen. Der Energieverbrauch bei spiralig aufgerollten 
Faden ist also nur 60 Proz. In der Praxis geschieht die Projektierung einer neuen 
groBeren Lampentype so, daB man bei einer kleineren Lampe von bekannter Faden- 
lange und Querschnitt bei einem bestimmten Strom und einer bestimmten Spannung 
bei der gewiinschten Temperatur den Wert von S bestimmt. Dieser Wert von S 
wird dann benutzt bei der Berechnung der Dimensionen der neuen Lampe nach 
obigen Formeln. HELMUTH SCHERING. 


Henry Schroeder. History of Electric Light. Smithsonian Miscellaneous Collec- 
tions 76, Nr. 2, 1923. Der Verf. behandelt zunachst die Maschinen zur Erzeugung des 
elektrischen Stroms, ausgehend von den ersten Modellen, die auf der Erzeugung der 
Elektrizitat durch Reibung beruhen, tiber die elektrischen Elemente bis zu der Ent- 
wicklung der Dynamomaschine bis zu den. neuesten Typen. Dazwischen wird das 
Ohmsche und Joulesche Gesetz und die ersten Versuchsmodelle der Gliihlampe mit 
Platin- und Graphitleuchtkérpern und der elektrischen Bogenlampe besprochen. Es 
folgt die Beschreibung der weiteren Entwicklung der Glihlampe tber die Kohlen- 
fadenlampe, die Metalldrahtlampe, die Nernstlampe bis zur gasgefiillten Wolframlampe 
und die des elektrischen Lichtbogens bis zu der eingeschlossenen Bogenlampe, der 
Flammenbogenlampe, der Magnetitlampe, der Quecksilberbogenlampe und der Quarz- 
Quecksilber-Dampflampe. Zu Anfang wird noch eine chronologische Zusammenstellung 
der wichtigsten Daten aus der Beleuchtungstechnik gegeben. HeLMvutTH SCHERING. 


7. Warme. 


R. Dieterle und G. Eggeling. Vergleich von Drehstromkabeln verschiedener 
Ausfihrungsformen. Arch. f. Elektrot. 14, 134—153, 1925, Nr.2. Elektrot. ZS. 


45, 1366—1368, 1924, Nr.50. [S. 715.] DIETERLE, 


Walther Nernst. Studien zur chemischen Thermodynamik. Les Prix Nobel 
en 1921—1922. 11S. Historische Darstellung der Arbeiten uber die galvanische 
Stromerzeugung (erlautert durch einige Versuche) und der tber das Nernstsche 
Theorem. Simon. 


W. H. van de Sande Bakhuyzen. Die chemische Konstante von Wasser- 
stoff. ZS. f. phys. Chem. 111, 57—61, 1924, Nr.1/2. Vert. wiederholt seine friihere 
Berechnung der chemischen Konstanten des Wasserstoffs (Het Warmtetheorema van 
Nernst, Dissertation Leiden, 1921) unter Benutzung der von Simon und Lange: 
(ZS. f, Phys. 15, 312, 1923) gemessenen thermischen Daten des kondensierten Wasser- 
stoffs und der aus der Dampfdruckkurve errechneten Verdampfungswarme. — Sein 
Wert C = —1,112 (ohne Angabe der Fehlergrenze) stimmt mit dem theoretischen 

Vert —1,13 geniigend iiberein. £25) Simon. 
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Eduard Kreitmeyer. Einige graphische Darstellungen auf Grund neuerer 


physikalischer Werte. Meteorol. ZS. 41, $30—388, 1924, Nr. 12. Der Verf. gibt | 
zuerst eine Reihe grundlegender physikalischer Konstanten, die fiir den Meteorologen | 
von besonderer Wichtigkeit sind, auf Grund der verlaBlichsten Quellen, und zwar | 
der ,Warmetabellen* (Holborn, Scheel, Henning, Braunschweig 1919), ,Smith- | 
Sonian Meteorological Tables‘ (Washington 1918), ,,Smithsonian Physical Tables® | 


(Washington 1920). In Diagrammen werden dargestellt: 1. Spezifische Feuchtigkeit | 


(Wassermenge in Gramm pro Kilogramm gesattigter Luft in ihrer Abhangigkeit von 
Temperatur und Luftdruck). 2. Absolute Feuchtigkeit (Wasserdampfgewicht in Gramm 
pro Kubikmeter in seiner Abhangigkeit von Temperatur und Dampfspannung). 
3. Lage des Taupunktes bei gegebener Temperatur und relativer Feuchtigkeit. 4. Bei- 
spiel eines Diagramms zur Reduktion des Barometers auf das Meeresniveau. 5. Adia- 
batentafel. Die Formeln, nach denen gerechnet wurde, sind beigefiigt. Sehr schade 
ist, daB diese auBerst dankenswerte Arbeit nicht auch einige kurze Tabellen bringt, 
die bei Ubertragung der Diagramme auf gréB8eren MaSstab — was fir ihren prak- 
tischen Gebrauch unbedingt nétig ware — unentbehrlich waren. Diesem Mangel 
konnte vielleicht noch nachtraglich abgeholfen werden. Conrav- Wien. 


Carl Gustaf Rossby. Thermisches Gleichgewicht in der Atmosphare. Ark, 
f. Mat., Astron. och Fys. 18, Nr, 20, 8S., 1924, Heft 3. 1. Die erst kirzlich an Hand 
der Arbeiten von Dallwitz-Wegner so viel besprochene Frage des Gleichgewichts- 
zustandes eines schweren Gasgemisches wird hier rein thermodynamisch behandelt 
und gezeigt, da8 die Daltonsche Verteilung die einzig mégliche Losung darstellt, 
Ausgegangen wird dabei von der Planekschen Form der Entropiegleichung. 
2. Gleichgewicht eines schweren Gasgemisches in einem gegebenen Temperaturfelde, 
Um die Strahlung auSer Betracht lassen zu kénnen, wird ein Kunstgriff angewendet. 
»Die ganze vertikale atmospharische Saule wird von einer grofen Anzahl horizontaler 
Wande in diinne Schichten geteilt gedacht, von denen jede mit einer gleichtemperierten 
Warmequelle von unendlicher Kapazitét in Verbindung steht.“ Es werden die Partial- 
drucke und der Gesamtdruck berechnet und gezeigt, daB és sich hier um eine Ver- 
allgemeinerung des Daltonschen Gesetzes handelt. Cowrap- Wien. 


L. Weickmann. Wellen im Luftmeer. Neuere Untersuchungen iber Ge- 
setzmabigkeiten im Gange und in der Verteilung des Luftdrucks. Erste 
Mitteilung: Symmetriepunkte des Luftdruckganges. Der Luftdruck als 
zusammengesetzte Schwingung. Leipziger Abhandl. 89, Nr. II, 48S., 1924, 
[S. 673.] 


_S 
Y. Bjerknes. Le Probléme des Cyclones. Journ, de phys. et le Radium (6) & 
321—330, 1924, Nr. 11. [S. 665.] 


Th. Hesselberg. Mogliche Luftbewegungen an der Erdoberflache. Geofys 
Publ. 8, Nr.7, 228., 1924. [S. 665.] Conrap- Wie 


Theodore William Richards. The internal pressures of solids. Journ. Ame 
Chem. Soc. 46, 1419—1436, 1924, Ny. 6. [S. 661.] Or 


Otto Redlich. Bemerkung zur Bewegung von Molekilen im widerstehe 
den Mittel. Phys. ZS. 26, 155— 156, 1925, Nr. 2. [S. 667.] PRZIBRAD 


R. Plank, Uber die spezifische Warme von iiberhitzten Dampfen. ZS. 
techn. Phys. 5, 397—404, 1924, Nr.9. An Hand der verallgemeinerten van d 
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Waalsschen Zustandsgleichung werden die bisher bekannt gewordenen rein empiri- 
schen Gleichungen fiir die spezifische Wairme ¢, wberhitzter Dimpfe kritisch gepriift 
und durch eine neue Gleichung ersetzt. In genigender Entfernung vom kritischen 
Punkt 1a8t sich Cy —¢y als Funktion von einer einzigen zusammengesetzten GréBe 
eTn+1 mit nur a empirischen Konstanten (auBer ) darstellen. Diese Gleichung 
Cy—¢) = ste Fi—c gibt bei entsprechender Wahl von ©, und C, sowohl die 
Versuchswerte des Miinchener Laboratoriums fir technische Physik fiir Wasserdampf, 
wie auch die Werte des Bureau of Standards in Washington fiir Ammoniak sehr gut 
wieder. Fir Wasserdampf ist » = 3, fiir Ammoniak n = 3,6. Die spezifische Warme 
laBt sich ebenso einfach auch als Funktion von Druck und Temperatur darstellen, 
woraus sich dann eine Zustandsgleichung ableiten l48t, welche die Abweichungen 
vom Gasgesetz durch eine nach Potenzen des Druckes geordnete Reihe wiedergibt. 
Zum Schlu$ werden die Formeln unter dem Vorbehalt einer spateren zahlenmafigen 
Prifung auf das Zustandsgebiet in der Nahe des kritischen Punktes ausgedehnt.“ Orro. 


Franz Magyar. Konstruktion der Adiabate fir groBe Temperaturande- 
rungen und veranderliches Cy? Cys ZS. f. techn. Phys. 5, 404—405, 1924, Nr. 9. 
Die Konstruktion der Adiabate nach Bauer gilt nur unter der Voraussetzung, da8 Cy 
und ¢, wahrend der Zustandsinderung konstant bleiben. Bei Gas- und Olmotoren, 
bei welechen Temperaturanderungen von iiber 10009 vorkommen, kann diese Annahme 


nicht mehr aufrechterhalten werden. Mit Hilfe einer von Schiile abgeleiteten 
¢ 
Gleichung der Adiabate fir veranderliches x = ve entwickelt der Verf. eine geometri- 


v 
sche Konstruktion, die uns ohne weiteres Punkte der Kurve nach dieser Gleichung 
liefert. Otro. 


@. Faust. Binare Flissigkeitsgemische, ZS. f. phys. Chem. 118, 482—489, 1924, 
Nr. 5/6. Es ist untersucht worden, ob die Verdampfungswarme eine einfach additive 
EKigenschaft ist oder nicht. Es sind zu diesem Zweck Flissigkeiten bei 20°C unter- 
sucht, und zwar zunachst Verbindungen allein, dann ihre Gemische. Die molare Ver- 
dampfungswarme ergab sich fir Aceton zu 8,10 cal, fiir Ather zu 6,65 cal, fir 
Benzol zu 8,17 cal, fir Chloroform zu 8,08 eal, fiir Athylenchlorid zu 8,34 cal, fir 
Schwefelkohlenstoff zu 6,60 cal. Bei den Gemischen ergab sich die Verdampfungs- 
wirme bei Benzol-Athylenchlorid gleich der nach dem Additivitatssatz berechneten, 
bei Aceton-Chloroform, sowie Ather-Chloroform war sie gréBer, bei Aceton-Schwefel- 
kohlenstoff geringer als die berechnete. Ist sie zu gro, so rihrt das von einer Asso- 
ziation her; ist sie zu klein, dann mag eine schon bestehende Assoziation durch die 
Mischung herabgesetzt worden sein. GyEMAN‘. 


J. Wiist und E. Lange. Messungen von Lésungswarmen einiger Alkali- 
halogenide von der auSersten Verdiinnung bis zur Sattigung. Zs: 
Elektrochem. 30, 523—528, 1924, Nr.11 (21/22). Bei der Bestimmung der Lésungs- 
warmen von Alkalihalogensalzen benutzten Verff. eine Kompensationsmethode. Die ver- 
brauchte Warme wird auf elektrischem Wege ersetzt (bei positiver Warmetonung 
nach vorheriger Abkithlung durch Verdunstenlassen von Ather). Die nach den ein- 
zelnen Salzzusitzen sich entwickelnden Warmen werden intermediare genannt, wahrend 
ihre Summe von Anfang an gerechnet als integrale Warme bezeichnet wird. Beide 
werden fir die Chloride, Bromide und Jodide des Kaliums und Natriums in der Ab- 
] angigkeit von der Konzentration bestimmt. Obwohl verschiedene Momente mit- — 
ah ergibt sich doch die theoretisch des 6fteren betonte Tatsache, daB die Hydra- 


tationswarmen der Jonen mit abnehmendem Ionenradius zunehmen. GYEMANT. 
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Albert Arnulf. Un appareil enregistreur pour la mesure des dilatations 


des verres. Rey. d’Opt. 8, 270—276, 1924, Ny. 6. Der Apparat stellt eine Modi- | 
fikation des Fizeauschen Dilatometers dar. Die Ausdehnung des zu prifenden | 
Materials wird an einem Ring von etwa 0,5cm Dicke bestimmt, der auf einer ebenen | 


Unterlage liegt und von einer plankonvexen Linse bedeckt ist. Die an der Unterlage 
und der konvexen (nach unten gekehrten) Flache der Linse entstehenden Interferenz- 
kurven (gleicher Luftschichtdicke) werden auf einer photographischen Platte auf- 
genommen, die langsam vorbeigezogen wird. Andert sich infolge der Temperatur- 


anderung der Gangunterschied, so wandern die Interferenzstreifen tiber die Blende | 
vor der photographischen Platte; infolge der gleichzeitigen Bewegung der Platte kann | 


man nach Entwicklung der Platte die Zahl der vorbeigewanderten Streifen abzahlen, 
damit die VergréSerung des Gangunterschieds und damit die Veranderung der Dicke 


des Ringes. Unterlage, Ring und Linse befinden sich in einem elektrisch heizbaren 
Warmekasten. — Die photographische- Registrierung ist von grofem Wert, da sie 


das Abzahlen wahrend der Erhitzung, die sich doch immerhin iiber eine gréfere Zeit 
erstreckt, unnétig macht. VALENTINER. 


Otis. P. Hendershot. Thermal expansion of wood. Science (N.8.) 60, 456—457, 


1924, Nr. 1559. Zuverlassige Werte der Ausdehnung konnten nur gefunden werden, | 
wenn die Hélzer im Ofen getrocknet, so da§ sie frei von Feuchtigkeit waren. Zimmer-__ 
trockenes Holz gab ganz unregelmabige Werte. Olgetranktes Holz war giinstiger. Die 
Ausdehnungswerte liegen bei den untersuchten Proben zwischen 64 und 43.10—6 bei | 


Messung senkrecht zur Faserrichtung und 4 bis 11.10—¢6 bei Messung in der Faser- 
richtung. 


Bock. 
J. Wilip. Experimentelle Studien tber die Bestimmung.von Isothermen 
und kritischen Konstanten. S.-A. Acta et Comm. Univ. Dorp. (A) 6, Nr. 2, 
74.8., 1924. Die Abhandlung bringt die Ergebnisse von Untersuchungen, die der 
Verf. 1896—97 im Physikalischen Laboratorium der Kaiserl. Akademie zu Petersburg 
ausgefiihrt hatte. Sie hatten den Zweck, den Teil der Isothermen zu untersuchen, 
wo die hauptsachlichsten Dichtigkeitsunterschiede bei demselben Druck zu erwarten 
sind, also in der Nahe der kritischen Temperatur. Die Versuchsanordnung wurde 
so getroffen, da das Volumen eines Grammes Fliissigkeit oder Dampf zwischen 2 und 
7,5ccm variiert werden konnte. Zu den Versuchen, die bei 190 bis 200° aus- 
gefiihrt wurden, diente als Temperaturbad die Heizfliissigkeit Naphthalin, dessen 
Dampfe ein Glycerinbad erwirmten. Die Hauptergebnisse sind folgende: Um einwand- 
freie Messungen zu erzielen, mu unbedingt ein innerer elektromagnetischer Riihrer 
verwendet werden, mit Hilfe dessen die kritische Temperatur eines Stoffes mit einer 
Genauigkeit von 0,01 bis 0,029 direkt bestimmt werden kann. Fir Athylather ergib 

sich die kritische Temperatur zu 193,619C und die kritische Dichte zu 6, = 0,266 
Die flissige Phase besteht auch oberhalb des kritischen Zustandes noch fein verteilt 
fort, wie aus der Farbung des Rohrinhalts in der Durchsicht, aus den Erscheinungen 
der Meniskusbildung ohne Anwendung des inneren Riihrers und aus der horizontalen 
Lage eines Teiles der Isothermenkurven hervorgeht. Das Gesetz der halbierenden 
Mittellinie gilt bis auf einige Zehntel Grad von der kritischen Temperatur entfernt. 
Fir reinen Ather ist sie eine Gerade, die der Abszissenachse parallel lauft. Die 
Tension des gesattigten Dampfes folgt nur annahernd dem van der Waalsschen 


het eg Dune. Hl sone ; 
Dampfdruckgesetz lg == a ip eee 1): Kin Zusatz von Luft oder von Borneol 


andert. die Isothermen in der Weise, daB sich alles nach dem gasformigen bzw. 
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flissigen Zustande verschiebt. Der Zustand des gesattigten Dampfes ist kein stabiler 
und kann nur durch den Riihrer aufrechterhalten werden. Kin Vergleich der nach 
dem Gesetz der korrespondierenden Zustande berechneten Isothermen mit den 
empirischen fihrt zu Differenzen, die ebenfalls zugunsten des Fortbestehens der 
flissigen Phase oberhalb der kritischen Temperatur sprechen. Deshalb miSte man 
dem Gesetz der korrespondierenden Zustinde wie dem van der Waalsschen Gesetz 
die Bedeutung absprechen, die ihnen vielfach beigemessen wird, da sie nicht imatande 
sind, die beim Zerfall der Molekiilkomplexe auftretenden Vorgainge in ihrer Ab- 
hangigkeit von Druck und Temperatur wiederzugeben. Oro. 


Angus F. Core. The Second Virial Coefficient of Gases. Phil. Mag. (6) 46, 
256—272, 1923, Nr. 272, August. Verf. gibt eine neue Methode der Berechnung des 
zweiten und dritten Virialkoeffizienten, also der GréBen B, C in der Gasgleichung 


B C 
pyv=A Li oes as pe Ns 


und zwar zuerst fir den Fall von Gasmolekiilen mit Kugelsymmetrie (spezieller Fall: 
starre Kugeln ohne gegenseitige Anziehung) und dann fir den Fall von Gas- 
molekilen allgemeiner Form. Weiter wird auch der zweite Virialkoeffizient formal 
angegeben fiir eine Mischung von zwei Gasen. Zur Priifung und Bestimmung der 
vorkommenden unbekannten Funktionen empfiehlt der Verf. Messungen in méglichst 
weitem Temperaturintervall; besonders hohe Drucke anzuwenden, ist nicht notwendig. 

VALENTINER. 


W. Herz. Uber die Giltigkeitsgrenzen von Gasgleichungen. I. ZS. f. 
Hlektrochem. 30, 604—607, 1924, Nr. 12 (23/24). Hine von Nernst angegebene 
Formel: p(v—v,) = R eee wo v = Molvolumen des Dampfes, +, = Mol- 
Me 
volumen der Fliissigkeit, » = Druck und p, = kritischen Druck bedeuten, ist bei 
vielen organisehen Stoffen und einigen Elementen (N, H, O usw.) geprift worden. 
Meistens gilt sie von tiefen Temperaturen an bis zu etwa 0,8 der kritischen 
Temperatur. Verschiedene Falle, wo sie nicht zutrifft, lassen sich nicht durchweg 
auf Assoziation zuriickfiihren, jedoch zufriedenstellend bei Essigsaure. GYEMANT. 


A. Marcelin. Solutions superficielles fluides & deux dimensions. [Soc. Franc. 
de Phys. Bull. Nr. 207.] Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 119S—1218, 1924, Nr. 12. 
Die an der Oberfliche des Wassers schwimmenden Fettschichten verhalten sich wie 
ideale Gase. Unterhalb einer berechneten Dicke. von 10—7em gilt die Gasgleichung 
p S = const, falls man unter S die Fettflache versteht und unter p den tangential 
gerichteten Druck, den man durch passende Anordnung messen kann. Uber 10-7 em 
nimmt der Druck (hier 0,5 dyn/cm) plotzlich starker zu, fir 2.10-—7cem Dicke wird 
er 40dyn/em. Bei 2,5.10—7em wird der Druck konstant und bleibt es auch, indem 
gleichzeitig einzelne Fetttrépfehen sich bilden. Also ganz das Verhalten der Gase bei 
der Verflissigung, die Fetttrépfchen entsprechen der flissigen Phase. Daraus ergabe 
sich, daB bei 2,5.10—7cem Dicke die Oberflache eben mit den aufrecht stehenden 
Molekeln gesattigt wird im Sinne von Langmuir. Die Lange der Fettmolekel 
2.5.10—7cm stimmt mit anderen diesbeziiglichen Messungen gut tiberein. GyYEMANT. 
J. J. Saslawsky. Die Dichte der Flissigkeit und deren Temperatur. ZS. f 

1ys. Chem. 109, 111—135, 1924, Nr. 1/2. Die Abhingigkeit der Dichte 6, einer 
‘liissigkeit bei der Beobachtungstemperatur ¢ von der kritischen Dichte 6, laSt sich, 
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wie Verf. findet, in vielen Fallen durch die Formel 6, = b+) f 1 ausdricken, in 
der f ein fiir die verschiedenen Flissigkeiten verschiedener empirischer Koeffizient 
und 7 die Beobachtungstemperatur ist, letztere von einer gewissen fur die ver-— 
schiedenen Flissigkeiten ebenfalls verschiedenen Temperatur T, abwarts gezahlt, so 
daB 7 = T,—t ist. Die Formel wurde an mehr als 20 Flissigkeiten geprift und 
bestitigt; am wenigsten befriedigend war die Ubereinstimmung bei den Alkoholen. 
Aus den fiir die einzelnen Flissigkeiten aufgestellten Formeln 148+ sich dann fir die 
Dichte 5) beim absoluten Nullpunkt die fir alle Flissigkeiten geltende Formel 
d9 = 3,73 6, ableiten, sowie weiterhin die allgemein geltende Formel 


6; = 6, (1-£2,73:) 2/To), 


in der Ty = 1,05 7, ist, falls 7,, die kritische Temperatur der Flissigkeit in absoluter 

Zahlung bezeichnet. Der fiir alle Flissigkeiten auf dem ganzen Gebiet ihrer Existenz 

konstante Koeffizient 2,73 kann als Modul der Kontraktion der Flissigkeiten be-— 
zeichnet werden. Wendet man diese Gleichung fiir eine und dieselbe Flissigkeit bei 

verschiedenen Temperaturen an, so ergibt sich fir 2,73// T) immer derselbe konstante | 
Wert «, so daB schlieBlich 6, = 6,(1+ « VT) wird. « ist der Grad der Kontraktion — 
der betreffenden Fliissigkeit. Die Formeln passen sich der Wirklichkeit noch besser | 
an, wenn 7’ vach unten nicht von 7, sondern von 7) = T+ 0,05 T), ab gezahlt 
wird. Verf. berechnet alsdann fir 30 von Young untersuchte Flissigkeiten mittels — 
seiner Formel die Werte von 6, bei 0°C, wobei er auf die erheblichen Abweichungen | 
hinweist, die sich in der Literatur in bezug auf die. Werte von 7, und besonders 
von 6, finden. Er hebt hervor, daS die nach der allgemeinen Formel berechneten | 
Werte von den beobachteten um héchstens 5,2 Proz. abweichen, wahrend sich bei 
dem Ausdehnungskoeffizienten der Gase vielfach weit gréfere Abweichungen vom 
theoretischen Wert finden. Hndlich berechnet er mittels der von Young experi- 
mente]l ermittelten Werte von 6, bei 0° nach der Formel 


5, = 6,(1+2,73 V T/T) 


die kritische Dichte und vergleicht die berechneten mit den von Young experi- 
mentell gefundenen Werten. Die Abweichungen sind nur in zwei Fallen gréfer als 
3 Proz.° Eine Zusammenstellung der kritischen Daten fiir. 39 andere Flissigkeiten, 
zusammen mit den vom Verf. berechneten Werten von 6,, bildet den Schluf der 
Abhandlung. BOrrTeEr. 
Gunnar Hedestrand. On the influence of thin surface films on the evapo- 
ration of water. Journ. phys. chem. 28, 1245—1252, 1924, Nr. 12. Durch Messung 
der Verdampfungsgeschwindigkeit ist ein etwaiger Einflu8 von diénnen Oberflachen- 
schichten auf die Verdampfung von Wasser untersucht worden. Jedoch lieB sich ein 
solcher Kinflu8 nicht feststellen. Olsiureschichten von 1 bis 2 Molekeldicke hatten 
gar keinen Kinflu$, ebensowenig geléstes Saponin (welches positiv adsorbiert wird). 


Kaliumehlorid- und Bromidlésungen zeigten eine Erniedrigung der Geschwindigkeit, 
obwohl Kaliumchlorid negativ adsorbiert wird. GYEMAND. 


Franklin E. Poindexter. A substitute for liquid air in low pressure work. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 629—634, 1924, Nr. 5. Als Ersatz fur flissige Luft zur 
Entfernung der Quecksilberdampfreste bei der Erzeugung hoher Vakua mit Queck- 
silberdiffusionsluftpumpen hat sich metallisches Natrium als brauchbar erwiesen. 
Zink, Gold und Cadmium waren mehr oder weniger wirkungslos. 


ALTENKIRCH 


C. W. Kanolt. The production of cold. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 411—453, 
1924, Nr. 4. Von physikalischen Gesichtspunkten ausgehende Ubersicht uber di 
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Methoden der Kalteerzeugung mit besonderer Beriticksichtigung der Bediirfnisse des 
Laboratoriums. Linige Kaltemischungen werden angegeben, die Kom pressions- 
maschinen werden erwahnt und die Absorptionsmaschinen gestreift, wobei ihnen 
unberechtigterweise ein Warmeverhiltnis von nur 0,25 zugeschrieben wird. Etwas 
eingehender wird auf die Verflissigung von Gasen und auf die Erzeugung tiefer 
Temperaturen eingegangen, wo auSer Reinigungsmethoden auch einige Konstruktions- 
einzelheiten mitgeteilt werden. ALTENKIRCH. 


Fritz Paneth. Uber Kondensation und Wiederverdamptung yon akti- 
viertem Wasserstotf. (Nach gemeinsamen Versuchen mit Kurt Pet Ghikse\o VAS Gat 
Elektrochem. 30, 504—507, 1924, Nr. 11 (21/22). [S. 685.] KAUFFMANN. 


Richard Vernon Wheeler. The [Ignition of Gases. Part III. Ignition by 
the Impulsive Electrical Discharge. Mixtures of the Paraffins with Air. 
Journ. chem. soc. 125, 1858—1869, 1924, September. Die friheren gemeinsam mit Mason 
ausgeitihrten Versuche des Verf. (Journ. chem. soc. 121, 2079, 1922) wurden mit Gemischen 
von Luft mit Athan. Propan, Butan, Pentan und Hexan fortgesetzt. Die Lange der 
Funkenstrecke betrug wie friiher 1mm, und es wurde wiederum die Starke des 
Zaindungsstroms, d. h. diejenige Starke des Primarstroms ermittelt, bei welcher der 
durch ihn induzierte Sekundarstrom eines Induktoriums bei seiner Entladung soeben 
die Zindung des Gasgemisches bewirkt. Die erhaltenen Kurven: Zusammensetzung 
des Gasgemisches—Starke des Ziindungsstroms stimmen in ihrer Form iberein; die- 
jenige fiir das Methan nimmt jedoch insofern eine Sonderstellung ein, als das Gemisch | 
mit Luft, zu dessen Entziindung die geringste Starke des Zindungsstroms hin- 
reicht, einen Uberschu$8 an dem zur vollstandigen Verbrennung erforderlichen 
Sauerstoff enthalt, wahrend bei den iibrigen brennbaren Gasen diese im UberschuS8 
vorhanden sind. Der Vergleich der von dem Verf. erhaltenen Zahlen mit denjenigen, 
die Mason (Journ. chem. soc. 123, 210, 1923) ttber die Zusammensetzung derjenigen 
Gasgemische beobachtete, in denen die Geschwindigkeit der gleichformigen Bewegung 
der Flamme am gr6Bten ist, 1aBt erkennen, daf die letztere der fir die Intensitat der 
Warmequelle, durch welche die Entziindung eines Gemisches bewirkt wird, mabgebende 
Faktor ist. Eine Erklarung dieses Verhaltens ist vielleicht darin zu finden, da die 
niedrigste Entziindungstemperatur der Methan—Luftgemische erreicht wird, wenn ein 
Uberschu8 an Sauerstoff, beim Propan dagegen, wenn ein UberschuS an brennbarem 
Gas vorhanden ist. Vergleicht man die relativen Werte des Zindungsstroms in den 
am leichtesten entziindlichen Gemischen der genannten Kohlenwasserstoffe, so ergibt 
sich die Reihenfolge: Propan, Athan und Butan, Pentan, Methan. Der Zusammenhang 
zwischen Entziindbarkeit und Geschwindigkeit der Bewegung der Flamme 1aBt sich 
Jeutlicher als bei den Kohlenwasserstofien beim Wasserstoff erkennen, bei dem diese 
Geschwindigkeit ungefahr das Sechsfache von derjenigen bei den Paraffinen ist. Beim 
Wasserstoff war indes die Funkenstrecke von 1mm zu gro8 und mufte auf weniger 
als 0,25 mm verkiirzt werden. Die Starke des Ziindungsstroms wurde dann bei dem 
m leichtesten entziindbaren Wasserstoff—Luftgemisch mit 26 bis 28 Proz. Wasserstoff 
Jeich 0,36 Amp. gefunden, gegeniiber 3,4 Amp. beim Athan—Luftgemisch mit 6,7 Proz. 
Athan (die Geschwindigkeit, mit der sich die Flamme im Wasserstoff—Luftgemisch 
ewegt, ist 400cmsec—1, beim Athan—Luftgemisch 85 em sec—!). Ein das Zund- 
ermogen der Entladung des Sekundarstroms heeinflussender F aktor scheint das Iso- 
ationsvermégen des Mediums zu sein. Wahrend dieses fiir die verschiedenen Gemische 
edes einzelnen der Paraffine nahezu konstant ist, bestehen bei den verschiedenen 
araffinen erhebliche Unterschiede, derart, da8 es mit wachsendem Molekulargewicht 
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steigt. Bei dem Isopentan ist es groBer als beim normalen Pentan. Ihre Entziindbar- 
keit ist jedoch gleich groB, deshalb kann die Isolationskraft nicht zur Erklarung der 
Reihenfolge der Paraffine herangezogen werden. Das Kintreten von Stichflammen vor 
der eigentlichen Verbrennung wurde auch hier wieder wie bei allen Kohlenwasser- 
stoffen beobachtet, am deutlichsten beim Athan. Es ist daraus zu schlieBen, dali die 
Verbrennung eines kleinsten Volumens des Gasgemisches erfolgen muS, wenn sich die 
Verbrennung durch das gesamte Gemisch fortpflanzen soll. Das Studium der Zindung 
von Gasgemischen durch eine momentan wirkende War mequelle, wie sie der elektrische 
Funke darstellt, wiirde damit mehr ein Studium der Fortpflanzung der Flamme als 
ihrer Entstehung werden, — In einem Zusatz von Samuel Calville Lind wird auf : 
den Parallelismus hingewiesen,. der zwischen der Entziindung der Paraffin—Luft- 

gemische und ihrer Bremskraft fiir «-Strahlen besteht. BOrTGER. 


Walter Mason and Richard Vernon Wheeler. The Ignition of gases. Part IY. 
Ignition by a Heated Surface. Mixtures of the Paraffins with Air. Journ. 
chem. soc. 125, 1869—1875, 1924, September. Um die relativen Entziindlichkeiten” 
verschiedener Gas-Luftgemische und die Zeiten zu ermitteln, wahrend deren die Ge- 
mische mit einer auf verschiedene Temperaturen erwarmten Oberflache in Beriithrung sein 
miissen, bis Entziindung eintritt, verwenden die Verff. (siche auch Journ. chem. soc. 121, 
2089, 1922) ein evakuiertes zylindrisches Gefa8 aus Quarz von 85ccm Inhalt, m 
welches so viel von dem Gasgemisch gebracht wurde, da8 sein Druck gleich dem der 
Atmosphare fwar, wenn es auf die Temperatur der GefaSwand erhitzt war. Als 
_ relative Entziindungstemperatur wird die niedrigste Temperatur bezeichnet, auf welche 
die GefaBwande behufs Eintritts der Entziindung zuvor erhitzt werden mubten (im 
Vergleich zu anderen, in dasselbe GefaS gebrachten Gasgemischen). Eine absolute 
Bedeutung kommt also den ermittelten Zahlen nicht zu. Untersucht wurden wieder 
die Anfangsglieder der Paraffine bis zum Pentan. Am schwersten entziindbar sind 
die Methan-Luftgemische, wahrend die Gemische mit den ibrigen Paraffinen sich um 
so leichter entziinden, je héher der Gehalt des Kohlenwasserstofis an Kohlenstoff ist. 
Wahrend ferner die Entziindlichkeit der Methan-Luftgemische am niedrigsten lies 

wenn sie einen UberschuS an Sauerstoff enthalten, sinkt bei den tibrigen Paraffinen 
die Entziindungstemperatur mit steigendem Gehalt an brennbarem Gas. Die Hnt- 
ziindungstemperatur der untersuchten Methan-Luftgemische liegt in der Nahe von 
700°, diejenige der Gemische der iibrigen Paraffine unterhalb 600°, teilweise unter- 
halb 500°. Bei 600° wurden Versuche iiber die Verflammperiode ausgefihrt. Sie 
_ ergaben, dafi die Gemische bis zum Hintritt der Entziindung wahrend einer um s 
kirzeren Zeit mit der erhitzten GefaBwand in Berihrung sein muSten, je gréBer der in 
ihnen enthaltene Uberschuf an brennbarem Gas ist, wenn sie also mit einem hdheren 
Kohlenwasserstoff hergestellt, waren. Methan-Luftgemische entziindeten sich bei 600° 
nicht und bei 700° um so leichter, je reicher sie an Sauerstoff waren. Das Methan 
nimmt also auch hier eine Sonderstellung ein, wie ein Vergleich mit den Athan-Luf 
gemischen bei 700° besonders deutlich erkennen la8t. Die. Verflammperioden dé 
einzelnen brennbaren Gase sind bei 600° sehr verschieden, und auch bei 1000° 
diese Unterschiede noch deutlich bemerkbar. Auf sie ist, teilweise wenigstens 
verschiedene Kmpfindlichkeit der Gemische gegeniiber der Hie ee durch 
intensive, kurze Zeit wirksame integrals cnatiche maser sry _ Bor 


